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1 Opis funkcjonalny

1.1 Dane techniczne

17200 1 17200

4135

Lz
Rys.1. Wymiary zewnetrzne pojazdu

Dane ogodlne

a) Szerokos¢ toru — 1435 mm,
b) Liczba miejsc siedzgcych —128+10,
c) Liczba miejsc stojacych (w zaleznosci od przyjetego normatywu) — max.140,
d) Minimalny promien tuku toréw do przejazdu pojedynczego

autobusu —-75m.

Skrajnia, masa pojazdu

a) Wohpisywanie sie w skrajnie —wg UIC 505-1,
"B” wg PN/K-02056
b) Masa stuzbowa autobusu - 7614,
c) Wysokos¢ podtogi nad poziomem gtéwki szyny w czesci
obnizonej — 600 mm,
d) Woysokos¢ podtogi nad poziomem gtéwki szyny w pozostatej
czesci —1290 mm,
e) Wysokos¢ autobusu od gtowki szyny —4135mm,
f) Diugosc¢ autobusu ze zderzakami — 41700 mm,
g) Szerokos$¢ autobusu — 2890 mm,
h) Rozstaw czopéw skretu —17200mm.

Parametry trakcyjne

a) Predkos¢ maksymalna eksploatacyjna — 120 km/h,
b) Moc znamionowa silnikow spalinowych — 2x360 kW,
c) Sktad spalin zgodnie z dyrektywag 97/68/WE028 — la.
Cze¢s¢ mechaniczna, uktad hamulcowy i zestawy kotowe
a) Naped — dwa silniki wysokoprezne,
b) Rodzaj przektadni (2 przektadnie) — hydromechaniczna,
c) Hamulec pneumatyczny zespolony (nast. P, R):
- system hamulca pneumatycznego — SAB WABCO,
- uktad przeciwposlizgowy — elektroniczny SAB WABCO,
- opo6znienie hamowania — $rednia wartos¢ 1,6 m/sz,

wartos¢ max 2,2 m/sz,
- max wzniesienie, przy ktérym autobus szynowy
utrzymywany jest w spoczynku hamulcem postojowym  — 45%o,
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d) Hamulec bezpieczenstwa

e) Wozki dwuosiowe:
- 2 X napedowy

~ -toczny
f)  Srednica zestawow kotowych (nowych/max. zuzytych)

Czesc¢ elektryczna pojazdu
a) Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej
b) Bateria akumulatorowa
c) Oswietlenie:
e przedziat pasazerski
- podstawowe

- bezpieczehstwa (awaryjne)

e kabina maszynisty
- 0golne
d) Oswietlenie zewnetrzne

e) Oswietlenie drzwi
f) Oswietlenie WC

Urzadzenia cieglowo-zderzne
a) Sprzeg Srubowy
b) Zderzaki elastomerowe o skoku 110 mm

Wytrzymatos¢ pudia

Urzadzenia bezpieczenstwa
a) Sygnalizacja pozarowa

b) Urzadzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
autobusu szynowego

Ogrzewanie
a) Kabina maszynisty

b) Przedziat pasazerski

c) Wejscia

—rgczka w kazdej wydzielonej czesci prze-
dziatu pasazerskiego i kazdej kabinie ma-
szynisty,

— typ JBg3964, obie osie napedzane,
—typ 37AN
— 840/780mm.

-24VDC,
—400Ah 24 V,

— Swietlowki z indywidualnymi statecznikami,

— zarowe, zasilanie bezposrednio z baterii
akumulatorowej,

— halogenowe 3x10 W,

—wg PN-EN 13272:2002,
— halogenowe 2x10W 24V,
— halogenowe.

—wg UIC 520,
—wg UIC 527-1;UIC 528

—wg PN-EN 12663; Karta UIC 566

— informacja swietlna i dzwiekowa w kabi-
nach maszynisty,

— czuwak aktywny + SHP — wg UIC 641
— Radio-stop, radiotelefon z Radiostopem.

— nadmuch cieptego powietrza z nagrzewni-
cy wodnej,

— cieczowe zamknigte z grzejnikami roz-
mieszczonymi wzdiuz $cian bocznych,

— nadmuch cieptego powietrza z nagrzewni-
cy wodnej.
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1.2 Opis budowy

Pudto autobusu szynowego serii SA134 typu 218Md Minsk2 wykonane jest jako dwu-
cztonowe (czton A i czlon B), oparte na trzech dwuosiowych wozkach za posrednictwem
sprezyn pneumatycznych przymocowanych do ramy wozka. Dwa skrajne wozki sg wozkami
napedowymi (typu JBg3964 z dwoma osiami napedzanymi) a wozek srodkowy jest wozkiem

tocznym posrednim (typu 37AN).

Nadwozie pojazdu wykonane zostato jako konstrukcja stalowa spawana. Poszycie
stanowig arkusze blachy aluminiowej klejone do konstrukcji. Okna boczne autobusu szyno-
wego stanowig pakiety szyb. Do izolacji termiczno-akustycznej pojazdu uzyte zostaty masy i

maty wygtuszajgce.

Na obu kohcach pojazdu zabudowane sg kabiny maszynisty wyposazone w urzgdze-
nia sterowania pojazdem i urzadzenie bezpieczenstwa ruchu takie jak SHP, CA a takze w
radiotelefon tgcznoéci zewnetrznej. Szyby czotowe kabiny maszynisty wyposazone zostaty w

spryskiwacze i wycieraczki oraz w ostone przeciwstoneczng.

Rys.2. Widok pulpitu maszynisty

Za kabing maszynisty kazdego cztonu zabudowane sg przedziaty pasazerskie. W ra-
mach przedziat pasazerskiego cztonu A zabudowano przedziat WC wyposazony w toalete w

systemie zamknietym.
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Rys. 5 Widok kabiny WC
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Drzwi wejsciowe do pojazdu zabudowane zostaty jako odskokowo-przesuwne, a drzwi
do kabiny maszynisty jako jednoskrzydiowe z blokadg od strony kabiny maszynisty, otwiera-

ne do przedziatu pasazerskiego.

Rys.6. Drzwi wejsciowe do pojazdu (odskokowo-przesuwne)

Do ogrzewania pojazdu wykorzystywana jest energia cieplna z systemu chtodzenia
silnika spalinowego oraz agregat grzejny WEBASTO Thermo 350 w uktadzie zamknietym z
grzejnikami rozmieszczonymi wzdtuz pojazdu. Jako ogrzewanie dodatkowe zastosowano
nagrzewnice elektryczne nawiewne umieszczone wewnatrz pojazdu w obrebie drzwi wej-
sciowych.

Sterowanie pojazdem jest w petni zautomatyzowane i odbywa sie w catosci z pulpitu

maszynisty. Sterowanie jest typu elektropneumatycznego.

Naped pojazdu stanowig dwa zespoty napedowe. Kazdy zespot napedowy skfada sie
z silnika spalinowego firmy MTU o mocy 360kW i turboprzektadni ECOMAT firmy ZF z zabu-

dowanym retarderem, zabudowanych na ramie zespotu hapedowego.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 1

PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik -

Rys.7 Widok zespotu napedowego

Moc z zespotu napedowego przenoszona jest za pomocg watu napedowego do prze-
ktadni osiowej posredniej (z zabudowang przektadnig nawrotng) typu SK16WD-H firmy ZF
zabudowanej na pierwszym zestawie kotowym kazdego wdzka napedowego. Z przektadni
osiowej posredniej moc jest przenoszona za pomocg nastepnego do przektadni osiowej kon-
cowej typu KK16A-H firmy ZF zabudowanej na drugim zestawie kotowym kazdego woézka
napedowego. Urzgdzenia pomocnicze jak generator i sprezarka zabudowane zostaty na ra-
mie zespotu napedowego. Chtodnice silnika zabudowane zostaty na ramie zespotu napedo-

wego. Sterowanie zespotem napedowym jest w petni automatyczne.

Paliwo miesci sie w dwoch zbiornikach o pojemnosci do 1000dm3 kazdy. Do napet-

niania zbiornikdw stuzg znormalizowane krééce wlewowe.

Wozki napedowe przystosowane sg do zabudowy przektadni osiowych i posiadajg
belke bujakowg z gniazdem pod srodkowy czop skretu i Slizgami bocznymi. Wozek toczny
posredni nie posiada belki bujakowej ani $lizgéw bocznych. Pierwszy stopien usprezynowa-
nia wozkow stanowig elementy metalowo-gumowe, a drugi stopien usprezynowania stanowig
sprezyny pneumatyczne. Srednica toczna kot zestawéw kotowych wynosi 840mm w stanie
nowym. Kazdy woézek napedowy wyposazony jest w cztery piasecznice umieszczone po
dwie przy kazdym zestawie kotowym. Mogqg one obstugiwac jeden lub drugi zestaw kotowy w
zaleznosci od kierunku jazdy. Kazda piasecznica posiada oddzielny zbiornik piasku z dyszg
doprowadzajgcg piasek pod kota. Piasecznice mogg by¢ sterowane automatycznie lub recz-

nie.
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Zasilanie elektryczne pojazdu zapewniajg dwa generatory 15kW/24VDC DRG
160/20=8TS o napieciu znamionowym 24V (po jednym na kazdym zespole napedowym).
Kazdy generator wspotpracuje z jedng baterig akumulatorow pojemnosci 400Ah i napieciu

24VDC. Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej pojazdu wynosi 24VDC.

Sprzeg srubowy spetnia wymagania karty UIC 520. Zderzaki elastomerowe o skoku

110mm spetniajg wymagania kart UIC 527-1 i 528.

Pojazd wyposazony jest w hamulec pneumatyczny oraz system przeciwposlizgowy
SAB WABCO. Powietrze jest rozprowadzane przewodem gtéwnym PG i przewodem zasila-
jacym PZ. Sprezone powietrze jest dostarczone do zbiornika gtdwnego przewodami PZ i PG.
Przewdd zasilajgcy (PZ) i gtdwny (PG) sg prowadzone wzdtuz catego pojazdu i na obu kon-
cach zakohczone sg kurkami odcinajgcymi oraz sprzegami hamulcowymi. Cisnienie w prze-
wodzie zasilajgcym (PZ) i gtdbwnym (PG) wskazujg manometry, umieszczone w obu kabinach

maszynisty.

Zainstalowany system hamulca zapewnia sterowanie hamulcem hydrodynamicznym
.retarderem” typu bezposredniego (HD) i zespolonym hamulcem elektro-pneumatycznym
(EP) zgodnym z wymaganiami karty UIC 540, ktory petni role hamulca zasadniczego i wtgcza
sie do dziatania wowczas, gdy sita hamowania wytwarzana przez hamulec HD jest niewy-
starczajgca dla zadanego stopnia hamowania, nastawionego przez maszyniste zadajnikiem
hamownosci. Wtgczanie sie hamulca EP i ustalanie stopnia intensywnosci jego dziatania od-
bywa sie samoczynnie. Ponadto w przypadku awarii hamulca HD, hamulec EP przejmuje w
petni role hamulca zasadniczego. W przypadku awarii obu systeméw hamulcowych (HD i EP)
przewidziano hamulec pomocniczy maszynisty, sterowany cisnieniem z przewodu zasilaja-
cego PZ (bezposrednio dziata na cylindry hamulcowe z pominieciem zaworu rozrzgdczego).
Uktad hamulcowy wspétpracuje z systemem zabezpieczenia torowego i hamulcami bezpie-

czenstwa maszynisty oraz pasazeréw.

Instalacja pneumatyczna zasilana jest sprezonym powietrzem dostarczanym przez
sprezarki zabudowane na zespotach napedowych. Hamulec zasadniczy i postojowy oddzia-
tluje na wszystkie wozki pojazdu. Hamulec postojowy jest hamulcem sprezynowym. Sprezone
powietrze magazynowane jest w zbiornikach gtéwnych (125dcm?) i pomocniczych (88dm3)
zabudowanych na podwoziu pojazdu. Natomiast sprezone powietrze do zasilania sprezyn
pneumatycznych magazynowane jest w zbiornikach zabudowanych na wézkach. Na szafie

pneumatycznej umieszczonej w kabinie B pojazdu zabudowany jest zbiornik trojkomorowy
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(5/2,5/1dcm®) przeznaczony do obstugi urzadzen szafy pneumatycznej. Zbiorniki 5dcm? i

2,5dcm?® obstugujg hamulec zasadniczy, natomiast zbiornik 1dm3 obstuguje hamulec pomoc-

niczy.

Do sygnalizacji dzwiekowej stuzg dwa sygnaty powietrzne zabudowane na scianach

czotowych pojazdu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe pojazdu spetnia wymagania norm PN i kart UIC. W

pojezdzie umieszczono gasnice proszkowe w kabinie maszynisty i w przedziatach pasazer-

skich.
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2 Karta informacyjna
1. RODZAJ POJAZDU KOLEJOWEGO
Autobus szynowy spalinowy

2. TYP POJAZDU

Kolejowy kod literowy (literowo - cyfrowy)

Kod konstrukcyjny

SA134

218Md-Minsk2

3. SWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI TYPU POJAZDU
KOLEJOWEGO

Numer swiadectwa UTK

Data wydania

T/2015/0030

14.05.2015

4. DOKUMENTACJA BAZOWA

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Autor

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA

5. DATA I NR DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PREZESA URZEDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Data

13.10.2014

Numer

DBK-WKWB.512.79.2014.AJ
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3 Podstawowe pojecia i terminy

3.1 Okreslenia ogodlne
Pojazd kolejowy — pojazd przystosowany do poruszania sie na wtasnych kotach po torach

kolejowych.
Utrzymanie eksploatacyjne pojazdéw kolejowych — catoksztatt dziatan eksploatacyjnych i
przedsiewzie¢ organizacyjno-technicznych, ktérych celem jest zapewnienie bezpiecznego i
ekonomicznego uzytkowania pojazdéw kolejowych w ramach obowigzujgcej organizacji ob-
stugi przewozow oraz przyjetego planu utrzymania i pozioméw utrzymania pojazdow kolejo-
wych.
Plan utrzymania — plan przedsiewzie¢ i zamierzen definiujgcych:

e poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych;

e rodzaje i zakres przegladdw i napraw pojazdow kolejowych;

e zakres oraz czestotliwos¢ prac i czynnosci zwigzanych z utrzymaniem zapobiegaw-

czym w celu ograniczenia prawdopodobienstwa wystgpienia uszkodzenia lub pogor-

szenia funkcjonowania pojazdéw kolejowych;
e zakres prac i czynnosci zwigzanych z naprawg po stwierdzeniu niezdolnosci wagonu
lub jego czesci sktadowych do korzystania zgodnie z przeznaczeniem;
o wykaz i sposoby wykonywania warunkowych czynnos$ci utrzymania zapobiegawczego
i naprawczego pojazdéw kolejowych;
e czynnosci wynikajgce ze szczegdlnych warunkéw utrzymania.
Poziomy utrzymania — zestawienie czynnosci utrzymaniowych wykonywanych dla danego
pojazdu kolejowego okreslonego zakresem tych prac, dla ktorych realizacji wymagany jest
okreslony zakres certyfikacji, kompetencji, uprawnien i wyposazenia technicznego warszta-
tow.
Prezes UTK — Prezes Urzedu Transportu Kolejowego, centralny organ administracji rzgdo-
wej, wiasciwy w sprawach:
1) regulacji transportu kolejowego;
2) licencjonowania transportu kolejowego;
3) nadzoru technicznego nad eksploatacjg i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdow
kolejowych;

4) bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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TDT — Transportowy Dozér Techniczny, jednostka panstwowa powotana dla sprawowania
dozoru technicznego urzgdzen w zakresie okreslonym w ustawie z dnia 21.12.2000r. o dozo-

rze technicznym.
PKP PLK S.A. — Spotka Polskie Linie Kolejowe S.A., zarzadca infrastruktury.

Producent — okreslenie producent oznacza producenta pojazdu.

3.2 Budowa i konstrukcja autobusu szynowego
Autobus szynowy — trakcyjny pojazd kolejowy stuzgcy do przewozu pasazerow.

Autobus szynowy sktada sie z:
- zespotow;
- podzespotdw;
- elementéw (czesci), ktére moga by¢ tgczone w uktady i obwody.
a) zespot — dwa lub wiecej podzespotéw stanowigcych funkcjonalnie jedng catosé np.
wozek;
b) podzespot — grupa elementéw tworzgcych konstrukcyjng catos¢ np. zestaw kotowy;

c) element — niepodzielny detal wchodzgcy w sktad zespotu i podzespotu np. 0$ zestawu

kotowego;

d) uklad — zbiér elementéw zaleznych od siebie funkcjonalnie lecz nie tworzgcych od-

rebnej catosci przy montazu np. uktad hamulcowy;

e) obwod — szereg potgczonych ze sobg zespotéw, podzespotow i elementéw tworzg-
cych odpowiednig droge dla pradu, cieczy lub gazu.

Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego — dokument wyda-

ny przez Prezesa UTK uprawniajacy do uzytkowania danego typu pojazdu kolejowego w

przewozach kolejowych.
Swiadectwo sprawnosci technicznej pojazdu kolejowego — dokument wystawiony przez
upowaznionego przedstawiciela przewoznika kolejowego potwierdzajgcy, ze pojazd kolejowy

jest sprawny technicznie.
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3.3 Utrzymanie i naprawa pojazdu kolejowego
Utrzymanie pojazdu — 0g6t czynnoéci i zabiegdw majgcych na celu zachowanie sprawnosci

technicznej pojazdu gwarantujgcej bezpieczenstwo ruchu.

Naprawa pojazdu — doprowadzenie wyeksploatowanego lub uszkodzonego pojazdu, zespo-
tu, podzespotu, elementu, obwodu lub uktadu do wymaganego przepisami technicznymi sta-

nu.

Zakres naprawy lub przegladu — czynnosci przewidziane do wykonania w trakcie przeglagdu

lub naprawy pojazdu.

Naprawiajacy — podmiot gospodarczy lub jednostka organizacyjna uzytkownika pojazdu ko-
lejowego posiadajgca wykwalifikowanych pracownikéw, zaplecze techniczne oraz warunki
organizacyjne, gwarantujgce prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z naprawg pojazdow
kolejowych, ich zespotow, podzespotow i elementdw, okreslonych w dokumentacji systemu

utrzymania, adekwatnych dla danego poziomu utrzymania.

Wymiana — zastgpienie uszkodzonego zespotu, podzespotu, elementu nowym lub zregene-

rowanym.

Pomiar — czynno$ci kontrolne majgce na celu okreslenie za pomocg przyrzgdéw pomiaro-

wych rzeczywistych wielko$ci mierzonych parametrow.

Préba dziatania — czynnosci kontrolne majgce na celu stwierdzenie prawidtowosci dziatania

zespotdw, podzespotow, uktaddéw i obwodoéw zabudowanych na pojezdzie.

Sprawdzenie — ustalenie stanu technicznego pojazdu jego zespotow, podzespotdw, elemen-

téw, uktadu lub obwodu poprzez ogledziny, pomiar, probe dziatania.

e sprawdzenie kontrolne — poréwnanie stanu technicznego sprawdzanego pojazdu,
zespotu, podzespotu, elementu, uktadu z wzorcowym pojazdem, zespotem, podzespo-

tem, elementem lub ukfadem.

e badanie — sprawdzenie dziatania pojazdu, zespotu, podzespotu, elementu lub obwodu
za pomocg specjalnych urzadzen lub przez odpowiednie dziatanie zewnetrzne, wpra-
wiajgce zespdt, podzespodt, element lub obwdd w stan pracy (ruch).

Regulacja — doprowadzenie pojazdu, zespotu lub podzespotu do stanu zgodnego z warto-
$ciami parametréw podanymi w wymaganiach technicznych.

Konserwacja — zespdét zabiegdéw i czynnosci, takich jak czyszczenie, malowanie, smarowa-
nie itp. W celu zabezpieczenia pojazdu i jego zespotow, podzespotdéw, elementéw przed

szybkim zuzyciem sie, zniszczeniem lub zepsuciem.
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Ogledziny — czynnos$ci kontrolne majgce na celu wzrokowe i stuchowe okreslenie stanu

technicznego pojazdu kolejowego, zespotu, podzespotu lub elementu.

Wymagania techniczne — warunki oraz kryteria, jakie musi spetnia¢ pojazd, zespdt, podze-
spét, element, uktad, obwdd dopuszczony do eksploatacii.

Odbioér techniczny — zespot czynnosci kontrolnych (ogledziny, pomiary, préby dziatania,
sprawdzenie), ktorych wykonanie pozwala stwierdzi¢ czy spetnione sg wymagania technicz-

ne decydujgce o petnej sprawnosci technicznej i przydatnosci uzytkowej taboru.

Odbiorca techniczny — pracownik uzytkownika upowazniony do odbioru technicznego po-
jazdu po naprawie, odbiorcg technicznym moze by¢: komisarz odbiorczy, rewident taboru lub

inny pracownik posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Usterka — niewielki defekt, brak lub mate niedociggniecie stwierdzone w pojezdzie, ktére nie
powoduje zagrozenia bezpieczenstwa oraz nie ogranicza walorow uzytkowych pojazdu i nie
wymaga natychmiastowego wylgczenia pojazdu z ruchu.
Uszkodzenie — utrata wtasnosci uzytkowych przez pojazd, zespot, podzespot lub element w
spos6b nagty uniemozliwiajgca lub ograniczajgca jego uzytkowanie.
Awaria — uszkodzenie pojazdu lub jego zespotéw bedgce wynikiem:

1) dziatania sity wyzszej;

2) zdarzen losowych;

3) wykolejen;

4) zamrozenia uktadéw;

5) zatarcia czesci ruchomych wymagajgcych ciggtego smarowania w trakcie eksploatacji,

spowodowanych brakiem czynnikéw smarnych;

6) zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez uzytkownika bez dokumentacji zatwier-
dzonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Jako dziatanie sity wyzszej rozumie sie nadzwyczajne, niemozliwe do przewidzenia okolicz-
nosci i zdarzenia, w szczegolnosci: wojna, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze, strajki,
zamkniecia zaktadow itp., katastrofy, wypadki komunikacyjne, dziatania sit przyrody: pozar,
powddz, trzesienie ziemi, epidemia oraz inne kataklizmy i ograniczenia natozone na mocy
czynno$ci prawnych rzadu lub innych witadz. Mianem uszkodzeh awaryjnych nie mozna
okresla¢ nadmiernych zuzyé eksploatacyjnych, ani uszkodzen powstatych z innych niz wy-

mienione wyzej przyczyny.
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Zuzycie — utrata wiasnosci fizycznych (geometrycznych, mechanicznych) przez zespodt, pod-

zespot lub element w wyniku eksploatacji lub oddziatywania srodowiska naturalnego.

Parametr — wielko$¢ charakterystyczna dla danego materiatu, procesu, elementu, podzespo-
tu lub zespotu (wymiary, ciezar, wiek itd.) charakteryzujgca go z punktu widzenia jego przy-
datnosci.

Wymiar konstrukcyjny — wartos¢ parametru zgodna z dokumentacjg konstrukcyjna.
Wymiar naprawczy — warto$¢ parametru uwzgledniajgca wielko$¢ zuzycia, przy ktérej ele-
ment moze by¢ zamontowany do naprawianego pojazdu.

Wymiar kresowy — wartos¢ parametru, ktérego przekroczenie kwalifikuje dany element na

ztom, do naprawy lub regeneracji, wymiar kresowy nie moze by¢ przekroczony.
Wymiar rzeczywisty — wartos¢ parametru okreslona w wyniku wykonanych pomiaréw.

Odchytka konstrukcyjna — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem

nominalnym okreslona w dokumentac;ji konstrukcyjnej dla nowego wyrobu.

Odchytka naprawcza — dozwolona réznica miedzy wymiarem rzeczywistym i wymiarem
nominalnym (konstrukcyjnym) uwzgledniajgca zuzycie eksploatacyjne elementu, z ktérym

moze on by¢ zamontowany do pojazdu w czasie naprawy okresowe;j.

Braki w pojezdzie — zespoty, podzespoty, elementy konstrukcyjne i elementy wyposazenia,
ktérych brakuje w pojezdzie w poréwnaniu do rozwigzan zawartych w dokumentacji kon-
strukcyjnej pojazdu.

Zmiany konstrukcyjne — dziatania polegajgce na zastosowaniu rozwigzan konstrukcyjnych
innych niz okreslone w pierwotnej dokumentaciji konstrukcyjnej pojazdu.

Cykl przegladowy — szereg nastepujgcych po sobie, w ustalonej kolejnosci lub po okreslo-
nym czasie, czynnosci ujetych w zakres przegladu poziomu utrzymania.

Przebieg — ilos¢ kilometrow przejechanych przez pojazd.

Czas pracy (mtg) — ilos¢ godzin pracy pojazdu lub zespotu pojazdu.

Poziom utrzymania pojazdu kolejowego — patrz rozdziat ,POZIOMY UTRZYMANIA PO-
JAZDOW KOLEJOWYCH - Podziat, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania”.
Naprawa poawaryjna — naprawa majgca na celu przywrdcenie wtasciwego stanu technicz-
nego pojazdu, utraconego w wyniku awarii. Po usunieciu awarii nalezy wykona¢ czynnosci
sprawdzajgce obowigzujgce w odpowiednim zakresie przeglgdu poziomu utrzymania obej-

mujgce wykonany zakres naprawy.
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Reklamacja — zwrdcenie sie do Dostawcy, producenta, wykonawcy naprawy w sprawie
ujawnionych wad, uszkodzen i brakow wystepujacych w pojezdzie lub jego zespotach podze-
spotach oraz elementach z zgdaniem usuniecia wad, uszkodzen, brakow.

Gwarancja — odpowiedzialnos¢ naprawiajgcego lub dostawcy wobec uzytkownika za uzy-
walnos¢ i dobry stan pojazdu dostarczanego lub po naprawie przez okreslony czas, polega-
jaca na zobowigzaniu sie dostawcy, naprawiajgcego do bezptatnej naprawy pojazdu lub wy-

miany uszkodzonego zespotu, podzespotu lub elementu.

Gwarant — podmiot naprawiajgcy lub dostarczajgcy pojazd, zespot, podzespot lub element.
Warunki gwarancji — zobowigzanie obejmuje zasady postepowania i zakres odpowiedzial-
nosci, na jakich gwarant udzielit gwarancji.

Okres gwarancyjny — okres w ciggu ktérego gwarant zobowigzany jest do usuniecia na
koszt wiasny usterek gwarancyjnych.

Usterka gwarancyjna — kazdy stwierdzony w okresie gwarancyjnym przypadek uszkodzenia
lub nieprawidtowego dziatania pojazdu, zespotu, podzespotu, elementu, uktadu lub obwodu,
ktérego przyczyna nie lezy w eksploatacji niezgodnej z przepisami.

Test — czynno$ci sprawdzajgce i kontrolne wykonywane podczas przeglagdow poszczegol-
nych pozioméw utrzymania pojazdu, ktére majg na celu stwierdzenie rzeczywistego stanu

pojazdu, zespotow, podzespotdw, elementdw, uktadéw lub obwodow.
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4 Zmiany

Z 0.0.

4.1 Sposéb wprowadzania zmian
Zmiany w Dokumentacji Systemu Utrzymania wprowadza sie:

a) po zmianach obowigzujgcego prawa,

b) na wniosek producenta pojazdu kolejowego,

wacé jej wprowadzenie w karcie zmian.

¢) na wniosek Biura Utrzymania Taboru Spétki ,Przewozy Regionalne” spétka

Zmiane nalezy wprowadzi¢ do Dokumentacji Systemu Utrzymania i odnoto-
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4.2 Karta zmian
. . . Decyzja UTK*
Lp. Opis zmiany Decyzja przewoznika kolejowego
Znak Data
1 2 3 4 5
Wykaz zmian wedlug zatgcznika nr 1 do
Decyzji nr 19/2016 Czlonka Zarzgdu ds.|Decyzja nr 19/2016 Czlonka Zarza-
1 | Techniczno-Eksploatacyjnych ~ z  dnia|du ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - -
29 sierpnia 2016 . z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Dotyczy stron 1, 14, 23
Wykaz 2zmian 2zgodny 2z dokumentem Decy;ﬁ:':tlléog 58 ?::;ohr:‘l;(a:zﬁz[zqdu
2 |218Md-M EB-0131-01 (A)PR z dnia . T . - -
20.09.2017r. Eksploatacyjnych z dnia 11 stycznia
2018r.
Wykaz zmian zgodny z dokumentem L) nr/f£/2019 Czlonlga 2 el
3 [218Md-M EB-0131-01 (BPR 2z dnia AR ) - -
15.11.2019r "Przewozy Regionalne” sp. z 0.0.
T ' z dnia O.5. Quawg. 2019 r.
Zatacznik do Decyzji nr/|6/2019 Decyzja nr/£/2019 Cztonka Zarzadu
4 Czionka Zarzgdu - Dyrektora Operacyjnego — Dyrektora Operacyjnego )

"Przewozy Regionalne” sp. z 0.0.
zdnia .0A. cgwdwox 2019r.

"Przewozy Reglonplne sp. z o.0.
zdnia O ﬂvuomq 2019r.

*} 0 ile wymagana
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5 Karta dokumentoéw zwigzanych
L.p.| Nr opracowania Tytut
1 Pt-4 Instrukcja pomiardéw i oceny zestawdw kotowych pojazdéw kolejowych
2 |Pt5 Instrukcja o utrzymaniu pojazdéw kolejowych z napedem
3 |Pw-5 Instrukcje obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcéw taboru kolejowego
4 |WTO-92/EDC-1 Wymagania dla czuwaka aktywnego
5 |WTO-90/ELM2005 Wymagania dla elektromagneséw SHP
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6 Karta norm i przepisé6w miedzynarodowych

6.1 Polskie Normy. Kolejnictwo. Zagadnienia ogoélne. Materiaty i
zespoty dla kolejnictwa

L.p. Numer Tytut

1 PN-H-93408:1997 Ksztattowniki stalowe wagonowe walcowane na gorgco.

2 | PN-K-02056:1970 Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.

3 |PN-K-11000:1992 Tabor kolejowy. Hatas. Ogolne wymagania i badania.

4 | PN-B-13059:1985 Szyby bezpieczne hartowane dla kolejnictwa. wymagania i badania.

5 |PN-C-94117:1997 Bloki i wieczka ebonitowe do akumulatorow wagonowych.

6 |PN-C-94131:1976 Weze gumowe ogrzewcze taboru kolejowego.

7 | PN-C-94134:1980 Weze gumowe hamulcowe taboru kolejowego.

8 |PN-H-84027-00:1984 Stal dla kolejnictwa. Gatunki. Ogélne wytyczne.

9 |PN-H-84027-02:1984 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki swobodnie kute. Gatunki.

10 | PN-H-84027-03:1991 Stal dla kolejnictwa. Osie zestawdw kotowych do pojazdéw szynowych. Gatunki.

11 | PN-H-84027-04:1988 Stal dla kolejnictwa. Odkuwki urzadzenia sprzegowego. Gatunki.

12 | PN-EN 13262+A2:2011 | Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wézki. Kota. Wymagania dotyczgce wyrobu.

13 ;2_1};%22102:1996 Tabor kolejowy. Odlewy ze staliwa. Wymagania i badania.

14 | PN-EN 13272 gg:tedn;it;\;ic:: Z-n(gzvovietlenie elektryczne pojazdéw szynowych w systemach trans-
Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Czes¢ 1:

15 | PN-ISO 3864-1 Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy
i w obszarach uzytecznosci publicznej
Kolejnictwo -- Znaki na pojazdach kolejowych -- Cze$¢ 2: Znaki zewnetrzne na

16 |PN-EN 15877-2 wagonach pasazerskich, pojazdach trakcyjnych, lokomotywach i na maszynach

do prac torowych
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6.2 Polskie Normy. Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogéine
L.p. Numer Tytut

1 PN-K-02040-1:1996 Tabor kolejowy Napisy i znaki. Wymagania ogdlne.

2 | PN-K-02040-2:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Pismo.

3 PN-K-02040-4:1997 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki klasyfikacyjne i numer inwentarzowy po-
/Az1:2002 jazdu.

4 PN-K-02040-5:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki dotyczgce okresowych napraw
/Az1:2000 i przeglagdow.

PN-K-02040-6:199

5 IAZ1 :2(())02 0-6:199% Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki hamulca.

6 PN-K-02040-7:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki miejsc podparcia przy podnoszeniu pojaz-
/Az1:2000 du.

7 | PN-K-02040-8:1996 Tgbor kolejowy. Napisy i znaki. Napisy i znaki na pojazdach spetniajgcych prze-

pisy UIC.

8 | PN-K-02040-9:1996 Tabor kolejoyvy. Napisy i znaki. Znal_(i diugoéci, rozstawu osi skrajnych i czopow

skretnych pojazdu oraz rozstawu osi w wézkach.
PN-K-02040-10:1996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znak wytrzymatosci sprzegu srubowego

o /Az1:2002 na rozcigganie.

10 | PN-K-02040-11:1996 Tat?or kolejowy. Nlapisy i ;naki. Tablice zastepcze stosowane do pojazdow nie

majacych tablicy firmowe;.

1 PN-K-02040-12:1996 | Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Znaki przesuwnosci osi i zakazu kursowania po
/Az1:2000 torach z tukami o promieniach do 180 m oraz przestawnosci zestawow kotowych
PN-K-02059:1994 Tabor kolejowy. Tablice i znaki ostrzegawcze przed porazeniem prgdem

12 /Az1:2000 elektrycznym.

13 | PN-K-02511:2000 Tabor kolejowy. Bezpieczehstwo przeciwpozarowe materiatéw. Wymagania.

14 | PN-K-02512:2000 Taborl kplejowy. Bezpiec;eﬁstwp przegiwpozarowe materiatow. Metoda badania

wskaznika rozprzestrzeniania sie ptomienia.

15 | PN-K-02501:2000 Tabor kolejowy. Wtasciwosci dymowe materiatow. Wymagania i metody badan.

16 | PN-K-02504:1992 Tabor kolejowy. Pomiar sztywnosci skretne;j.

17 | PN-K-02505:1993 Tabor kolejowy. Stezenie tIen.ku i dwu'tle’nku wegla wyc.izi.elanych podczas roz-

ktadu termicznego lub spalania materiatéw. Wymagania i badania.

18 | PN-K-02508:1999 Tabor kolejowy. Wtasciwosci palne materiatéw. Wymagania i metody badan.
PN-K-88150:1985

19 1AZ2:1999 Tabor kolejowy. Zderzaki. Rozmieszczenie i wymiary zabudowy.

20 | PN-K-88151:2002 Tabpr_kolejowy. Obsgdy wstawki i kliny klockéw hamulcowych. Ogdine wyma-

gania i metody badan.
PN-K-88156:1993

21 IA22:2004 Tabor kolejowy. Sprzegi hamulcowe.

22 | PN-K-88158:1993 Tabor kolejowy. Osie zestawow kotowych. Nakietki.

23 |PN-EN 15566+A1:2011 | Kolejnictwo - Pojazdy kolejowe - Urzadzenie ciggtowe i sprzeg srubowy.
PN-K-88177:1998

24 Tabor kolejowy. Hamulec. Wymagania i metody badan.

/Az:2002
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25 | PN-K-88182:1997 Tabor kolejowy. Cylindry hamulcowe. Wymagania i badania.
26 | PN-K-88183:1997 Tabor kolejowy. Sprezyny cylindrow hamulcowych. Wymagania i badania.
27 |PN-EN 13802:2005 Kolejnictwo - Elementy zawieszenia - Amortyzatory hydrauliczne.
28 | PN-K-88207:1998 Tabor kolejowy. Zbiorniki sprezonego powietrza. Wymagania i metody badan.
29 | PN-K-88209:1997 Tabor kolejowy. Ztgczki do napetniania zbiornikéw wodnych.
30 |PN-K-91033:1975 Tabor kolejowy. Pierscienie zaciskowe do zestawéw kotowych.
31 | PN-K-91045:2002 Tabor kolejowy. Zestawy kotowe. Wymagania i metody badan.
32 |PN-EN 13715:2008 Kolejnictwo. Zestawy kotowe i wozki. Kota. Zarys zewnetrzny kota.
33 PN-K Tabor kole.jowy,- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu-
11010:1994/Az1:1999 | Wymagania ogdlne.
34 | PN-EN 14752 Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejSciowych
6.3 Polskie Normy. Pojazdy trakcyjne
L.p. Numer Tytut
1 PN-EN 50155:2007 Zastosowania kolejowe. Wyposazenie elektroniczne stosowane w taborze.
> | PN-EN 60322:2002 ﬁa?@s&vgg;igul;(z:\?\j;v;/,[ew;/\r/tyé[j).osazenie elektryczne taboru. Wymagania dla opor-
3 | PN-K-02507:1997 Spalinowe pojazdy trakcyjne. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.
¢ |Pcrioonioso | Ocvonaracy Kabine masayie oomaty i) duukatinoue)
5 | PN-K-11002:1990 Ec))(ér;[((;nsa%r:ﬁé rlf;t;is:i maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowej. Me-
6 | PN-K-11003:1990 83?;L(;nga%r:§é (Pj(ragl:za maszynisty lokomotywy elektrycznej dwukabinowej. Me-
7 | PN-K-88100:1991 Pojazdy trakcyjne. Syreny i gwizdawki.
8 |PN-K-91046:1993 Pojazdy trakcyjne. Osie zestawow kotowych. Wymagania i badania.
6.4 Polskie Normy. Pojazdy ciggnione
L.p. Numer Tytut
1 ;21K;(;234031 996 Tabor kolejowy. Napisy i znaki. Ujednolicony kod wagonow.
2 ;2_1}?;221752:1993 Wagony osobowe. Okna. Wymagania.
3 |PN-K-88157:1993 Wagony. Prowadnik haka ciegtowego.
PN-EN 15566+A1:2011 | Kolejnictwo. Pojazdy kolejowe - Urzadzenie ciegtowe i sprzeg srubowy.
5 | PN-K-88200:2002 Tabor kolejowy. Sygnaty korica pociggu i inne sygnaty. Wymagania.
6 |PN-EN 14601:2007 \Il(vc(;lc(jagjnizcz:atgg.j;’gggge.: i katowe kurki koncowe przewodu gtéwnego hamulca i prze-
7 | PN-EN 13129-1:2004 Kolejnictwo. Klimatyzacja pojazdéw linii gtéwnych -cze$¢ 1: Parametry komfortu.
8 |PN-EN 13129-2:2005 | Kolejnictwo. Klimatyzacja pojazdéw linii gtdwnych - czes¢ 2: Typy badan.
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Zalacznik -

6.5 Przepisy UIC. Zagadnienia ogdine. Materiaty i wymagania

L.p. Numer Tytut
Minimalne wartosci promieni tukéw w odniesieniu do giecia, zwijania brzegéw na
1 800-10 zimno i profilowania przez walcowanie blach, tasm i ptaskownikéw szerokich ze
stali o gwarantowanej zdolno$ci do giecia
2 800-11 Najmniejsze promienie zakrzywienia przy gieciu na zimno rur metalowych
3 800-30 Dobdr gwintéw 1ISO
4 800-50 Niedoktadnos¢ obrébki przy wymiarach bez podawania tolerancji czesci obra-
bianych przez usuwanie materiatu
5 800-51 Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez wskazania tolerancji w konstrukcjach
spawanych
6 800-52 System tolerancji wymiaréw dla czesci lanych
7 800-53 Dopuszczalne odchyiki wymiaréow bez wskazania tolerancji dla wykrawanych
czesci metalowych
8 800-55 Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych bez wskazania tolerancji
w konstrukcjach elementéw spawanych z aluminium
9 800-57 Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych tolerancji czesci kutych
z aluminium i stopéw aluminiowych za pomocg matrycowania
Dopuszczalne odchyiki dla wymiaréw bez podanych tolerancji dla odkuwek ma-
10 800-58 ;
trycowanych ze stali
11 801-00 Wykaz pétfabrykatéw normalizowanych przez UIC. Szereg kart UIC 801
12 801-11 Wymiary ceownikow stalowych
13 801-12 Wymiary kgtownikéw stalowych réwnoramiennych
14 801-13 Wymiary kgtownikéw nieréwnoramiennych ze stali
15 801-14 Wykaz wymiaréw pretéw okragtych ze stalio @ 6 - 100 mm
16 801-15 Wykaz wymiaréw pretow kwadratowych ze stali o grubosci 6 + 50 mm
17 801-16 Wykaz wymiaréw ptaskownikow gorgco walcowanych
18 801-17 Wybér wymiaréw poprzecznych dla gorgco walcowanych pretéw ztobkowanych
ze stali resorowej
19 801-19 Asortyment profili specjalnych ze stali walcowanej dla lekkich konstrukc;ji
20 802-00 Zestawienie elementow ztgcznych znormalizowanych
21 802-01 Zestawienie selektywne $rub z tbami szesciokatnymi
Wymiary $rub noskowych ptaskich z tbami obrabianymi zabezpieczonymi przed
22 802-02 koroza
Wymiary $rub noskowych kulistych z tbami surowymi zabezpieczonymi przed
23 802-03 :
korozjg
24 802-04 Wymiary $rub klamrowych z tbami wypuktymi
Wymiary wkretéw o tbach cylindrycznych nacinanych lub o wykroju krzyzowym
25 802-05 . : : ;
dla metali lub bez ochrony powierzchniowej
26 802-06 Wymiary wkretow stozkowych ptaskich i soczewkowych z nacieciem prostym lub
krzyzowym
27 802-07 Wykaz wymiaréw nakretek
Zestawienie wymiarow wkretow do drewna z tbami kulistymi z nacieciem pro-
28 802-08 .
stym lub krzyzowym
29 802-09 Wkrety do drewna zagtebiane z nacigciem prostym lub krzyzowym
Zestawienie wymiarow wkretow do drewna ze tbami soczewkowymi z nacieciem
30 802-10 .
prostym lub krzyzowym
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31 802-11 Zestawienie wymiarow wkretow do drewna ze tbami szesciokatnymi
Zestawienie wymiarow srub z tbem cylindrycznym ze stali z nacieciem we-
32 802-12
wnetrznym
Zestawienie wkretow do blach z tbem ptaskim z wycieciem prostym lub krzyzo-
33 802-13 -
wym lub z tbem szesciokgthnym
Zestawienie wkretow do blach, z tbem wpuszczonym lub soczewkowym
34 802-14 - ;
0 nacieciu prostym lub krzyzowym
Zestawienie wkretow samogwintujgcych z tbem cylindrycznym o nacieciu pro-
35 802-15 stym z tbem soczewkowym lub pétkulistym o nacieciu krzyzowym, z tbem
szesciokagtnym
36 802-16 Zestawienie wkretow samogwintujgcym z tbem wpuszczanym lub soczewko-
wym o napieciu prostym lub krzyzowym
37 802-21 Wymiary nitow stalowych o tbach kulistych oprécz nitéw dla kottow
38 802-22 Wykaz asortymentu nitdw rurkowych z rdzeniem z aluminium i ze stali
39 802-23 Asortyment nakretek nitdw rurkowych z tbem ptaskim lub wpuszczanym
40 802-24 Wykaz wyboru sworzni zamykanych pierscieniem
Zestawienie potgczen przegubowych czesé | srednice normalne watkow
41 802-30
(8 - 80 mm)
42 802-31 Wykaz wyboru sworzni z tbem
43 802-32 Wykaz wyboru sworzni bez tba
44 802-33 Wykaz wyboru tulejek wttaczanych bez luzu
45 802-40 Zestawienie zawleczek wymiary podane dla $rub i sworzni
46 802-41 Zestawienie kotkéw cylindrycznych
47 802-42 Zestawienie tulei rozpreznych, grube
48 802-44 Wykaz wyboru dla kotkéw stozkowych
Wykaz wyboru dla podktadek zalecanych dla srub z tbem szesciokatnym
49 802-45 ; o -
i nakretek szesciokgtnych i $rub z tbem walcowym
50 802-46 Wykaz wyboru dla podktadek zalecanych dla srub do potgczen
Wykaz wyboru otwordéw dla elementéw potgczeniowych oraz ich przeznaczenie
51 802-50 . ) . .
dla srednic zewnetrznych tych elementéw potgczeniowych
52 802-70 Witasnosci mechaniczne dla Srub i nakretek
Mechaniczne zamocowanie czesci ze stali nierdzewnej (Sruby i nakretki z tbem
53 802-71 o
szesciokgtnym)
54 802-72 Zabezpieczanie potgczen srubowych
55 803-00 Zestawienie rur i ich czesci przynaleznych, znormalizowanych przez UIC
56 803-10 Wymiary rur stalowych
57 803-11 Wymiary rur miedzianych
58 803-12 Wymiary rur aluminiowych
59 803-13 Wymiary rur ze stali nierdzewnej
60 803-30 Wykaz opasek do rur z jednym tgcznikiem, typu normalnego
61 803-31 Wykaz opasek do rur z dwoma fgcznikami, typu normalnego
62 803-34 Wykaz wyboru potgczen sztywnych dla rur z miedzi
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Wykaz wybranych ztgczek dla rur stalowych (ztgczki gwintowane dla uktadow rur
63 803-35 :
bez gwintu)
64 805-01 Wykaz smarowniczek
65 805-30 Wymiary pretow kwadratowych napednych
66 811-1 Warunki techniczne na dostawe osi zestawdw kotowych dla pojazdéw trakcyj-
nych i wagonéw
67 811-2 Warunki techniczne dostawy osi zestawéw kotowych dla nowo budowanych
pojazdéw trakcyjnych i wagonow. Tolerancje
68 812-2 Kota catowalcowane dla pojazdow trakcyjnych i wagondw. Tolerancje
69 812-3 Warunki techniczne dostawy dla kot bezobreczowych z walcowane;j stali niesto-
powej dla pojazdéw napednych i wagonow
70 813 Warunki techniczne na dostawe zestawow kotowych dla taboru trakcyjnego
i wagonow. Tolerancje i montaz
71 814 Warunki techniczne dotyczgce homologacji oraz dostawy smaréw przeznaczo-
nych do smarowania maznic tocznych pojazdéw szynowych
72 825 Warunki techniczne na dostawe hakoéw ciegtowych dla obcigzeh nominalnych
250kN, 600kN lub 1000kN dla pojazddow trakcyjnych i wagonéw
73 826 Warunki techniczne na dostawe sprzegéw srubowych dla pojazdéw napednych
i wagonow
74 827-1 Warunki techniczne na dostawe elementow do zderzakéw
75 827-2 Warunki techniczne na dostawe pierscieni stalowych sprezyn zderzakowych
76 828 Warunki techniczne dostawy zderzakow ze spawanych czesci sktadowych
77 830-1 Warunki techniczne na dostawe wezy elastomerowych dla sprzegéw hamulcow
pneumatycznych
Warunki techniczne na dostawe pierscieni uszczelniajgcych dla gtowic sprzegow
78 830-2
hamulcowych
79 830-3 Warunki techniczne dostawy gtéwek sprzegéw hamulcowych
80 831 Warunki techniczne dostawy uszczelek gumowych do ttokéw cylindrow hamul-
cowych
81 833 Warunki techniczne na dostawe trojkgtow hamulcowych
Warunki techniczne dostawy. Pojedyncze odporne na ptomien zbiorniki cisnie-
82 834 niowe ze stali dla urzadzen hamulcowych sprezonego powietrza
i pneumatycznych urzadzen pomocniczych w pojazdach szynowych
83 840-2 Warunki techniczne na dostawe czesci ze staliwa do pojazdéw napednych
i wagonow
Warunki techniczne na dostawe materiatéw malarskich przeznaczonych do
84 842-1 . . . .
ochrony pojazdow kolejowych i konteneréw
85 842-2 Warunki techniczne dla metod badan materiatéw malarskich i szpachli
Warunki techniczne dotyczace przygotowania powierzchni materiatdw metalo-
86 842-3 wych i niemetalowych uzywanych przy budowie pojazdoéw kolejowych
i konteneréw
Warunki techniczne dotyczgce ochrony przed korozjg oraz malowania wagonéw
87 842-4 . .
towarowych i konteneréw
Wykonawcze warunki techniczne dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego
88 842-5 . - N ;
oraz malowania wagonéw osobowych i pojazdow trakcyjnych
89 842-6 Warunki techniczne kontroli jakosci systeméw malowania pojazdéw kolejowych
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90

844-4

Warunki techniczne dostawy ptyt laminowanych o powierzchniach dekoracyj-
nych na bazie tworzyw sztucznych termoutwardzalnych

91

846

Warunki techniczne na dostawe korpuséw maznic tocznych z Zeliwa sferoidal-
nego

92

852-1

Warunki techniczne na dostawe ztgczek z elastomeru dla przewodéw wodnych
chtodzenia i ogrzewania pojazdéw spalinowych

93

854

Warunki techniczne na dostawe baterii akumulatoréw rozruchowych (baterii
zasadowych albo baterii otowianych)

94

893

Warunki techniczne dla dostawy blach na ptyty prowadnicowe ze stali manga-
nowej

95

895

Warunki techniczne na dostawe przewodow izolowanych dla pojazdéw kolejo-
wych

96

897-1

Warunki techniczne dla dopuszczenia i dostawy elektrod do recznego spawania
tukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na
rozcigganie niz 610 N/mm?

97

897-2

Warunki techniczne dotyczgce oznaczenia symbolami elektrod do recznego
spawania tukiem elektrycznym stali niestopowych lub niskostopowych
0 wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej niz 610 N/mm?

98

897-4

Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy kombinacji drutéw elek-
trodowych i topikdw do spawania samoczynnego tukiem krytym stali niestopo-
wych I2ub niskostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej od 610
N/mm

99

897-5

Warunki techniczne dla znakowania symbolami elektrod drutowych i proszkéw
do spawania pod topnikiem stali niestopowych lub niskostopowych

100

897-6

Warunki techniczne dotyczgce dopuszczenia i dostawy kombinacji drutéw elek-
trodowych petnych i proszkowych oraz gazu do spawania samoczynnego

i potsamoczynnego w ostonie gazowej stali niestopowych lub niskostopowych
0 wytrzymatosci na rozcigganie mniejszej od 610 N/mm2

101

897-9

Warunki techniczne przygotowania krawedzi do spawania blach stalowych wal-
cowanych niestopowych lub niskostopowych o wytrzymatosci na rozcigganie
ponizej 610 N/mm2 w przypadku potautomatycznych spawanych wyrobéw wal-
cowanych tukiem elektrodami otulonymi

102

897-13

Warunki techniczne dla kontroli jako$ci ztgcz spawanych cze$ci pojazdow ze
stali

103

897-14

Warunki techniczne dla wykonywania i badania potgczen spawanych ze stali.
Prébki robocze

104

897-22

Warunki techniczne badan jakosci zespotéw spawanych pojazdéw szynowych
wykonanych z aluminium i stopéw aluminium

105

897-23

Warunki techniczne dla wykonania i badania potaczen spawanych z aluminium
i stopow aluminium (probki robocze)
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6.6 Przepisy UIC. Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogélne

L.p. Numer Tytut

1 413 Srodki dla utatwienia podrézy kolejg

2 505-1 Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdéw

3 515-5 Pojazdy trakcyjne i wagony. Wézki. Uktady biegowe. Badanie maznic zestawow
kotowych

4 522 Warunki techniczne, ktorym musi odpowiadac¢ sprzeg samoczynny kolei czton-
kowskich UIC i OSZD

5 541-03 Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulcowych. Uktad zaworu
hamulcowego maszynisty

6 541-05 Hamulec. Przepisy dotyczgce budowy roznych czesci hamulca: urzgdzenie
przeciwposlizgowe

7 541-06 Hamulec. Przepisy dotyczgce konstrukcji roznych czesci hamulca. Hamulec
magnetyczny
Hamulec. Przepisy dla budowy réznych czesci hamulca. Zbiorniki ci$nieniowe

8 541-07 pojedyncze ze stali, odporne na ptomien dla instalacji hamulcowych pneuma-
tycznych i urzgdzen pomocniczych pneumatycznych w pojazdach szynowych

9 541-1 Hamulec. Przepisy dotyczace konstrukcji roznych czesci hamulca
Hamulec. Hamulec tarczowy i oktadziny hamulcowe. Wymagania ogdine dla

10 541-3 ; :
badan stanowiskowych

11 541-5 Hamulce. Elektropneumatyczne hamulce (ep-hamulce). Elektropneumatyczne
ttumienie sygnatu hamowania nagtego

12 542 Czesci hamulcowe. Wymiennos$¢

13 543 Hamulec. Przepisy dotyczgce wyposazenia i uzytkowania pojazdow

14 544-1 Hamulec. Moc hamowania

15 545 Hamulec. Napisy, cechy i oznaczenia

16 547 Hamulec. Hamulce pneumatyczne. Program normalny dla prob

17 552 Zasilanie pociggoéw w energie elektryczng. Techniczne charakterystyki ujednoli-
cone gtébwnego przewodu wysokiego napiecia zasilania pociggu

18 554-1 Zasilanie odbiornikéw elektrycznych pojazdéw szynowych na postoju z sieci
lokalnej lub urzgdzen sieci zastepczej 220V lub 380V, 50Hz

19 553 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja wagonow.
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6.7 Przepisy UIC. Pojazdy trakcyjne
L.p. Numer Tytut

1 534 Sygnaty i wsporniki sygnatowe lokomotyw, wagonow trakcyjnych i zespotow
trakcyjnych
Warunki, jakie musza spetnia¢ hamulce dynamiczne lokomotyw i wagonéw silni-

2 544-2 kowych, by ich sita hamowania mogta by¢ uwzgledniana w ciezarze hamujgcym
tych pociggow

3 580 Napisy i znaki jak i tablice kierunkowe i numeracyjne dla wprowadzanych do
ruchu miedzynarodowego pojazdow transportu osobowego

4 615-0 Pojazdy trakcyjne. Wézki i uktady biegowe. Okreslenia ogolne

5 615-1 Pojazdy trakcyjne. Wézki i uktady biegowe. Przepisy ogdlne dla czesci sktado-
wych

6 615-4 Pojazdy trakcyjne. Wézki i uktady biegowe. ,Badanie wytrzymatosciowe struktur
ram wozkow”

7 616 Przepisy dotyczgce urzadzen elektrycznych stosowanych na jednostkach moto-
rowych

8 619 Przepisy dotyczgce wirujgcych maszyn pojazdow kolejowych i drogowych

9 622 Okreslenie pojecia mocy znamionowej lokomotyw i wagonow spalinowych trak-
cyjnych

10 623-1 Metoda dopuszczenia silnikéw spalinowych wysokopreznych do pojazdow trak-
cyjnych

11 623-2 Badania homologacyjne silnikéw spalinowych wysokopreznych pojazdow trak-
cyjnych
Badania w produkcji seryjnej i warunki odbioru silnikow spalinowych wysoko-

12 623-3 . o :
preznych pojazdoéw trakcyjnych
Wykonanie szyb do okien w $cianach czotowych i bocznych oraz innych szyb na

13 625-2 stanowisku maszynisty spalinowych pojazdéw szynowych i wagonow sterujg-
cych (dla zapewnienia bezpieczenstwa obstugi)
Przepisy dotyczgce rozmieszczenia wskaznikow kierunku ruchu i typu zasadni-

14 625-5 . . . : X
czych urzgdzen sterowniczych w trakcji spalinowej

15 625-6 Przepisy dotyczgce widocznosci z kabin maszynisty pojazdéw spalinowych

16 625-7 Przepisy dotyczace wytrzymatosci na wstrzgsy eksploatacyjne spalinowych wa-
gondw i wielocztonow

17 626 Wytwarzanie energii elektrycznej w pojazdach trakcyjnych spalinowych przezna-
czonej do zasilania wagonow przez przewdd gtdwny wysokiego napiecia

18 627-2 Urzadzenia do pobierania paliwa i wody na pojazdach spalinowych
Przepisy dotyczgce urzgdzen zderzakowych pociggowych i hamulca dla wago-

19 627-4 néw motorowych i pociggéw motorowych trakcji spalinowej zmierzajgce do
umozliwienia w razie awarii holowania przy pomocy dowolnego pojazdu naped-
nego
Przepisy dotyczgce konstrukcji budowy wagonéw motorowych spalinowych sto-

20 627-5 ) . J
sowanych w miedzynarodowej komunikacji na promach

21 640 Pojazdy trakcyjne. Napisy, znaki i oznakowanie

29 648 Sprzegi przewodow elektrycznych i pneumatycznych na stronie czotowej loko-
motyw i pasazerskich pojazdéw prowadzgcych

23 650 Ujednolicone oznaczanie ukfadu osi w lokomotywach i zespotfach trakcyjnych

24 651 Uksztattowanie kabin maszynisty lokomotyw, wagonow silnikowych, zespotow
trakcyjnych i wagonéw sterowniczych.
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6.8 Przepisy UIC. Pojazdy ciggnione

L.p. Numer Tytut
1 438-3 Znakowanie pojazdow silnikowych
2 440 Urzadzenia nagtasniajgce w wagonach osobowych RIC
3 553 Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonéw pasazerskich
4 555 Oswietlenie elektryczne w wagonach pasazerskich
5 557 Technika diagnostyki w wagonach pasazerskich
Przewody zdalnego sterowania i informacji
6 558 Ujednolicone charakterystyki techniczne dla wyposazenia wagonow pasazer-
skich RIC
7 560 Drzwi, pomosty wejsciowe, okna, stopnie, uchwyty i porecze wagonéw osobo-
wych i wagonow bagazowych
8 561 Urzadzenia przejSciowe wagonow pasazerskich
9 562 Potki bagazowe
10 563 Urzadzenia sanitarne i porzgdkowe wagonéw osobowych
11 564-1 Wagony osobowe. Szyby ze szkta bezpiecznego
Wskazéwki dla wyposazenia wagonow pasazerskich, w ktérych mogag by¢ row-
12 565-3 g . ; - . I
niez transportowane osoby niepetnosprawne na swoich wézkach inwalidzkich
13 566 Obcigzenia pudet wagonéw pasazerskich i czesci dobudowanych
14 567 Postanowienia ogdlne dla wagondéw pasazerskich
Instalacje gtosnikowe i urzadzenia telefoniczne wagonéw pasazerskich RIC
15 568 : " . .
Ujednolicone charakterystyki techniczne
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7 Poziomy utrzymania pojazdéw kolejowych
71 Podzial, pojecia, podstawowe zakresy i podporzadkowania

5]
o
Q
N,
Y
2

Charakterystyka

Protokot

-| Klasyfikacja

»| Poziom

4

4

Czynnosci sprawdzajgce lub monitoring dokonywane przed
wyjazdem pojazdu kolejowego na lini¢, w czasie jazdy lub po
1 zjezdzie pojazdu. Niektére z tych czynno$ci mogg by¢ doko- 9
nywane przez pracownikow przewoznika (maszyniste, rewi- | =
denta) lub przy uzyciu urzadzen poktadowych lub przytoro-
wych 3.

Ocena stanu zasadniczych zespotéw, podzespotow i
uktadéw pojazdu kolejowego, majgcych wpltyw na bez-
pieczenstwo jazdy.

Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w materiaty eksploata-
cyjne.

Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie eksploataciji
elementéw szybkozuzywajgcych sie.

Czynnosci, ktére zapobiegajg przekroczeniom limitéw zuzy-
2 cia, wykonywane na specjalistycznych stanowiskach w prze-
rwach pomiedzy kolejng planowang eksploatacjg pojazdy

Szczegodtowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejo-
wego przez sprawdzenie dziatania jego obwodoéw, ogle-
dziny dostepnych bez demontazu podzespotow, przewi-
dziane w dokumentacji badania diagnostyczne.

'g kolejowego. 2. Naprawy dokonywane przez wymiane standardowych
© elementow.
; 1. Szczegodtowa ocena stanu technicznego pojazdu kolejo-
N wego poprzez sprawdzenie dziatania jego obwodow,
5 Czynnosci z zakresu utrzymania, ktére zapobiegajg przekro- ogledziny dostepnych takze po demontazu okreslonych
> 3 | czeniom limitow zuzycia wykonywane na specjalistycznych w dokumentacji podzespotow, a takze przewidziane w
g stanowiskach, z wylgczeniem pojazdu kolejowego z plano- dokumentacji badania diagnostyczne.
‘N wanej eksploatacji. 2. Planowe wymiany podzespotéw oraz niewielki naprawy
8 zespotow i podzespotéw funkcjonalnych wykonywane na
wyspecjalizowanych stanowiskach.
1. Szczegotowe sprawdzenie stanu technicznego przewi-
dzianych w dokumentacji podzespotéw i zespotéw potg-
Czynnosci wykonywane z zakresu utrzymania naprawczego czone z ich demontazem z pojazdu kolejowego.
4 wykonywane w zakfadach posiadajacych zaplecze technicz- > Pl ) d ow i 1
ne i stanowiska pomiarowe. . anowe wymiany podzespotéw i zespotow.
3. Naprawy zespotdw i podzespotéw wykonywane w wy-
specjalizowanych warsztatach.
c . . L . 1. Demontaz zespotow i podzespotéw z pojazdéw kolejo-
zynnosci majace na celu podniesienie standardu pojazdu wych i ich wymiana na nowe lub zregenerowane.
5 kolejowego lub jego odnowienie wykonywane w wyspecjali- L . . , ) ) )
zowanych zaktadach lub u producenta. 2. Modyﬁkaqe nadwozi pojazdéw kolejowych i ukiadow
biegowych.
UWAGA:

Nalezy dodatkowo wykona¢ dwa razy do roku przeglad sezonowy majgcy na celu przygotowanie zespotow,
podzespotow, elementdw, uktadéw i obwoddw autobusu szynowego do zmiany warunkéw eksploatacji uwarun-
kowanych zmianami klimatu.
Przeglady sezonowe nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych przedziatach czasowych:
jesienno-zimowy od 15 wrzesnia do 30 pazdziernika

wiosenno-letni od 1 kwietnia do 15 maja

Zakres przeglgdow sezonowych zostat okreslony w arkuszach przegladéw technicznych.
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7.2 Karta pozioméw utrzymania
DOKUMENTY ZWIAZANE
PODSTAWOWE (obowiazujace) POMOCNICZE
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 .
pazdziernika 2005 w sprawie ogélnych warunkéw DTR 218Md 0159-3 Dokumentacja

(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.226
zmianami)

technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych

Techniczno-Ruchowa

z poéz.
WTWiO 218Md 0136-3

Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru

CYKL POZIOMOW UTRZYMANIA

(dotyczy takze okresu pojazd nowy - 5 poziom utrzymania)
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ZALOZENIA CYKLU PRZEGLADOWO — NAPRAWCZEGO

Parametr Jednostka Wartos¢
Maksymalny przebieg dobowy [km] 1000
Sredni przebieg dobowy [km] 500
Sredni przebieg roczny [km] 120000
Sredni dobowy czas pracy pojazdu [godz.] 12

Okreslenie przebiegow dla pozioméw utrzymania*

Poziom utrzymania Przebieg Godziny pracy silnika Czas
PU1 co 4000 km +25% co 100 co 7 dni
PU2-1 co 40 000 km +10% co 1000 co 2 m-ce
PU2-2 co 160 000 km +10% co 4 000 co 8 m-cy
PU3-1 co 320 000 km +5% co 8 000 co 1,5 roku
PU3-2 co 640 000 km +5% co 16 000 co 4 lata
PU4 co 1200 000 km --- co 9 lat
PU5 co 2 400 000 km - co 18 lat

“co nastgpi pierwsze
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8 Zasady postepowania przy awariach autobusu
szynowego

W przypadku wystgpienia uszkodzen powstatych w wyniku eksploatacji, zdarzen lo-
sowych lub zdarzen (w tym powaznych wypadkow, wypadkow i incydentéw w rozumieniu
wiasciwych przepiséw wykonawczych do ustawy o transporcie kolejowym), autobus szynowy
nalezy przekazac¢ do naprawy poza normalnym cyklem utrzymania w zakresie i sposobie
uzgodnionym z producentem pojazdu.

Decyzja o dalszym postepowaniu w zakresie naprawy lub dalszej eksploatacji nastapi
po ogledzinach pojazdu przeprowadzonych przez przedstawicieli producenta i uzytkownika.

W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji lub wykolejeniu zaleca sie powiadomie-
nie producenta pojazdu w celu oceny jego stanu technicznego oraz zakresu i sposobu ewen-
tualnej naprawy.

Przeprowadzi¢ ogledziny wézkow i konstrukcji pojazdu pod katem uszkodzen, od-
ksztatcen, pekniec, wskazan niezgodnosci metodami NDT w zakresie uzgodnionym z produ-
centem pojazdu. Zwréci¢ nalezy uwage na elementy klejone oraz powtoke lakierniczg w sa-
siedztwie podzespotu, ktéry brat udziat w kolizji, celem doprowadzenia jej do stanu fabrycz-
nego w obszarach konstrukcyjnym i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ lub odksztatcen w elementach uktadéw biegowych
lub konstrukcji pojazdu wykrytych podczas kontroli, wedtug czynnosci zawartych w arkuszach
przegladowych, nalezy niezwtocznie wytgczy¢ pojazd z eksploataciji i o zaistniatym fakcie
poinformowac producenta pojazdu w celu oceny jego stanu technicznego oraz zakresu i spo-
sobu ewentualnej naprawy. W przypadku watpliwoéci co do okreslenia skali uszkodzenia,
nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ sie do producenta pojazdu, celem otrzymania wytycznych do
naprawy.

W przypadku wykolejenia pojazdu niezaleznie od predkosci zalecany jest demontaz
zestawdw kotowych w celu kontroli stanu tozysk i pomiaru geometrii ram wozkéw, zestawow
na zgodnos¢ z wymaganiami kart DSU w zakresie uzgodnionym z producentem pojazdu.

Celem przywrdcenia pojazdu do eksploatacji niezaleznie od predkosci podczas wyko-
lejenia nalezy wykona¢ m.in. pomiar naciskow két zestawdw kotowych na gtéwke szyny oraz
jazde prébng i potwierdzong wypetnionymi kartami DSU, a takze sprawdzeniu ram wozkow w
zakresie uzgodnionym z producentem pojazdu.

W przypadku uszkodzen ukfadu biegowego lub konstrukcji nosnej pojazdu uniemozli-

wiajgcej zjazd ze szlaku zaleca sie powiadomienie, poza stuzbami technicznymi PLK i innymi
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wymaganymi, producenta pojazdu w celu oceny jego stanu technicznego, zakresu i sposobu
ewentualnej naprawy umozliwiajgcej transport.

W celu obnizenia poziomu ryzyka wynikajgcego ze zdarzen na szlaku tzn. wykolejeni,
kolizji itp. nalezy je w sposéb nalezyty dokumentowac (opis zdarzenia, dokumentacja fotogra-
ficzna uszkodzeh pojazdu (wraz z okolicznosciami majgcymi istotny wptyw i udziat w zdarze-
niu), notatki stuzbowe, zapisy z rejestratorow zdarzen itp. Powyzsze dziatania majg na celu
mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu i nastepstw przedmiotowych zdarzen historycznych w od-
niesieniu do mozliwych kumulacji uszkodzen np. wielokrotnych kolizji komunikacyjnych tg
sama kabing pojazdu, uszkadzajgc wielokrotnie ten sam wézek. Celem ww. dziatan jest na-
lezyte zarzadzanie i redukcja poziomu ryzyka w ruchu kolejowym, a takze osigganie wyma-
ganej zywotnosci podzespotow pojazdu.

Naprawa ma na celu przywrécenie wtasciwego stanu technicznego uszkodzonych
elementow i podzespotéw oraz doprowadzenie autobusu szynowego do petnej sprawnosci
techniczne;.

Potwierdzeniem wtasciwie wykonanej naprawy jest spetnienie wymagan kart przegla-
dowych poziomu utrzymania PU4 lub PU5 w obszarze stwierdzonych uszkodzen w zakresie
uzgodnionym z producentem pojazdu.

Przed przekazaniem autobusu szynowego do eksploatacji nalezy wykona¢ dodatkowo

czynnosci wg poziomu utrzymania PU1.
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9 Arkusze przegladowo-naprawcze
9.1 Autobus szynowy kompletny
N N T
~ ~ <
(">} < § [l q 1 ™~ ,
Lp |2|2|3|3|3|5|2 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|Q Q L
Q| |Qa|Q S
N
Przeprowadzi¢ ogledziny pojazdu oraz
jego poszczegodlnych zespotéw pod
katem wystepowania peknie¢, skrzy-
1 | X | X|X|X|X|X| X |wien, prawidlowosci potgczen, ubytkéw
materiatu, braku czesci i dziatania ze-
spotéw. Braki uzupetni¢, uszkodzenia
naprawic.
2 IxIxIx!Ix!Ix!xlx qugznac sie z aktyalqyml wpisami w
ksigzce poktadowej pojazdu.
3 [ xIxIx!x!x!|x!|x Sprawdzm stan |ws!<azan|a przyrzg-
doéw kontrolno -pomiarowych.
Sprawdzi¢ stan przewodow i ztgczek w
4 IxIx!Ix!x|x!xlx u!(lad2|e pnelumatlycznym. Eweptpalne
nieszczelnosci i nieprawidtowosci usu-
nac.
5 [ x|x|Ix|x!x!|x!|x Sprawdz,|c stgn i dzm’rgme instalaciji i
urzgdzen radiotgcznosci.
6 | x Zdemontowac instalacje i urzadzenia
radiotgcznosci
. C o . . zatgcznik 36 wypetniaé
7 IxIxIx|x!Ix!xl|x gﬂrswdzm stan i dziatanie czuwaka i tylko podczas przegladow 36
' PU2-1 do PU5
8 [ X|X|X|X|X|X Sprawdzi¢ potozenie urzadzen SHP. punkt 2 zatgcznika 37
Wszystkie gasnice z aktu-
Sprawdzi¢ stan techniczny podreczne- alnym terminem waznosci
9 [ X|X|X[X|X|X]|X i bez Sladéw wczesniejszego
go sprzetu gasniczego. A .
uzycia bez widocznych
uszkodzen.
Usunac¢ wszystkie stwierdzone niepra-
10 X | X|X|X|X| X |widtowosci i usterki majgce wptyw na
bezpieczng eksploatacje pojazdu.
1 X Sprawdzi¢ stan instalacji elektrycznej
12 | X Zdemontowac instalacje elektryczng
Zdemontowa¢ ukfad mechaniczny ha-
13 X mulca w zakresie umozliwiajgcym kon-
trole stanu i smarowanie elementow.
14 | x | x Zdemontowac¢ caty uktad mechaniczny
hamulca.
15 | x | x Zdemontowac caty uktad pneumatycz-
ny hamulca
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16 | x Zdemontowac¢ catkowicie wyposazenie
wewnetrzne autobusu szynowego.
17 x| x| x!Ix!x!|x Sprawdzm dzllallanl_e uk+adoyv wentyla-
cji, ogrzewania i klimatyzacji
18 X | x Sp_rawdzic drozno$¢ kanatow wentyla-
cyjnych
19 | x Zdemontowac¢ ukfady wentylaciji,
ogrzewania i klimatyzacji
Sprawdzi¢ stan elementéw przejscia
pomiedzy cztonami. Kontrola wzroko- Naprawy wvkonaé zgodnie
20 | X | X |X|X]|X| X | X |wa pokrycia falistego, mocowania ram, prawy wy 9
. zDTR 218Md 0159-3
pokrycia gumowego ram, ptyty podto-
gowe;j.
21 I x| x| x| x Zdemontowac¢ wozki autobusu szyno-
wego
Odnotowac¢ skuteczne wykonanie
22 | X | X | X | X | X | X | X |przegladu/naprawy w ksigzce pokta-
dowej.
Odnotowa¢ wykonanie przegla-
23 [ x| x| x| x!|x!|x!x déw/naprawy wg poziomow utrzymania 44
w ,Protokole wykonania przegla-
du/naprawy autobusu szynowego”.
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Sprawdzi¢ ostoje, czy nie posiada od-
1 x| x| x| x!|x ksztatcen (w szczegolnosq na czo’rowml—
cach w okolicach urzadzen ciegtowych i
zderznych), peknie¢ na wspornikach itp.
2 IxIx!Ix|x!|x Sprawdzi¢ mocowanie czopa skretu do Nie dotyczy wozka typu
pudia. 37AN
Sprawdzi¢ mechaniczne zamocowanie
urzgdzen zabudowanych na podwoziu
3 X | X | X | X|X |(szczegolnie zwrdci¢ uwage na elementy
zespotu napedowego). Przeprowadzi¢
kontrole wizualng.
4 x| x| x| x!|x Sprawdzi¢ stan i zamocowanie odgarnia-
czy torowych.
Sprawdzi¢ zamontowanie i naprawi¢
zgarniacze szynowe. Po przegla-
5 | x| x|Ix|x!x!|x!|x d2|e/qapraW|e sprawdzi¢ ustawienie punkt 2 zatacznika 37
zgarniaczy szynowych. W razie potrzeby
wyregulowaé zgarniacze ustawi¢ na od-
powiednig wysokosc¢..
Sprawdzi¢ stan elementéw hamulca na
6 X X[X|X|X ostoi. W razie potrzeby zuzyte czesci
regenerowac lub wymienié.
7 x| x|x!|x Skontrolpwac czop skretu Joraz miejsca 43
podparcia nadwozia na wézkach.
8 | X Zdemontowac¢ wszystkie odejmowalne
elementy z ostoi.
9 | x Ostoje oczysci¢ z zanieczyszczen i koro-
Zji metodg srutowania lub piaskowania.
Sprawdzi¢ stan wszystkich elementéw | Elementy ostoi jak ostojni-
ostoi i spoin spawalniczych. Ustali¢ przy | €€, poprzecznice, czofowni-
10 | X pomocy penetrantéw wielkosci wykrytych | €€ powinny byc bez pek- 11,2
peknigé. Dokonaé sprawdzenia wymia- | Nie¢ wybrzuszen lub wgnie-
réw ostoi. cen. Miejscowe zuzycia nie
moga przekraczac¢ 0,2 gru-
Ostoje pudta oczysci¢, a nastepnie prze- |pogci materiatu.
prowadzi¢ szczegotowe ogledziny Max dopuszczalne wygigcie
uszkodz_en w postaci p’ek.nlec i n_admler- pionowej nie moze przekra-
nego zuzycia. Szczegdlnie nalezy skon- | cza¢ w potowie ostojnicy
trolowa¢ spoiny. wielkosci 10mm.
Ostoje krzywa lub zwichrowang prosto- | Peknigcia na ostoi nalezy
wacé (na zimno przy niewielkich wygie- spawac elektrycznie. Na
ciach, przy ktérych nie ma obawy pek- koncach peknig¢ nalezy
12 | X | X niecia ksztattownikéw lub ich elementdw i | przewierci¢ otwory o éred- [1,2
na gorgco w pozostatych przypadkach) nicy réwnej grubosci scianki
doprowadzajgc wymiary do wielkosci spawanej dla usunigcia
konstrukcyjnych. dziatania karbu peknigcia.
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13 | x| x Sprawdzi¢ stan czotownic, otwory pod

urzadzenia ciegtowe.
Po wykonaniu spoin otwory
nalezy zaspawac. Po wy-
konaniu spoin rozpryski
spoiwa nalezy usung¢
przez szlifowanie. Przy
ostojnicach nalezy unikaé
spoin w pozycji putapowej.
Przy spawaniu elementéw
ostoi nalezy w zasadzie
stosowacé spoiny doczotowe
Uszkodzone, wgniecione czotownice \fvaaﬁﬁ\r,lvl?ilajl?tc;iyﬁgfo%izigwe.
naprawi¢ przez prostowanie lub wyciecie . .

14 | x | x wghiecionych czesci czolownicy i wsta- | Dl8 wzmocnienia peknig-
wienie nowych. Niewymiarowe otwory tych belek ostojnicy nalezy
zregenerowaé przez napawanie i wyko- | Stosowac naktadki grubosci
nanie nowych. 0,§ grubosci smgnek, do .

ktérych spawa sie nakfadki.
Naktadka powinna by¢
dtuzsza od diugosci peknie-
tego miejsca o 100mm na
kazda strone. Szerokosc¢
nakfadki powinna by¢ tak
dopasowana do szerokosci
pasa belki, zeby mozliwe
byto wykonanie spoin o
przekatnych réwnych gru-
bosci blachy naktadki.
Dokonac¢ pomiaru ostoi po wykonaniu jej

15 | X | X naprawy i prostowania. Wyniki pomiarow 1,2
wpisac do karty pomiarowe;j.

16 | X | X Ostoje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Dokonac ogledzin poszycia, kabin ma-
1 X | X | X | X | X |szynisty, przedziatow pasazerskich, ka-
biny sanitarnej, $cian dziatowych, podtog.
Sprawdzi¢ stan poreczy, urzagdzen dla
2 X | X | X | X |X |niepetnosprawnych (pomostow, oraz
mocowan wozkow).
3 x| x| x| x!|x Sprawdzi¢ stan i przyleganie do podtogi | Niedopuszczalne s3 nie-
klap inspekcyjnych. réwnosci powyzej 5Smm.
Zewnetrzne drzwi wejscio-
we, drzwi do kabin maszy-
nisty, drzwi kabiny sanitar-
nej muszg sie otwierac i
Sprawdzi¢ stan i dziatanie drzwi ze- zamykac bez zacie¢ ocie-
4 X X X X XXX wnetrznych i wewnetrznych. rania sig i bez koniecznosci
uzywania nadmierne;j sity.
Wszystkie drzwi zewnetrz-
ne po zamknigciu muszg
by¢ szczelne.
Wycieraczki
Sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania wycie-
5 Xxxxxxraczek.
6 | X Wymieni¢ wycieraczki na nowe.
Drzwi wejsciowe
) ) 4 jednorazowo przy 4-tym
Pierwsza konserwacja: przegladzie
7 x4 ogledziny, " Jeden raz po zamonto-
- kontrola funkciji, .
. waniu
- smarowanie
wg 218Md 0159-3, zat. 20,
Drobna konserwacja: ) .
8 X2 - ogledziny, co 2-gi przeglad
- kontrola funkgiji, wg 218Md 0159-3, zat. 20,
- smarowanie
Duza konserwacja:
9 X | Xx|x -ogledziny, wg 218Md 0159-3, zat. 20,
- kontrola funkgiji,
- smarowanie
10 | X | X Gtowna konserwacja wg 218Md 0159-3, zat. 20,
nie pdézniej niz co 8 lat
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Uszkodzenie elementéw
konstrukcji drzwi przez
korozje nie moze przekra-
A o .
Skorodowane lub uszkodzone czesci czac 10% grubos_c ' ”?ate”a
drzwi naprawi¢ lub wymieni¢. Sprawdzi¢ u przy 5-tym poziomie
M| X|X|X[X|X]|X jhapra . y - 9P utrzymania i 20% przy 4- 42
zamki, zawiasy i blokady. W razie ko- - ;
. . R tym poziomie utrzymania.
niecznosci nasmarowac. ) .
Wszystkie zamki po za-
mknieciu drzwi powinny
skutecznie spetnia¢ swoja
role.
Stopnie wejsciowe dla pOJazdow.wypc"?a.zo-
nych w stopnie wejsciowe
Wykonac¢ przeglad okresowy stopni wej-
12 X[ X|.:
Sciowych
Wykona¢ przeglagd maty stopni wejscio-
13 X|X|X wych Przeglady wykonaé zgodnie
zDTR 218Md 0159-3
Wykonac przeglad duzy stopni wejscio-
14 X
wych
15 | X Wykona¢ naprawe stopni wejsciowych
Okna powinny bez trudu
otwierac sie i zamykac.
Niedopuszczalny jest brak
blokad uchytu mogacy po-
Sprawdzi¢ stan okien, prawidtowo$¢ wodowac samoistne opa-
16 X X|X|X|X|X . . T . :
dziatania zamkow i blokad. danie skrzydfa okiennego.
Szyby w kabinach maszy-
nisty nie mogg powodowac
deformacji obrazéw ani
zmiany barwy.
17 xIx!Ix!Ix|x!|x _Sprgwc_izm zamocowanie siedzen pasa-
zerow i foteli maszynisty.
- . . . Fotel powinien posiada¢
18 x| x x| x!x!x Sips)rt'awdzm funkcjonowanie foteli maszy- sprawng regulacje poloze-
v nia.
19 | x Zdemontowac¢ wyposazenie wewnetrzne
pojazdu.
Sprawdzi¢ elementy wyposazenia we-
20 | X | X |X|X|X|X|X |wnetrznego pojazdu. Elementy uszko-
dzone przekazac¢ do naprawy.
21 | X Dokona¢ demontazu scian dziatowych.
Blachy poszycia zewnetrznego autobusu
22 | X

oczysci¢ z zanieczyszczen, farby i koro-
Zji.
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik

Lp

PU 5
PU 4
PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatfgcznik

23 | X

Sprawdzi¢ szkielet pudta. Skorodowane
lub uszkodzone czesci szkieletu napra-
wi¢ lub wymienic.

Czesci szkieletu stalowego
pudta nie mogg mie¢ pek-
nie¢, wygie¢ lub innych

uszkodzen mechanicznych.

Przy naprawie gtéwne;j
miejscowe zuzycia nie mo-
g3 by¢ wigksze niz 10%
grubosci materiatu. Dla
korytek podokiennych w
naprawie rewizyjnej max
30%. Krawedzie wycie¢ w
krokwiach nie mogg mie¢
peknie¢ i naderwan.
Spoiny potagczeniowe we-
ztéw konstrukcyjnych nie
mogqg mie¢ peknie¢. Ztgcza
spawane z peknieciami
powyzej 20% ich dtugosci
powinny by¢ wyciete w
catosci.

Odksztatcone elementy
konstrukcji nosnej powinny
by¢ wyprostowane

24 | X

Dokonac¢ pomiaru geometrii pudta, otwo-
réw drzwiowych i okiennych.
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25 | X | X|X|X|X|X]|X

Sprawdzi¢ poszycie dachu, $cian bocz-
nych i czotowych oraz podfogi. Skorodo-
wane lub uszkodzone czegsci poszycia
naprawi¢ lub wymieni¢.

Poszycie $cian i pokrycia
dachu powinno by¢ bez
peknie¢, wygie¢ lub innych
uszkodzen mechanicznych.
Dopuszczalna falisto$¢
$cian bocznych mierzona
liniatem o dt. 1m w kazdym
miejscu nie moze przekra-
cza¢ 2mm przy 4-tym po-
ziomie utrzymania i 2,5mm
przy 5-tym poziomie utrzy-
mania.

Powierzchnia $cian przy
otworach okiennych i
drzwiowych musi zapew-
nia¢ szczelnos¢ okien i
drzwi po ich zamontowaniu.

Dopuszczalna falisto$¢
dachu mierzona liniatem o
dt. 1m w kierunku wzdtuz-
nym nie moze przekracza¢
3mm.

Dach powinien zapewnia¢
catkowitg szczelnosc.

Skorodowane rynny Scie-
kowe musza by¢ wymienio-
ne.

Uszkodzenia blach podtogi
przez korozje nie moze
przekroczy¢ 20% grubosci
materiatu.

26 (X

Sprawdzi¢ elementy izolacyjne wnetrza
pudta. Elementy uszkodzone naprawi¢
lub wymienié.

27 [ X | X | X|X|X|X]|X

Sprawdzi¢ elementy wytozenia $cian i
sufitu. Elementy uszkodzone naprawi¢
lub wymienié.

28 [ X | X|X|X|X|X]|X

Sprawdzi¢ elementy wewnetrznego wy-
tozenia podtogi. Elementy uszkodzone
naprawi¢ lub wymieni¢.

29 [ X | X|X|X|X|X]|X

Sprawdzi¢ stan orurowania autobusu.
Rury uszkodzone nalezy wymienic.

Dopuszczalna owalnos$¢ w
miejscu giecia do 15%
srednicy zewnetrzne;j.
Rury muszg by¢ szczelne.

30 | X

Przeprowadzi¢ sprawdzenie szczelnosci
nadwozia poprzez ,deszczowanie”.*

Nadwozie powinno by¢
szczelne.

* Przy przeglgdach/naprawach PU3-1, PU3-2, PU4 deszczowanie przeprowadzac¢ w przypadku demonta-
zu/montazu okien, drzwi, poszycia itp.




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 46
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
i Zalacznik -
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
94  Wozki
~N ~N <
™~ ™~ I
[To IR N [ 0 J ~ .
e |22(313|5(S |2 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
QQ|Qa|Q L]
N
. . i _ | Ramy wozkow nie moga
1 x| x| x Dokonac.oglgdzm ram wgzkow pod kg posiadaé peknieé i od- 48
tem peknie¢ i odksztatcen. .
ksztatcen.
Sprawdzi¢ stan gniazda czopa skretu w UWAGA:
2 [ X | X|X|X|X belce bujakowe, Nie dotyczy wézka typu
37AN
Sprawdzi¢ stan i mocowanie przegubu UWAGA: Dotyczy tylko
3 (X |X| X | X|X - .
miedzyczionowego wozka 37AN.
Sprezyny pneumatyczne
jak i pakiety stalowo-
gumowe moga posiadacé
Sprawdzi¢ stan sprezyn pneumatycznych | mate rysy powierzchniowe
oraz pakietow stalowo gumowych pierw- | do gtebokosci 2mm (spo-
4 x| x | x| x |sze90 stopnia odsprezynowania. wodowane starzeniem gu-
W przypadku stwierdzenia nieprawidto- | MY) jak rowniez nieznaczne
wosci wadliwe elementy naprawic¢ lub oddzielenie wigzan krawe-
wymieni¢ na nowe. dzi do Smm. Uszkodzenia
te nie majg wptywu na
funkcje i zywotno$¢ spre-
zyn.
Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia Srubowe
5 X | X | X | X |isworzniowe wbdzka oraz mocowanie i
stan drazkow reakcyjnych.
Dokonac ogledzin wszystkich elementéw
zawieszenia a w szczegolnosci odbiorni-
6 X|X|X|X|, . :
koéw momentu przy przektadniach nape-
dowych woézka napednego.
W uktadzie smarowania
znajdujg sie cztery wktady
s ) . na jedno koto. Wkiady po-

7 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢ stan sztyftow smarujgcych. - . .
winny skutecznie smarowac
powierzchnie wewnetrzng
obrzeza zarysu kota.

8 | X|X Wymieni¢ sztyfty smarujgce na nowe

Wykona¢ petny demontaz wozkéw nape-

9 | x| x|Xx dowych, i tocznego. Wszystkie zespoty,

podzespoty i elementy wbdzka oczysci¢ z
brudu i rdzy.
Ramy woézkéw i belki bujakowe — usunaé

10 | x| x| x powtoki malarskie, oczysci¢ z brudu i

korozji metoda Srutowania lub piaskowa-
nia.
Podczas naprawy wymiary wozkow i

11 | X[ X]|X belek bujakowych doprowadzi¢ do wy-

miarow konstrukcyjnych.
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Ramy i belki bujakowe nie
moga by¢ nadpekniete.
Przeprowadzi¢ doktadne ogledziny ram Miejscowe wytarcia, wgte-
woOzkow i belek bujakowych, zwracajgc bienia nie mogg przekra-
szczegdblng uwage na miejsca spawane i | cza¢ 20% grubosci materia-
pasy do nich przylegte tj. potagczenia tu w danym miejscu o ile
podtuznic z poprzecznica, wsporniki pro- | nie zostato to inaczej usta-
12 | X | X | X S A
wadnikéw maznic. lone.
W przypadku podejrzenia peknigc nalezy | Powierzchnie przylgowe,
przeprowadzié badanie z uzyciem prepa- |bazujace i wspotpracujace
ratu penetrujacego, a w uzasadnionych | Nie moga miec rys, zatarc,
przypadkach badanie defektoskopowe. | uszkodzen z wybrzusze-
niem lub ubytkiem materia-
tu.
Przeprowadzi¢ naprawe ram wozkow i
13 | X | x| belek bujakowych poprzez spawanie
peknigé, usuniecie zwichrowan, wygiec i
wybrzuszen przez prostowanie.
Sprawdzi¢ stan wspornikow przyspawa-
14 | X | X|X nych do ram wézkéw. Uszkodzone na-
prawi¢ lub wymieni¢.
Sprawdzi¢ stan maznic, tulei czopa skre-
15 | x| x| x tu i Slizgow.
Uszkodzone z przekroczonymi wymia-
rami zregenerowac lub wymienic.
Wyniki préb i pomiaréw
Dokonaé pomiaréw naprawionych rami | muszg miescic si¢ w do- 45
16 | X | X | X belek bujakowych na stanowisku pomia- | Puszczalnych odchytkach 9
rowym. podanych w kartach pomia- | ’
rowych.
Niedopuszczalne sg jakie-
Sprawdzi¢ stan i dziatanie amortyzato- kolwiek pekniecia i widocz-
17 | X | X [ X | X . Y . e
réw. Elementy uszkodzone wymienié. ne nieszczelnos$ci w amor-
tyzatorach.
Sprawdzi¢ stan pozostatych elementéw
wozkow tj.: zabezpieczen, srub regula- Przy wymianie czesci sruby
18 | X | X | X[X|X]|X cyjnych, srub mocujacych, sworzni, wie- |i nakretki wymieni¢ na no-
szakow. Czesci zuzyte lub uszkodzone | we.
naprawi¢ lub wymienic.
19 | x| x| x Zabezpieczy¢ ramy wozkéw i belki buja-
kowe antykorozyjnie.
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Zachowac¢ dopuszczalne
réznice $rednic dla kot:
- w zestawie kotowym
<0,5mm
Dokona¢ montazu wézka z naprawio- - pomigdzy osiami wozka
20 | X[X|X ;
nych/nowych elementow. napedowego <0,5mm
- pomiedzy osiami wozka
tocznego <2,0mm
- pomiedzy wozkami
<5,0mm

21 IxIx!Ix!|xlx!lx Dokonac przeglagdu/naprawy i regulacji 29

uktadu hamulca.

2 x| x!x!|x!x!|x Elementy woqu nasmarowac zgodnie z 492

kartg smarowania

23 | X[ X | X Dokonac¢ pomiaru kompletnych wézkow. 160

7,8
24 | X | X[X|X|X]|X Pomiar wézkéw pod autobusem 1,
12~
L Nalezy sprawdzi¢ czy mon-
P.rzeprovlvgdzm kof““.’"? ostatec,znq Pra- 1 taz zostat przeprowadzony
25 | X[ X | X widtowosci montazu i parametréw pracy ; o
) z elementéw posiadajgcych
wozka. .
dopuszczenia.
Ramy wézkow nie mogag
2 | x| x| x|x Dokona¢ .ogllt?dzin ram wc")zkc’)w pod kg- posiadaé: peknieé i od- 49
tem pekniec i odksztatcen. ksztatcen.
Zwory nie mogg posiadac
peknie¢ i odksztatcen.

27 | X | X | X | X | X|X|X |Dokona¢ ogledzin zwory mazniczej. * Dot. ram wozkow 37AN 50
wyposazonych w zwory
maznicze
Uszkodzone elementy wy-

Weryfikacja stanu i wieku wszystkich mieni¢ na nowe. Przestrze-
28 X | X|[X elementéw metalowo gumowych i gu- gac dopuszczalnego wieku
mowych. elementéw zgodnie z DTR

producenta.

29 | x Wszystkie ele.me.n'ty gumowe i metalowo Zgodnie z DTR producenta.

gumowe wymieni¢ na nowe

*- zatgcznik 12 wypetnia¢ od poziomu PU4
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9.5 Zestawy kotowe z tozyskami i maznicami
™~ ™~ I
[To IR N [ 0 J ~ .
e |22(313|5(S |2 CZYNNOSCI WYMAGANIA S
Q|aQ Q L
QQ|Qa|Q th
N ] Kofa i osie zestawdw nie
Sprawdzi¢ stan zestawéw kotowych ze mogg posiadac peknieg.
wzgledu na: Nierownomierne wytarcia
1 X|X|X|X[|X|X - pekniecia, zuzycia na powierzchni | powierzchni tocznej ,pta-
tocznej skie miejsca’ sg niedo-
- wytarcia, ptaskie miejsca gg:tz":\(i;a(;gepll'::;glcl:zzt:ljiqa
Dokonac ogledzin korpusow i pokryw
2 X | X | X | X | maznic tozysk osiowych. Nieszczelnosci
usungg.
. L . Jezeli kota w zestawie wy-
Dokonac¢ pomiaréw profilu geometrycz- maaaia przetoczenia. nale-
nego wiencow zestawéw kotowych. W 5 gr zJZsEt)rze acw m’a an |13
3 X | X | X | X | przypadku niezgodnosci nalezy przeto- d}étp srednic %c’)l zazva rtgch 1 4’
czy¢ zestawy kotowe na zgodnie z PN- W k'arcie omiarowei zg-
EN 13715. o P )

4 x| x| x!|x Sprawdzi¢ korpusy przektadni osiowych | Niedopuszczalne sg jakie-

zestawow napedowych. kolwiek wycieki oleju.

5§ [ X[ X |X Zmierzy¢ parametry zestawow kotowych 11::’1

6 | x| x!|x ;e.stawy’ ko’royvg wymontowac z wozka,

$ciggna¢ maznice.
Demontaz wykona¢ przy

7 | X|X|X Zdemontowac fozyska. uzyciu specjalistycznego
oprzyrzgdowania.

8 | Xx|x|x me¢ i vyyczyécié zestawy kotowe, maz-

nice i tozyska.
Dokonac¢ sprawdzenia osi defektosko-
pem na wystepowanie peknie¢ we-

9 | X[ X |X|X|X wnetrznych. Sprawdzi¢ powierzchnie 16

zewnetrzne osi, czy nie wystepujg nad-
peknigcia lub rysy.

10 | X | X | X Dokona¢ pomiaréw srednic czopéw. 17
Przy wymianie két proba
trwatosci wttaczania moze

Sprawdzi¢ osadzenie kot monobloko- bygezrzfggﬁgzg{zzzznﬁgnie
wych na osi. Poluzowane kota nalezy P probne
. . wczesniej niz po 48 godz.

11 | X | X | X wyttoczy¢ z osi zestawu kotowego. Na- Sita musi by¢ wigksza o

stepnie zamontowac kota gwarantujgce 20% niz minimalna sit wtta-

prawidtowe potgczenie wciskowe. czania kola na o0s. Kolo nie
moze przesungc sie wzgl.
podpiascia osi.

12 1 x| x| x Dokona¢ wywazenia zestawdw zgodnie z 15

kartg pomiarowa.
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Zatfgcznik

13

Wttoczy¢ nowe tozyska.

Montaz tozysk przeprowa-
dzi¢ poprzez wttoczenie na
zimno z uzyciem specjali-
stycznego oprzyrzgdowa-
nia.

14

Sprawdzi¢ powierzchnie wewnetrzne
maznicy. Zwréci¢ szczegodlng uwage na
czes¢ gorng otworu, czy nie powstat
o$rodek korozji ciernej. W przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci maznice
naprawic.

Usuwanie produktéw koro-
Zji ciernej tylko z po-
wierzchni wewnetrzne;j
maznicy nalezy przeprowa-
dzi¢ przy uzyciu papieru
Sciernego o ziarnistosci
180-220.

18

15

Zamontowaé maznice.

Pokry¢ zewnetrzne po-
wierzchnie zespotu tozy-
skowego i wnetrze gniazda
maznicy srodkiem przeciw-
korozyjnym np. SKF LGAF
3E.

16

Zamontowac¢ nowe kota monoblokowe

17

Dokonac¢ pomiaréw wszystkich zwor

* | mazniczych wbzka 37AN.

Nalezy uzyskac¢ roznice
pomiaru

A- A’ w granicach
(0,55+0,75)

Zatacznik 51 informacyjny
nie wymaga podpisu

* dotyczy wozkéw 37AN
wyposazonych w zwory
maznicze

** wykonac tylko podczas
montazu zwory mazniczej

51,
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9.6 Urzadzenia ciegtowe i zderzakowe
Al Al I
o | < N ' N ) -~ 3
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Smarowanie zderzaka
przeprowadzi¢ przy pomocy
o . . smarownicy ci$nieniowej
Sprawdzi¢ i nasmarowac urzadzenia worowadzaiac smar przez
1 X | X | X|X| X |ciegtowo-zderzakowe bez ich demonta- pre J3C P 42
20 otwor w pochwie zderzaka,
’ az do catkowitego wypet-
nienia nim rowka smarne-
go.
Sprawdzi¢ stan zuzycia tarczy zderzaka,
2 x| x x| x!lx sprawdzié wystepowame' !uzu wzdlh,Jzne— instrukcja KX-ZWO0-04
go w zderzaku, Sprawdzi¢ pewnos¢ do-
krecenia zderzaka do czotownicy.
3 | XX Demontaz zderzakow z pojazdu. instrukcja KX-ZW0O-04
4 | x| x Kontrola! zuzycia ta}rczy, skoku !charak— instrukcja KX-ZWO0-04 27
terystyki statycznej, luzu wzdtuznego.
5§ | X|X Demontaz zderzaka instrukcja KX-ZW0O-04
6 | XX Pomiar pochwy z tarczg i tulei z ptytg instrukcja KX-ZW0O-04 12%
7 | X|X Montaz i smarowanie zderzaka. instrukcja KX-ZW0O-04 42
8 | x|x Kontrola charakterystyki statycznej ba- instrukcja KX-ZWO0-04 27
danego zderzaka po naprawie.
Zderzak pomalowa¢ zgodnie z normg . . : )
9 [ X|X BN-84/3532-23. instrukcja KX-ZWO-04
Dokonac¢ pomiaréw i badania ultradzwie- | Na powierzchni haka cie-
. o . . . 21,
10 | X | X kowego elementéw urzadzenia ciegto- gtowego nie moze by¢ pek- 28
wego. Uszkodzone wymieni¢. nie¢ ani wgniecen.
Oczysci¢ urzadzenia ciegtowe z amorty- | -zuzycia i odksztatcenia
zatorem gumowym i rozmontowac, umyc¢ | czesci nie przekraczajg
czesci i sprawdzi¢, naprawic¢ uszkodze- | wymiarow naprawczych,
nia, wymieni¢ czesci zuzyte lub uszko- -brak peknieé, wytaré, wy-
11 | X[ X dzone. Zmontowac aparaty ciegtowe i rwan, F:Sadz?zny, >|,’tozw ar-y 20
wykona¢ proby na stanowisku. stwien, wtracen niemeta-
licznych,
22,
23,
12 X Sprawdzenie stanu sprzegu srubowego. 24,
25,
26
13 | X Wymiana sprzegu Srubowego na nowy.
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9.7 Hamulec i uktad pneumatyczny
Al Al I
o | < N ' N ) -~ 3
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1 x| x| x| x!|x Przeprowadzw ogledziny sworzni i prze-
gubdw.
2 X Smarowac sworznie i przeguby. 42
3 x| x| x| x Sprawdzu; i wyregulowac cisnienie w 0.51MPa0,01
przewodzie gtdwnym
4 X | X | X | X |Sprawdzi¢ uktad pneumatyczny 29
X | X | X | X | Sprawdzi¢ sterownik zaworu maszynisty
Po przegladzie raczki ha-
Sprawdzi¢ dziatanie hamulca zasadni- mulca bezpieczenstwa
6 X | X | X | X |czego, pomocniczego, postojowego i zaplombowac.
bezpieczenstwa. Przy PU1-1 bez hamulca
bezpieczenstwa
Piasta i pierscien cierny nie
moga mie¢ peknie¢ naw-
skrosnych i nadpeknigé
rozpoczynajgcych sie na
zewnetrznej lub wewnetrz-
nej krawedzi pierscienia.
Dopuszczalne sg dwa po-
jedyncze nadpekniecia
pierscienia ciernego kon-
czace sie w odlegtosci
Sprawdzi¢ stan tarcz hamulcowych. I”JL” \./?gvr:rgt(r)gn;'e\l’(vl;%tggzj
7 | X|X|X|X]|X|X|X |WPUS5 tarcze hamulcowe wymieni¢ na pierscienia, jezeli ich diu-
nowe. gos$¢ nie przekracza potowy
szerokosci pierscienia.
Dopuszczalne sg réwniez
dwa pojedyncze nadpek-
nigcia niesgsiadujgcych ze
sobg zeber w kanatach
chtodzgcych. Wytarcia (wy-
ztobienia) powierzchni ro-
boczej pierscienia ciernego
nie moga by¢ gtebsze od
Tmm.
8 X|X|X|X]| X ]| X |Zmierzy¢ grubos¢ tarcz hamulcowych 12

Dokonac ogledzin stanu i stopnia zuzycia
okfadzin ciernych.

W PUS tarcze hamulcowe wymieni¢ na
nowe.

Minimalna grubos$¢ okfadzin
ciernych nie moze przekro-
czy¢ 5mm, grubos¢ do-
puszczalna dla przegladu
7mm. Okfadziny, ktérych
nierownomiernos¢ zuzycia
jest wigksza od 2mm na
catej powierzchni nalezy
wymienic
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Oktadziny cierne nie po-
winny wystawac poza tar-
cze. Szczeki, w ktdérych
zamocowane sg okladziny
powinny by¢ zawieszone
pionowo i symetrycznie
wzgledem poziomej osi
10 I xIx!x!Ix!Ix!x!|x Sprawdzic¢ sta_n mechanizmu hamulco- symetrl_l targzy hamulcpvyej.
wego w obrebie szczek hamulcowych. Oktadziny nie moga mie¢
peknieé. Réznica grubosci
oktadzin po obu stronach
tej samej tarczy nie moze
przekracza¢ 5mm.
Na powierzchni oktadziny
ciernej nie mogg wystepo-
wac wykruszenia materiatu.
1 x| x| x Sprawdzi¢ dziatanie zaworow elektro-
pneumatycznych
12 x| x| x| x Sprawdzm zawor zwrotny przy zbiorniku
gtébwnym
Oczysci¢ w razie potrzeby wymienic filtry
13 | X | X !
powietrza.
Oczysci¢ odwadniacz, odolejacz i filtry Filtry powietrza powinny
14 X|X|X " ) . ;
powietrza by¢ odwodnione i czyste.
Dysze powinny doprowa-
15 X|X|X|X Sprawdzi¢ dziatanie piasecznic dz.a.c skutecznie piasek do 29
miejsca kontaktu kotfa z
szyna.
W przypadku nieprawidto-
. . ... | wejpracy sprezarki nalezy
16 X|X|[X Sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy sprezarki ja zdemontowac i przeka- 29
zac do naprawy.
Naprawa gtéwna sprezarki w zakresie
17 | X | X | X ) .
naprawy gtéwnej PowerPacka
Przewody musza by¢ droz-
Przewody powietrzne nalezy optukac i ne i czyste.
przedmuchac sprezonym powietrzem Przewody powietrzne mu-
przy otwartych odwadniaczach i odpyla- |sza by¢ szczelne i odpo-
18 X | X czach. Nieszczelne przewody nalezy wiednio zabezpieczone
wymieni¢. Nieszczelnos¢ potgczen gwin- | przed przesunigciem sie i
towych usung¢ montujgc nowe uszczel- | drganiami oraz utozone z
nienia. zachowaniem wtasciwych
spadkow.
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Przewody powietrza powin-
ny by¢ szczelne przy ci-
$nieniu powietrza 0,5MPa.
Gwinty przewoddw, nakre-
tek, kro¢cow nie mogg miec
naderwan i wykruszen.
Dtugosc¢ zerwanych lub

19 | x Zdja¢ przewody powietrzne i na nowo niepetnych zwojéw gwintu

utozy¢ instalacje pneumatyczng. nie powinna przekraczac
10% ogolnej dtugosci gwin-
tu. Opaski zaciskowe wezy
powinny znajdowac sie w
odlegtosci co najmniej 8mm
od konca weza. Weze po-
winny mie¢ aktualny okres
gwarancji.

Zdemontowac i rozebra¢ zawor bezpie-

czenstwa. Elementy uszkodzone wymie-

20 | X[ X|X - o - - .
ni¢. Dokonac proby dziatania na stanowi-
sku prob.

21 x| x| x Zd'emontowa.c, rozebrac i dokonac ogle- Naprawa u producenta
dzin odwadniaczy, odolejaczy

Ztgcza kurkéw musza byé
szczelne, a kurki drozne.
Zdemontowad, rozebrac i sprawdzi¢ stan Proba szczelnosci cisnie-
) " niem 0,833MPa. Na zig-
elementow kurkdéw spustowych, prze- .
g ST czach mogg wystepowac
stawczych, odcinajgcych i koncowych. cherzvki mvdlane utrzy-
22 | X | X | X Elementy uszkodzone wymieni¢. Doko- pec yrrmy utrzy
. . - . . mujace sie bez powieksza-
nac préby dziatania na stanowisku prob. . . j
: . nia przez czas nie kroétszy
Podczas proby pokry¢ ztgcza roztworem o o
niz 15s. Czesci skladowe
mydlanym. P -
kurkéw nie moga by¢ zuzy-
te ani uszkodzone mecha-
nicznie.
. . . Do montazu zaworéw wol-
Zdemontowag, rozebrac i sprawdzi¢ stan . .
. ] no uzywac tylko tych sa-
elementow zaworéw zwrotnych. Elemen- N
L . mych cze$ci, ktére zostaty
ty uszkodzone wymienic¢. Dokonac proby .

23 [ X[ X|X . . . . wymontowane. Zamiana

dziatania na stanowisku préb. Podczas - -
. . czesci pomiedzy zawo-
proby pokryé fgcze zaworu roztworem . .
rami tego samego rodzaju
mydlanym. . . .
i typu jest zabroniona!
Po stwierdzeniu prawidtowej pracy urza-

24 | XX | X dzen ukfadu zasilania zamontowac je w
uktad sprezonego powietrza autobusu.

Zmierzone parametry pracy
Zdemontowac i rozebra¢ zawor gtéwny [ w poszczegolnych prébach
maszynisty i zawor rozrzadczy. Elementy | muszg miescic sie w do-

25 | X | X S o . 30
uszkodzone wymienié. Dokona¢ proby puszczalnych granicach
dziatania na stanowisku préb. ustalonych przez producen-

ta.
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Nie pozniej niz co 5 lat.
26 | X[ X|X Sprawdzenie cylindréw hamulcowych Wykonac w autoryzowanym
zaktadzie naprawczym.
27 | x| x| x Sp'r’awdzic': stan zaworu syreny. Spraw-
dzi¢ na ztgczach.
Przeprowadzi¢ prébe niezawodnosci V\{ymagang natezenie
28 | X[ X|X dziatania, czystosci tonu i donosnosci dzwigku mierzone = Sm od
, CZYy .
d2wieku syreny. syreny w granicach 120 +
125dB.
Zdemontowac, rozebraé, oczyscic i
29 [ X[ X sprawdzi¢ stan aparatéw i urzadzen elek-
trycznych.
Kurki zaworowe i przelotowe
oraz uktad przewodow ruro-
wych nie mogg mie¢ uszko-
dzen mechanicznych. Musza
by¢ drozne i szczelne.
Dokonac sprawdzenia i proby zespotu Uszczelki gumowe musza byé
sprzegania hamulca pneumatycznego i | gtadkie bez uszkodzen me-
30 | X[ X|X gtéwnego przewodu powietrznego. chanicznych. W czasie napra-
Uszkodzone elementy naprawi¢ lub wy- | wy G uszczelki musza by¢
mienicé. wymienione na nowe olejo- i
smaroodporne.
Uszczelki $ciskane do 2/3 ich
grubosci po 30min. nie moga
wykazywacé trwatych odksztat-
cen.
Brak uszkodzen, sladéw sta-
rzenia gumy, wytaré¢ po-
wierzchniowych przekraczaja-
cych 10 % grubosci nominal-
Przeprowadzi¢ ogledziny sprzegéw ha- nej.
3 | X | X[ X mulcowych. Sprzegi przeterminowane Weze gumowe sprzegow ha-
wymienic. mulcowych moga byé uzytko-
wane przez okres nie dtuzszy
niz 8 lat od daty produkcji
umieszczonej na tabliczce
znamionowe;.
Sprawdzenie dziatania osuszacza powie-
32 x| x|x[x|x| |[™ T
Sprawdzenie droznosci kré¢ca opréznia-
nia thumika.
33 X | x? Odpowietrzenie i spuszczenie wydzielo- Z_co 2-gi przeglad
nego oleju
34 | X[ X|X|X|X]|X? Wymiana elementu filtrujgcego Z_co 2-gi przeglad
35 | x| x| x Wymiana elementéw kolumn osuszaja-
cych
Czynnosci opisane w pkt 3,4,5 i 6 wyko-
nac¢ rowniez po montazu sprezarki po
36 | X | X | X naprawie, zaworoéw zwrotnych, bezpie-
czenstwa, rozrzgdczego, gtbwnego ma-
szynisty
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Sprawdzi¢ przewody wentylacyjne pod
1 x| x| x| x katem uszkodzen (pekniecia, naderwania
itp.). Uszkodzone elementy ukfadu na-
prawi¢ lub wymieni¢ na nowe.
Sprawdzi¢ wentylatory dachowe pod
2 X|X|X|[X katem uszkodzen mechanicznych oraz
poprawnosci pracy.
3 Ix|x|x Sprawdzic stan i droznoé¢ kanatow wen-
tylacyjnych
4 | x|x Zden_w_ontowac urzgdzenia instalacji wen-
tylaciji
Sprawdzi¢ stan zdemontowanych urzg-
5§ | X|X . .
dzen, przekazaé do naprawy
6 | X|X Zamontowac urzgdzenia w pojezdzie.
7 | X[X|X Dokonac¢ préb uktadu.
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[Te] < N [ 0 J -~ .
e (2233|553 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
Q(Q|Qa|Q L]
N
1 x| xIx!x!x!lx f;)rawdzic pod katem poprawnosci pra-
2 | X Zdemontowac uktad klimatyzacji
3 | x Sprawdzi¢ stan zdemontowanych urzg-
dzen, przekazac do naprawy
4 | X Zamontowac urzgdzenia w pojezdzie.
5 | x Sprawdzi¢ pod katem poprawnosci pracy
po zamontowaniu na pojezdzie.
6 [X|x|x|x]|x E;Z;ge'ﬁd sprezarki klimatyzacji i wymia- | yrp 51804 0159-3 zat. 5
Klimatyzator KL20E — kabina maszy-
nisty
2 | Wykona¢ prace konserwacyjne 2 i
7 X|X|X[X|X|X (zakres B) . co 2-gi przeglad,
2 Wykonac prace konserwacyjne |= ., _|2 i
8 X|X|X|X|X (zakres C) g;', N co 2-gi przeglad,
9 X x| x| x!|x Wykonac prace konserwacyjne |p S®
(zakres D) E
10 X | X Wykonac prace konserwacyjne nie pdézniej niz co 36 m-cy
(zakres E)
Klimatyzator HVAC — przedzial pasa-
zerski
2 | Wykona¢ prace konserwacyjne 2 o
1 X|X|X[X|X|X (zakres B) . co 2-gi przeglad,
12 x| x| x| x Wykonac prace konserwacyjne E © o
(zakres C) 38 N
13 x| x| x Wykonac prace konserwacyjne |gp S®
(zakres D) E
Wykonac prace konserwacyjne
14 X | X
(zakres E)
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9.10 Ogrzewanie
™~ Al I
| 0 1 0 ) -~ }
e |2(2(3(3|S|S]2 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
I - ]
N
Ogledziny przewodow ssgcego powie- Uszkodzone przewody
1 X[X|X|X]|X i ; o
trze i wylotu spalin. wymienic.
Odtgczy¢ elektryczne potgczenia wtyko-
we do wigzki kabli, sprawdzi¢ na skoro-
2 X[{X|X|X . ) : )
dowanie, spryskac sprayem i ponownie
potaczyc.

3 X[ X |x|x|x| |Sprawdzié stan bezpiecznikow. ggvzv';"dzone wymienic na
Niedopuszczalne sg jakie-
kolwiek przecieki w instala-

Przewody paliwowe sprawdzié¢ pod cji paliwowej. Nalezy zwro-

4 | X|X|X|X|X]|X|X|wzgledem szczelnosci. cic Szczegolna uwage

. wszelkie na uszkodzenia,
W PUS wymienic¢ na nowe. otarcia, przypalenia.
Uszkodzone przewody
nalezy wymieni¢ na nowe.
5 X|X[X]|X Oczysci¢ wziernik czujnika ptomienia. Ig;l:g W okresie grzew-
6 X | x Zbadac elektrody zaptonu — pogiete wy-
mienic.

7 X | X Wymieni¢ dysze rozpylania.

8 X|X[X|X Oczysci¢ agregat zewnatrz i wewnatrz. Ig)l/l:rc: W okresie grzew-

Co 4 tygodnie na okoto 10

9 X|X[X]|X Uruchomi¢ agregat min.

W sezonie niegrzewczym

10 x| x| x| x S;)rawdzw pod katem poprawnosci pra-

Przeprowadzi¢ naprawe agregatu grzewcze-
1 x| x go zgodnie z dokumentacjg producenta. W Naprawe przeprowadzi¢ w
uzasadnionych przypadkach wymieni¢ agre- | serwisie producenta.
gat na nowy.
o . _ | Wszystkie przewody i pota-
12 (X | X | X | X Sp_r’awdzw ms"tglaqe grzewcza. Spraw czenia powinny wykazywac
dzi¢ szczelnos¢ uktadu. o
petng szczelnose¢.
13 | x Zdemontowa¢ urzgdzenia instalaciji
grzewczej
Dokonac ogledzin podzespotéw instalacji | Naprawe dokonywac w

14 | X ogrzewania i zakwalifikowa¢ do naprawy | autoryzowanym warsztacie

lub wymienié. naprawczym.

15 | X Zamontowa¢ uktad w pojezdzie.

35,

16 | X | X Dokona¢ prob uktadu ogrzewania. g;

41
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9.11 Baterie akumulatoréw
Al Al I
| 0 [ 0 J ~ .
e (2233|353 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
Q|QQa|aQ T
N
Sprawdzi¢ poziom elektrolitu (przy wyta- | Wskazniki pokazujg prawi-
1 X{X|X|X]|X . . . . 31
czonej szafie elekir.) dtowy poziom elektrolitu.
.. . . , 2 .
2 x| x| x| x|x Sprayydzm: napiecie poszczegolnych cel co .2-g| przegle_1d 31
baterii. Napiecie na celi >2V
Potaczenia przewodow
Sprawdzi¢ potgczenia migedzy celami, do | powinny by¢ stabilne i
3 X{X|X|X]|X L .
rozrusznika i do szafy SE pewne, brak uszkodzonej
izolacji.
4 I x!IxIx!|xlxlx S,prawdzi(': wentylacje skrzyni akumulato- Poprgwnie dziatajgca wen-
réw tylacja
Wymontowac baterie akumulatorow ze
5 x| x| x skrzyni, zdjg¢ potgczenia miedzyogniwo-
we, sprawdzi¢ szczelnos¢ ogniw. ogniwa
nieszczelne, zuzyte wymienic
1,28 kg/l — dla temp. elek-
Sprawdzi¢ gestosé elektrolitu, zakonser- | trolitu 45°C 31,
6 X|X|X|X ) A .
wowac zaciski i potgczenia. 1,29 kg/l — dla temp. elek- 42
trolitu 30°C
7 X Po weryfikacji, baterie zamontowaé na
pojazd lub wymieni¢ na nowa.
8 | X Baterie wymieni¢ na nowa.
Sprawdzi¢ stan skrzyni akumulatorowe;j.
9 | X | X W razie potrzeby wykonac niezbedne
naprawy.
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik -

9.12

Oswietlenie i instalacja elektryczna

PUS5
PU 4
PU 3-2
PU 1

Lp

PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Dokonac oceny stanu technicznego in-
stalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, ta-
czowki, zaciski, wtyczki, Swietlowki,
oprawy.

Zdemontowac urzgdzenia elektryczne z
instalacjg elektryczng z pojazdu, napra-
wi¢ lub wymieni¢ na nowe

Zamontowac nowg instalacje elektryczng
i urzgdzenia elektryczne na pojezdzie i
przeprowadzi¢ préby dziatania.

34

Oswietlenie zewnetrzne

Dokonac oceny stanu technicznego in-
stalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, t3-
czowki, zaciski, wtyczki, zaréwki, oprawy,
przetwornice

Wymiana instalaciji elek-
trycznej oraz jej elementéw
zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng autobusu.

Ukfad zasilania zewnetrznego

Dokonac oceny stanu technicznego in-
stalacji bez demontazu jej z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone przewody, t3-
czowki, zaciski, wtyczki.

Wymiana instalacji elek-
trycznej oraz jej elementéw
zgodnie z dokumentacjg
konstrukcyjng autobusu.

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia ze-
wnetrznego na wszystkich pozycjach z
kazdego aktywnego pulpitu

Odpowiednie reflektory
dziatajgce na poszczegol-
nych pozycjach

Dokonac¢ sprawdzenia / regulacji usta-
wienia reflektorow

32

Sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia we-
wnetrznego:

- wigczenia oswietlenia - 5,

- wigczenia oswietlenia - 1/1,

- wigczenia oswietlenia - nocne,

- wytgczenia oswietlenia.

Sprawdzi¢ stan i pewnos¢ potgczen na
urzadzeniach i listwach przytgczeniowych

Potaczenia przewodow
powinny byc¢ stabilne i pew-
ne

10 | X | X[ X[X|X|[X]|X

Sprawdzi¢ stan oston kablowych na pod-
woziu. Ostony uszkodzone wymieni¢ na
nowe. W PU5 wszystkie ostony wymienic
na nowe.

Ostony nie powinny byé
popekane, podziurawione

1 X{X[X|X]|X

Sprawdzi¢ podtgczenia do uktadu nape-
dowego przektadni, uktadu hydrostatyki,
rozrusznika, generatora

Potaczenia przewodow
powinny by¢ stabilne i pew-
ne
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. Zalacznik -
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9.13 Sterowanie kabinowe i urzadzenia czujnosci
™~ Al I
o | < 1 1 N v o i
L (2233533 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
Q|Q|Q|aQ ]
N
PULPITY STEROWNICZE
1 x| x| x| x!|x!|x Sprawdzi¢ stan elementow 'pullplltow.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe.
2 x | x| x Sprawdzi¢ stan i pewnosc¢ potgczen elek-
trycznych
, . . Wymiana instalacji elek-
Do!fonac oceny st?ny .techn}cznego insta- trycznej oraz jej elementow
3 X | x Iaql pfaz demontazu jej z pojazdu. VlVy—' zgodnie z dokumentacja
mienic uszkodzpne prz_ewody,. Jral_czowkl, konstrukcyjna autobusu.
zaciski, wtyczki, lampki, przyciski.
Przeglad wyswietlacza ma-
4 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz- | szynisty, zadajnikow jazdy i
nej. hamulca dodatkowego —
producent
SYSTEMY STEROWANIA POJAZDEM
5 X| X[ X[ X|X]|75 . wszystkich sygnatéw dia-
diagnostycznych pomiedzy INTELO a
- ‘ gnostycznych
pozostatymi systemami
Sprawdzi¢ sygnaty zadawania kierunku
6 XX X X)X jazdy oraz przekazniki KR1, KR2
s . L Poprawne dziatanie zadaj-
7 x| x| x| x!x Sprawdglc d2|a+ar_1|e zadajnika jazdy na nikow jazdy na wszystkich
wszystkich pozycjach w obydwu kabinach .
pozycjach
8 x| x| x| x!x Spra.V\{dzm QZ|a+an|e wszystkich funkcji
pulpitéw Ai B
Zatgczenie zasilacza
ZB24DC200 w szafie SN,
Sprawdzi¢ poprawnos$¢ uktadu zasilania z | na wyswietlaczu maszynisty
9 X[ X|X|X Y . : oo
zewnatrz napieciem 3x400VAC powinna sie pojawi¢ infor-
macja o tadowaniu z ze-
whnatrz
Sprawdzi¢ dziatanie funkcji sterowania
10 X| X | X |X wielokrotnego z obydwu kabin (jezeli do
dyspozycji jest drugi pojazd)
1 x| x| x| x!|x Sprawdzi¢ dzig’ranie sterowania drzwiami
z obydwu kabin
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy-
12 X mieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki,
zaciski, wtyczki, lampki, przyciski.
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o~ N =
| < 0 ‘T 1 ‘T -~ , <

e 22313335 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3

Q|aQ alalala Q L
Q]
N
13 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz-
nej.
SYSTEM REJESTRUJACY
Wigczona zielona lampka
ol C L ,Zasilanie”, zajetos¢ pamie-

14 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢ stan zajetosci pamieci. Ci<80%, nie mniej niz 100

godz.

15 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz-
nej.

Dokona¢ oceny stanu technicznego insta- | Wymiana instalacji elek-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- trycznej oraz jej elementow

16 X | X o i : .
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki, |zgodnie z dokumentacjg
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

nie pézniej niz co 2 lata

17 Ix I x I x| x Przeglad rejestratora i elementow syste- Przeglad urzqd’ze.nia reje-

mu. strujgcego, wyswieltaczy -
producent

SYSTEM PRZECIWPOSLIZGU

Wykonac test urzgdzenia przeciwposli- Po zakonczeniu testu na

18 | X | X | X | X[ x|[x]|x]|2Y - urzadzenia p P wyswietlaczu powinien wy-
zgowedo wg instrukciji PRSP ,

Swietli¢ sie ,99
- . s Potaczenia przewodéw

19 (X[ X | X | X|X|X]|X Sp’ra_wdzm podlgczema czu1n|k9w pred- powinny by¢ stabilne i pew-
kosci, potgczenia elektrozaworow ne
Dokona¢ oceny stanu technicznego insta- ) . .

20 x | x lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wymiana instalacji elek-
mienié uszkodzone przewody, faczowki, | Fycznej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

21 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | Przeglad sterownika — pro-
nej. Przegladu sterownika. ducent
RADIOTELEFON

22 | X[ X | X | X | X |X|X |Sprawdzic¢ tgcznos¢ z kazdej z kabin
Dokona¢ oceny stanu technicznego insta- Wymiana instalacji elek-

23 X | x lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- trycznej oraz jej elementéw
mieni¢ uszkodzone przewody, tgczéwki, | zgodnie z dokumentacja
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

24 | X Demontaz obwodéw instalaciji elektrycz- | Przeglad radiotelefonow —

nej.

producent
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o~ N =
| < 0 ‘T 1 ‘T -~ , <
e 22313335 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ alalala Q L
Q]
N
HAMULEC ZESPOLONY
Sprawdzenie cylindréw w
Sprawdzi¢ z zadajnika hamulca zasadni- g?zy(g\llv?s:ajgilkifl:’eﬁ] %g?;-
25 [ X| X |X]| X | X ]| X | X |czego napetnianie i luzowanie wszystkich doyopk 35 a¥m ePo L?stawie-
cylindrow hamulcowych R, L )
niu na pozycje J cylindry
powinny sie oprézni¢ do 0
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wvymiana instalacii elek-
26 X | X o T y !
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki, trycznej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacja
27 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | Konstrukeyjng autobusu.
nej.
HAMULEC DODATKOWY
W pozycji B1 lub B2 cylin-
Sprawdzi¢ z zadajnika hamulca pomocni- | dry powinny sie napetni¢ do
28 | X[ X |[X ]| X |X|X | X |czego napetnianie i luzowanie wszystkich | ok.3,5atm Po ustawieniu na
cylindrow hamulcowych pozycje O1 lub O2 cylindry
powinny sie oprézni¢ do 0
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wvymiana instalacii elek-
29 X | X ) T y! )
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczdéwki, trycznej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacjg
30 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | Konstrukeyjng autobusu.
nej.
HAMULEC POSTOJOWY
Hamulec zaciagniety-
Nacisng¢ przycisk hamulca, sprawdzi¢ napiecie 24 VDC na elek-
31 | X[ X |X]| X |X[X| X |przy zestawach, czy pojazd jest zaha- trozaworze YV86. Lampka
mowany, czy wyluzowat sie sSwieci — hamulec zacig-
gniety
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wvymiana instalacii elek-
32 X | X ) T y! )
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczdéwki, trycznej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacjg
33 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | konstrukeyjng autobusu.
nej.
UKLAD NAPEDOWY
Sprawdzi¢ z zadajnika jazdy i hamowania
34 x| x!Ix!x!x!x!x poprawnos$c¢ zatgczania uktadu napedo-

wego.
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o~ N =
0| < 1 ‘T 0 ‘T -~ . <

e 22313335 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3

Q|aQ alalala Q L
Q]
N

Dokonac oceny stanu technicznego insta- | \Wymiana instalacii elek-

35 x | x lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- trycznej oraz jej elementéw
mieni¢ uszkodzone przewody, taczowki, | zgodnie z dokumentacja
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

36 | x Demontaz obwodéw instalacii elektrycz- | Przeglad powerpacka -
nej. Przeglad powerpacka - producent producent
SYSTEM SHP i CA

Po najechaniu na czujnik
Sprawdzi¢ podtgczenia powyzej elektro- powinny zapalllc sie Iamp]( !
; R : SHP, nastepnie rozlec sie
magnesow SHP, sprawdzi¢ dziatanie IS
systemu poprzez najechanie na czujnik sygnat dzwigkowy. System
37 | XX | X[ X[ X|X]|X przytorowy CA powinien zatgczy¢ sie| 36
N powyzej 10 km/h.
Sr"z 13;::’;:;?;3_’3‘ przeglad okresowy | 5., cnik 36 wypetniac
a ’ tylko podczas przegla-
déw/napraw PU2 do PUS.

3 [ XX | X[X|X]|X Kontrola okresowa elektromagnesu DTR/ELM-2003
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wymiana instalacii elek-

39 X | X o O y )
mieni¢ uszkodzone przewody, tagczéwki, trycznej oraz jej elementéw
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacjg

40 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | konstrukeyjng autobusu.
nej.

SYSTEM INFORMACYJNY
Prawidtowe dziatanie wszyst-
kich tablic, zmiana stacji kie-
runkowych powinna odbywac
Sprawdzi¢ dziatanie tablic wewnetrznych | sie na wyswietlaczach ze-
41 | X | X | X | X | X | X | X [izewnetrznych, czy wszystkie moduty wnetrznych, na wewnetrznych
pracujg po zmianie relacji powinna by¢ wyswietlona
zmiana stacji, dane relacji,
godzina, data, informacje o i
imieninach

Dokona¢ oceny stanu technicznego insta- | Wymiana instalacji elek-

42 X | x lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- trycznej oraz jej elementow
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki, |zgodnie z dokumentacjg
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

. L . Przeglad sterownikow tablic

43 | x quontaz obwodow instalacji elektrycz- informacyjnych — produ-

nej. cent.
SYSTEM MONITORINGU
Obraz z kazdej kamery

as | xIxIx!Ix!x!x!|x Sprgwdzm d2|a’ran|§ kazdej z kamer z powinien by¢ widoczny na
pulpitu A oraz pulpitu B monitorze aktywnego pulpi-

tu
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o~ N =
0| < 1 ‘T 0 ‘T -~ . <

(23331333 CZYNNOSCI WYMAGANIA S

Liriz|z ||| K
N
Dokonac oceny stanu technicznego insta- | \Wymiana instalacii elek-

45 x | x lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- trycznej oraz jej elementéw
mieni¢ uszkodzone przewody, taczowki, | zgodnie z dokumentacja
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

46 | x Demontaz obwoddw instalaciji elektrycz- | Przeglad sterownika, ka-
nej. mer, monitoréw — producent
SYSTEM ROZGLOSZENIOWY
Uruchomi¢ mikrofon, sprawdzi¢ dziatanie |Dzwigk jest styszalny w

a7 | xIxIx!Ix!Ix!|x!x gtosnikéw poprzez nadanie komunikatu, | kazdym gto$niku, zaréwno
sprawdzi¢ nadawanie komunikatéw z nadawany z mikrofonu jak i
systemu informacyjnego systemu informacyjnego
Dokona¢ oceny stanu technicznego insta- ) . .

48 X lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wymiana instalacji elek-
mieni¢ uszkodzone przewody, faczéwki, | 'YcZnej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z QOkumentaqa

konstrukcyjng autobusu.
Demontaz obwodow instalacji elektrycz- Przeglad wzmacniacza -

49 | X nej. Dokonanie przegladu wzmacniacza - producent
producent
SYRENY PNEUMATYCZNE

s . s .| Napiecie na elektrozaworze

50 [ x| x!x|x|x!|x!|x ﬁprawdzm dziatanie syren z kazdej kabi- 24V, poprawne dziatanie

y kazdej z syren
Dokona¢ oceny stanu technicznego insta-

51 X lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wymiana instalacji elek-
mieni¢ uszkodzone przewody, tgczéwki, trycznej oraz jej elementow
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacja

52 | x Demontaz obwoddéw instalagji elektrycz- | konstrukcyjng autobusu.
nej.

PIASECZNICE
s _— . . .. | Napiecie na elektrozaworze
53 | x| x|x|x!xlx|x S;)k:eiar:/vdzm dziatanie piasecznic z kazde;j 24V, poprawne dziatanie
y kazdej z piasecznic
Dokonac oceny stanu technicznego insta-

54 X lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- Wymiana instalacji elek-
mieni¢ uszkodzone przewody, fgczéwki, trycznej oraz jej elementéw
zaciski, wtyczki. zgodnie z dokumentacja

55 | X Podczas przegladu poziomu 5 demontaz | konstrukcyjng autobusu.
obwodow instalacji elektryczne;j
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o | 1 1 ) RS i
e 2233552 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q| aq Q L
QjQ|Q|Q ]
N
SZAFA SE
24VDC obrazowane przez

1 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢ przekaznik ziemnozwarciowy | Swiecenie zielonej diody na

przekazniku

2 x| x I x!x!|x Sprawd2|c stan wszystkich bezpieczni- Wszystkie powinny by¢
kéw zatgczone

Potgczenia przewodow
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne do powinny byc¢ stabilne i pew-

3 X| X |X]|X ; o
listew ne, brak uszkodzonej izola-

cji

4 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci, wody Brak wilgoci, wody

5 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢ wentylacje szafy Poprgwnle dziatajaca wen-

tylacja
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- . ) .

6 X mieni¢ uszkodzone przewody, faczéwki, | Wymiana instalacji elek-
sprawdzi¢ i ewentualnie wymienié prze- | frycznej oraz jej elementow
kazniki i styczniki. zgodnie z dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

7 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz-
nej.

SZAFA SR/SN
Sprawdzi¢ mocowanie sterownikow w Potaczenia powinny by¢

8 X[ X|[X|X szafie SR, mocowanie wtyczek do ste- stabilne, pewne, sterowniki
rownikéw dobrze umocowane
Sprawdzi¢ przekaznik ziemnozwarciow 400VAC obrazowane przez

9 X[ X |[x|x|x|[3P P Y| swiecenie zielonej diody na
400 VAC .

przekazniku
Sprawdzi¢ potgczenia przewoddw gtow- Potaczenia przewodow
L . . . powinny byc¢ stabilne i pew-
10 X[ X|[X|X nej listwy zaciskowej, generatora, zasila- s
) ne, brak uszkodzonej izola-
nia zewnetrznego G

1" x| x| x!x!|x Sprawdzm stan wszystkich bezpieczni- Wszystkie powinny by¢
kéw zatgczone

12 X | X | X | X | X |Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci, wody Brak wilgoci, wody
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy-

13 X mieni¢ uszkodzone przewody, tgczéwki, Wymi instalacii elek
sprawdzi¢ i ewentualnie wymienic prze- ymiana instaiacyi elex-

o o trycznej oraz jej elementow
kazniki i styczniki. - .
zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng autobusu.

14 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz-

nej.
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SZAFA SH
$prqwd2|c po_%aczenla el’ektryczne na Polgczenia przewodow
listwie w szafie urzgdzen hamulcowych, " : o

15 X| X | XX . A powinny byc¢ stabilne i pew-
do elektrozaworéw, przekaznikéw cisnie- ne
niowych, tgcznika rodzaju hamowania
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- . ) .

16 X mieni¢ uszkodzone przewody, taczéwki, | Wymiana instalacji elek-
sprawdzi¢ i ewentualnie wymienié prze- | trycznej oraz jej elementow
kazniki i styczniki. zgodnie z dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

17 | x Demontaz obwodow instalacji elektrycz-
ne;j.

UKLAD STEROWANIA TOALETA

18 X| X |X|X Sprawdzi¢ ukfad sterowania testerem

Sprawdzi¢, czy wtyczki sterownika, prze- . .
D - . Potgczenia przewodow
wody na listwie sterownika sg prawidtowo " ; o
s . powinny byc¢ stabilne i pew-
19 X|X|X umocowane, sprawdzi¢ dziatanie lampek s
. f S . ne, brak uszkodzonej izola-
sygnalizacyjnych zapetnienia zbiornika na cii
fekalia, awarii WC )
Dokonac oceny stanu technicznego insta-
Iapji l.)tez demontazu jej z pojazdu. Wy Wymiana instalacii elek-

20 X mieni¢ u's’zkodzone pr;ewody, ch?zowkl, trycznej oraz jej elementow
spr’a\{vq.zm i ewgr!tualnle wymieni¢ prze- | zg6dnie z dokumentacja
kazniki i styczniki. konstrukcyjng autobusu i

21 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | toalety.
nej.

KLIMATYZACJA | OGRZEWANIE
Sprawdza¢ dziatanie w
okresie letnim.
Po zatgczeniu sterownika
Sprawdzi¢ dziatanie w trybie recznym i sprezarka powinna sie za-
22 X|X | X|X|X .
automatycznym, taczy¢, recznym pokrettem
nawiewu regulowa¢ moc
nawiewu od 0 do max i
odwrotnie
Potaczenia przewodow
Sprawdzi¢ potgczenia elektryczne pa- powinny by¢ stabilne i pew-

23 X| X[ X|X 4 . o o
rownikow klimatyzaciji ne, brak uszkodzonej izola-

cji
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Dokonac oceny stanu technicznego insta-
lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- . ) .

24 X mieni¢ uszkodzone przewody, taczéwki, | Wymiana instalacji elek-
sprawdzi¢ i ewentualnie wymienié prze- | frycznej oraz jej elementow
kazniki i styczniki. zgodnie z dokumentacjg

konstrukcyjng autobusu.

25 | X Demontaz obwodow instalacji elektrycz-
ne;j.

UKLAD STEROWANIA DRZWIAMI

26 x| x| x!x!|x Sprayvdzeme dziatania uktadu sterowania
drzwi.

Potaczenia przewodow
Sprawdzenie pewnosci i stanu potgczen | powinny by¢ stabilne i pew-

27 X| X[ X|X S
elektrycznych. ne, brak uszkodzonej izola-

cji
Dokonac oceny stanu technicznego insta- Wymiana instalacji elek-

28 X lacji bez demontazu jej z pojazdu. Wy- | trycznej oraz jej elementow
mieni¢ uszkodzone przewody, tgczéwki, zgodnie z dokumentacja
zaciski, wtyczki. konstrukcyjng autobusu.

23 | x Demontaz obwodéw instalacji elektrycz- | Przeglad sterownikoéw drzwi
nej. - producent
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA
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Zalacznik

9.15 Zespot napedowy

Lp

PUS5
PU 4
PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatfagcznik

Silnik

e Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku.

e Sprawdzi¢ pod katem normalnosci pra-
cy, nadmiernego hatasu, koloru spalin,
wibragciji.

e Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego i
ptynu chtodzgcego.

42

¢ Spusci¢ wode i zanieczyszczenia
wstepnego filtra paliwa.

e Sprawdzi¢ chtodnice (intercooler-a, oleju
hydraulicznego, ptynu chtodzgcego itp.)
pod katem zanieczyszczenh, oczysci¢ w
razie potrzeby.

o Generator napiecia: sprawdzi¢ kanat
wlotowy powietrza, uzebrowanie chto-
dzgce pod katem zanieczyszczen, oczy-
Sci¢ w razie potrzeby (raz w tygodniu).

e Sprawdzi¢ wizualnie Power Pack pod
katem wyciekéw i stanu ogolnego.

e Sprawdzi¢ paski napedowe pod katem
stanu i napiecia, wymieni¢ w razie po-
trzeby.

Wymienic filtr paliwa lub element filtrujg-
cy

Wymieni¢ olej z filtrem w silniku

42

Regulacja luzéw zaworowych

wykona¢ jednorazowo po
zamontowaniu nowego
silnika lub po jego na-
prawie

Analiza ptynu chtodzgcego

Wyczyscic filtr siatkowy wstepnego filtra
paliwa

nie pézniej iz co 2 lata

e Sprawdzi¢ wizualnie przewody sprezo-
nego powietrza pod katem uszkodzen,
wymieni¢ na nowe w razie potrzeby.

e Sprawdzi¢ wizualnie elementy gumowe
sprzegta dodatkowego wyjscia odbioru
mocy, wymieni¢ na nowe w razie po-
trzeby.

e Sprawdzi¢ luzy zaworowe

% Co 2-gi przeglad
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Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik -

Lp

PU 5

PU 4
PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2

PU 2-1

PU 1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatfgcznik

10

o \Wymienic filtr na zbiorniku ptynu hydrau-
licznego

o\Wymieni¢ pasek napedowy pompy cie-
czy chtodzacej

o Wymieni¢ olej hydrauliczny z filtrem

11

o Wymieni¢ wtryskiwacze paliwa

12

Kontrola i w razie potrzeby wymiana filtra
powietrza

13

o\Wymieni¢ pompy wtryskowe paliwa
(wysokiego cisnienia)

«\Wymiana turbosprezarki

eKontrola stanu wezy hydraulicznych, w
razie koniecznosci wymiana

14

Sprawdzi¢ stan paskow napedowych, w
razie koniecznosci wymieni¢

15

Wymiana ptynu chtodzacego

16

Wymiana rozrusznika

17

eNaprawa gtéwna silnika

o\Wymiana wszystkich czesci elastome-
rowych i uszczelek

¢\Wymiana elementéw zawieszenia silni-
ka

eNaprawa gtéwna ramy silnika

eNaprawa gtéwna pompy ptynu chtodni-
czego

e\Wymiana sprezarki powietrza

«\Wymiana sprzegta

e\Wymiana sprzegta napgedu pomocnicze-
go

«\Wymiana okablowania

«\Wymiana amortyzatora tltumika

o\Wymiana radiatoréw (powietrza dotado-
wanego, oleju hydraulicznego, chiodnicy
ptynu chtodzacego)

eKontrola ttumika, ewentualna jego wy-
miana

18

Wymiana silnika hydraulicznego

19

b

x
x

Wymiana pompy hydrauliczne;j

20

Naprawa gtéwna generatora

21

Przektadnia gtéwna

22

o Sprawdzi¢ pod kgtem normalnosci pra-
cy, nhadmiernego hatasu, wibraciji.
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e Sprawdzi¢ poziom oleju w przektadni.
23 X | X | X | X | eSprawdzi¢ wizualnie pod katem wycie- 42
kow i stanu ogdlnego.
24 x| x| x| x Sprayvdzenle testerem z odczytem kodow
btedow.
Wzrokowe sprawdzenie uszkodzen
25 X | X | X | X | (szczegdlnie konstrukcji nosnej i elemen-
téw mocujgcych).
Wymieni¢ olej do przektadni i filtr
26 X|X Obejrzeé i sprawdzi¢ pod katem uszko- 42
dzen i szczelnosci
27 [ X| X[ X Naprawa gtéwna przektadni




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 72
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik -
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
9.16 Waly napedowe
™~ Al I
o | % 1 1 ) RS i
e 2233552 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|aQ Q L
Q|Q|Q|Q ]
N
Maksymalne dopuszczal-
ne cisnienie smarowania
wynosi 15 bar (1,5MPa).

1 X | X Smarowanie przegubow Nie stosowaé $rodkow 42
smarnych zawierajgcych
dodatki siarczku molib-
denu.

Sprawdzenie czy potgczenie sSrubowe i

kotnierze mocujgce sg bezpieczne*).

Wzrokowe sprawdzenie pod katem

uszkodzen mechanicznych. * Moment dokrecenia
2 XXX

W przypadku wystepowania zaktdcen, 295Nm

hatasu ustali¢ przyczyne (np.: nieodpo-

wiednie warunki potgczenia) i skorygo-

wac.

3 X | X | X | X |Kontrola zabezpieczenia watu Spraw<_12|c pewnosc¢ mo-
cowania

. ) . _ | Naprawe wykonaé w au-

4 [ X|X|X Dlem.ontaz walpw. Sprgwdzeme przegu toryzowanym zaktadzie

bow i elementow suwliwych.
naprawczym
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Zalacznik -

9.17 Przektadnie osiowe

Lp

PUS5
PU 4
PU 3-2
PU 3-1
PU 2-2
PU 2-1
PU 1

CZYNNOSCI

WYMAGANIA

Zatgcznik

Pierwsza wymiana oleju.

jednorazowo po naprawie
lub wymianie przektadni

Kontrola wizualna pod wzgledem wycie-
kéw oleju i uszkodzenh na przektadni.

Sprawdzi¢ poziom oleju

Sprawdzi¢ magnes na srubie wlewu oleju
pod wzgledem scieru metalicznego

Wzrokowe sprawdzenie drgzka reakcyj-
nego na pekniecia i starzenie
sie/pekniecia elementéw gumowych.

Sprawdzenie momentoéw dokrecenia srub
przektadni zestawu kotowego

Sprawdzenie potgczen srubowych watka
przegubowego i mocowania podpory
momentu obrotowego.

% co 2-gi przeglad.

Wymiana oleju

Wymiana sworzni mocujgcych i tulei me-
talowo-gumowych drazkéw reakcyjnych

Sprawdzi¢ i ewentualnie naprawic prze-
ktadnie rozdzielcze (osiowe)

wykona¢ w autoryzowa-
nym zakladzie napraw-

czym
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9.18 Urzadzenia sanitarne i instalacja wodna
™~ ™~ I
o | % 1 1 ) ) - i
L |22(3|3(5(S(2 CZYNNOSCI WYMAGANIA 3
Q|Q Q L
QjQ|Q|aQ T
N
1 x| x| x!Ix!|x!|x Sprawdzi¢ dziatanie instalacji: sanitarnej
oraz wody.
2 X|X| X | X | X | X |Sprawdzi¢ dziatanie toalety prézniowej.
Ocena stanu technicznego urzadzen
sanitarnych i instalacji wodnej bez de-
3 X|IX|IX|X]|X montazu z pojazdu.
Wymieni¢ uszkodzone urzgdzenia Iub
elementy instalacji wodnej
4 | x Demontaz urzadzeh sanitarnych i insta-
lacji wodnej, wymiana na nowe i montaz
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Zalacznik

9.19 Autobus szynowy kompletny po przegladzie lub naprawie

x
N ™= N | ™~ S
o | % 1 1 ) ) - i
L |22(3|3(5(S(2 CZYNNOSCI WYMAGANIA §
LIvig|ia||a|> 3
N
W miejsce zdemontowanych czesci i
1 IxIxIx!Ix!x!|x zespotdéw zamontowaé dobre uprzednio
zdemontowane z pojazdu, naprawione
lub nowe
Nasmarowac poszczegdlne elementy
2 | XXX XXX podzespoty, zespoty i uktady pojazdu. 42
3 x| x| x Dokonac¢ napraw istniejgcych powtok
zabezpieczajacych i malarskich
4 | x Autobus pomalowac oraz nanie$¢ nowe
znaki i napisy.
5 | x| x|x Wykona¢ pomiar naciskow koét zestawow 39
kotowych.
37,
Przeprowadzi¢ odbior gotowego autobu- 38,
6 | X | X XX su. 40,
41,
Odnotowa¢ wykonanie przegla- 44,
doéw/napraw poziomow utrzymania we 45,
TOX XXX XXX wiasciwych zatgcznikach Dokumentacji 46,
Systemu Utrzymania. 47
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9.20 Przeglady sezonowe
K4
§
Lp CZYNNOSCI WYMAGANIA S,
®
N
Przeglady sezonowe autobusu nalezy wykonac dwa razy w roku
tgcznie z przeglagdem okresowym, przy odpowiednio wydtuzonym
postoju taboru:
1.0d 15 wrzes$nia do 30 pazdziernika — jesienno-zimowy
2.od 1 kwietnia do 15 maja — wiosenno-letni
1 Przeglad jesienno-zimowy
1.1 | Sprawdzi¢ stan skrzyni akumulatorowe;. Wszyst!qe otw’ory yventylacyj-
ne powinny by¢ drozne.
1.2 | Sprawdzi¢ dziatanie wentylatora skrzyni akumulatorowe;j.
1.3 | Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania uktadu ogrzewania.
1.4 | Sprawdzi¢ stan i szczelnos¢ skrzyn urzgdzen elektrycznych.
1.5 | Sprawdzic stan oston elektrycznych na podwoziu autobusu
1.6 | Wymieni¢ wktad filtra paliwa z uszczelka
1.7 | Wymieni¢ ptyn do spryskiwaczy na zimowy
18 Kontrola dziatania osuszacza powietrza przy uzyciu miernika
’ cisnienia punktu rosy.
1.9 | Wymieni¢ wkiad filtra paliwa z uszczelkg
2 Przeglad wiosenno-letni
1.1 | Wykona¢ czynnosci zgodnie z punktem 1.1-1.7
1.2 | Sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania klimatyzaciji.
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Zalacznik

10 Wykaz stanowisk, dla ktérych przeznaczona jest do-
kumentacja

1.

2.

W Centrali Spotki ,Przewozy Regionalne” spotka z 0.0.:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

cztonek zarzadu - dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych;

kierownicy komoérek organizacyjnych wtasciwych do spraw utrzymania tabo-
ru;

kierownicy komorek organizacyjnych wiasciwych do spraw eksploatacji ta-
boru;

kierownicy komorek organizacyjnych wiasciwych do spraw dokumentaciji
technicznej;

kierownicy komérek organizacyjnych wiasciwych do spraw kontroli wewn;
pracownicy komorek organizacyjnych wiasciwych do spraw utrzymania ta-
boru, eksploatacji taboru, dokumentacji technicznej odpowiedzialni za za-
gadnienia bedgce przedmiotem Dokumentacji Systemu Utrzymania;
odbiorcy techniczni.

W zaktadach taboru Spétki ,Przewozy Regionalne” spétka z 0.0.:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

dyrektor zaktadu;

zastepca dyrektora zaktadu spétki ds. eksploatacji i zaplecza technicznego;
naczelnicy dziatu i sekcji utrzymania i napraw taboru;

dyspozytura;

rewidenci taboru, mistrzowie, brygadzisci i inni wyznaczeni pracownicy wy-
konujgcy czynnosci zwigzane z utrzymaniem taboru;

inspektorzy bhp i ppoz;

pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie postepowan wyjasniajgcych.
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11 Wykaz stanowisk, maszyn, urzadzen i narzedzi spe-
cjalistycznych

o N~

® N o

Tor demontazowo — montazowy wyposazony w kanat rewizyjny.
Podnosniki Kutruffa.

Suwnica.

Przeciggarka.

Stanowisko do sprawdzania geometrii ostoi pojazdu wyposazone w:
5.1. Regulowane koziotki podporowe.

5.2. Struna + komplet uchwytow.

5.3. Poziomica o dtugosci L = 3500.

5.4. Poziomica wodna o dtugosci L >= 20m.

5.5. Opcjonalnie urzadzenie laserowe.

Stanowisko do $rutowania pudta pojazdu.

Malarnia wagonowa.

Urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.

Przyrzady do pomiaru grubosci powtok malarskich.

. Warsztat naprawy instalacji i urzgdzen elektrycznych, elektronicznych i klimatyzacyjnych pojazdu.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Stanowisko préb wytrzymatosci izolacji instalacji elektryczne;.

Wozki do transportu, demontazu i montazu zderzakow.

Woézki podstawcze — technologiczne.

Stanowisko do czyszczenia ram i belek bujakowych wozkow.

Stanowisko do pomiaru geometrii ram wozkow z kompletem przyrzaddéw pomiarowych.
Ptyta pomiarowa ram wézkow.

Stanowisko naprawczo — diagnostyczne do naprawy uktadoéw zaciskowych hamulca tarczowego.
Stanowisko do badan (po naprawie) charakterystyki amortyzatorow.

Myjnia do zestawow kotowych.

Przyrzad (sciggacz) do demontazu maznicy tgcznie z tozyskiem.

Urzadzenie mechaniczno — hydrauliczne do montazu tozysk tgcznie z maznica.

Prasa do sprawdzenia charakterystyki resoru kgtowego gumowo — stalowego.

Prasa hydrauliczna do demontazu i montazu zastawow kotowych.

Tokarka karuzelowa do obrébki kot monoblokowych.

Tokarka specjalistyczna (kotdwka) do obrobki profilu zestawu kotowego.
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26. Przyrzgdy pomiarowe specjalne do pomiaru zestawu kotowego:

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

26.1. Srednicéwka mikrometryczna do pomiaru rozstawienia két w zestawie.

26.2. Przyrzad do pomiaru $rednicy kota w ptaszczyznie okregu tocznego.

26.3. Przyrzad do pomiaru symetrii (wymiar c’, ¢’) rozstawu két wzgledem osi symetrii osi.

26.4. Sprawdzian i przeciwsprawdzian zarysu zewnetrznego kot.

26.5. Suwmiarka specjalna do pomiaru zuzycia zarysu kota.

26.6. Przyrzad do pomiaru rezystancji zestawu kotowego.

26.7. Przyrzady do badan ultradzwiekowych i magnetycznych osi zestawow kotowych.
Wywazarka dynamiczna do zestawow kotowych.

Wywazarka dynamiczna do watéw napedowych.

Stanowisko do czyszczenia i mycia czesci zespotéw hamulca pneumatycznego.
Stanowisko naprawcze czesci i zespotéw hamulca pneumatycznego.

Stanowisko do badan zaworu rozrzadczego.

Stanowisko do badania cisnieniowego hamulcowych zbiornikéw powietrza.
Stanowisko do badan i regulacji wozka po naprawie.

Tor ,0” (zerowy wypoziomowany) do sprawdzania i regulacji podwozia — wozki, zderzaki.
Urzadzenie do kontroli naciskow zestawdw kotowych na tor.

Stanowisko do sprawdzania parametrow funkcjonalnych hamulca pod wagonem.
Prostowniki spawalnicze do spawania elektrodami otulonymi.

Pdtautomaty spawalnicze do spawania w ostonach gazowych.

Tester toalety prozniowe;.

Tester zespotu napedowego.
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12 Wykaz testow wykonywanych w trakcie utrzymania

Poziom utrzymania

Dziatanie 1 [ 21 [ 22 [31]32] 4[5
proba szczelnosci uktadu pneumatycz- X X X X X | x
nego
préba d;la’fanla_ hamul_ca zasadniczego, X X X X X x | x
pomochiczego i postojowego
test urzadzenia przeciwposlizgowego X X X X X X | X
proba dziatania uktadu klimatyzaciji X X X X X X | X
proba dziatania uktadu ogrzewania X X X X X X | X
proba dziatania oswietlenia X X X X X X | X
pr(?ba dziatania uktadow sterowania X X X X X X | x
pojazdu
proba dziatania urzadzenh czujnosci
(SHP, CA) X X X X X X | X
_préb_a dziatania radiotelefonu X X X X X X | x
i radiostopu
proba dziatania uktadu napedowego X X X X X X | X
proba statyczna hamulca i uktadu X X X X X | x
pneumatycznego
proba szczelnosci nadwozia X
jazda prébna X X X | X
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13 Zestawienie parametrow mierzonych w procesie
przegladu lub naprawy i opis metod pomiarowych.

1. Pomiar ostoi pojazdu
e rozbrojong i oczyszczong konstrukcje postawi¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich miej-
scach podparcia na konstrukgiji,
e zamontowac strune pomiarowg na czopach skretu,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa
ostoi.

2. Pomiar nadwozia pojazdu
e rozbrojong i oczyszczong konstrukcje postawi¢ na wypoziomowanych podporach w odpowiednich miej-
scach podparcia na konstrukgiji,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowag
nadwozia.
3. Pomiar ramy wozka napedowego i tocznego
e rozbrojong i oczyszczong rame wozka ustawi¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzgdéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowa ra-
my wozka.
4. Pomiar belki bujakowej
e rozbrojong i oczyszczong belke bujakowg ustawi¢ na wypoziomowanym stole pomiarowym na slizgach
podparcia pudta,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa
belki bujakowe;j.
5. Pomiar wozka po obcigzeniem (pod prasa)
e kompletny wozek ustawi¢ na stanowisku pomiarowym pod prasg z dwoma sitownikami,
e za pomoca sitownikdw wywrzeé nacisk (sitg okreslong w karcie pomiarowej) na belce bujakowej w miej-
scach podparcia pudta,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa
wozka pod obcigzeniem.
6. Pomiar wézka pod pojazdem
¢ kompletny pojazd ustawi¢ na torze zerowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa
wozka pod pojazdem.
7. Pomiar kota zestawu kotowego.
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokonaé pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg ze-
stawu kotowego.
8. Pomiar zestawu kotowego
e zdemontowany i oczyszczony zestaw kotowy umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokonac¢ pomiaru parametrow wymaganych kartami pomiarowy-
mi zestawu kotowego.

9. Pomiar wywazenia zestawu kotowego

e zestaw kotowym umiesci¢ na stanowisku do wywazania zestawow kotowych,
e dokonac¢ pomiaru parametréw zgodnie z kartg pomiarowa wywazenia zestawow kotowych.

10. Pomiar maznicy zestawu kotowego
e zdemontowang i oczyszczong maznice umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
e za pomocg odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych karta pomiarowa
maznicy zestawu kotowego.
11. Pomiar zderzaka
e kompletny zderzak umiesci¢ na stanowisku pomiarowym,
e dokonac¢ pomiaru charakterystyki zderzaka,
e poszczegoblne elementy zderzaka umiesci¢ na stanowiskach pomiarowych,
e dokona¢ pomiaru parametréw poszczegoélnych elementow zgodnie z wymaganiami karty pomiarowe;.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pomiar urzadzen ciegtowych

e poszczegoblne elementy urzgdzenia ciegtowego umiesci¢ na stanowiskach pomiarowych,

e za pomoca odpowiednich przyrzadéw dokona¢ pomiaru parametrow wymaganych kartami pomiarowy-
mi dla poszczegdlnych elementdéw urzgdzenia pociggowego.

Pomiar parametréw ukfadu hamulcowego

e pojazd ustawi¢ na stanowisku do badania uktadu hamulcowego,

e potgczy¢ uktad hamulcowy pojazdu ze stanowiskiem do badania uktadu hamulcowego

e dokona¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg uktadu hamulcowego.

Pomiar parametréw zaworu rozrzgdczego

e zdemontowany i oczyszczony zawor rozrzgdczy umiesci na odpowiednim stanowisku do badania zawo-
row rozrzadczych,

e dokonac¢ pomiaru parametréw wymaganych kartg pomiarowg zaworu rozrzgdczego.

Pomiar parametréw baterii akumulatoréw

e po uzyskaniu dostepu do baterii akumulatorow na pojezdzie lub po jej demontazu z pojazdu nalezy do-
kona¢ pomiaru parametrow baterii akumulatoréw i jej ogniw zgodnie z wymaganiami karty pomiarowe
baterii akumulatoréw.

Kontrola ustawienia reflektoréw

e pojazd ustawi¢ na torze zerowym,

e ustawienie pojazdu i pomiar dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie pomiarowej ustawienia
reflektorow.

Pomiar naciskéw kot na gtéwke szyny

e ustawi¢ pojazd na stanowisku pomiarowym,

e dokona¢ pomiaru naciskow kot na gtéwke szyny zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz zgod-
nie z instrukcjg obstugi stanowiska.

Pomiar parametréw generatora SHP i czuwaka

e zdemontowane urzadzenia ustawi¢ na stanowisku pomiarowym,

e dokona¢ pomiaru parametrow urzgdzenia zgodnie z wymaganiami karty pomiarowej oraz dokumentac;ji
technicznej urzadzenia.
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14 Wymagania dotyczgce kwalifikacji pracownikéw oraz
wymagania szczegolne w zakresie czynnosci spa-
wania i badan nieniszczacych

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze powinien wykonywa¢ zaktad posiadajgcy oznaczenie | Grupy Zakladow
Duzych i posiadajgcych Swiadectwo Kwalifikacyjne zgodnie z normg PN-M-69009. Grupa
uprawnia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montazu i remon-
tow konstrukcji stalowych klasy 1, 2, i 3 zgodnie z normg PN-M-69008 oraz stalowych kon-
strukcji budowlanych z uwzglednieniem wymagan normy PN-B-06200 a w szczegdlnosci wa-
gondéw kolejowych, lokomotyw spalinowych, konstrukcji wykonywanych ze stali konstrukcyj-
nych niestopowych, stali niskostopowych o podwyzszone wytrzymatos$ci.

Pracownicy wykonujacy badania nieniszczace
Pracownik wykonujgcy badania nieniszczgce powinien posiadac¢ co najmniej 2 stopien
uprawnien zgodnie z normg PN-EN ISO 9712:2012.

Inni pracownicy

Pracownicy wykonujgcy pozostate czynnosci przegladowo-naprawcze powinni:

- posiada¢ znajomos¢ DTR i DSU autobusu szynowego typu 218Md-Minsk2;

- praktyka przy obstudze autobuséw szynowych serii SA 134;

- przeszkolenie w zakresie obstugi i utrzymania autobusu szynowego typu 218Md-Mihsk2.
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15 Ograniczenia zwigzane z bezpieczenstwem i intero-
peracyjnoscia pojazdu

15.1 Bezpieczenstwo

1.

o~

Podczas prac przegladowych i naprawczych nalezy:

o przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

o uzywac $rodkéw ochrony osobiste;j.

Przed rozpoczeciem prac przegladowo-naprawczych nalezy zabezpieczy¢
pojazd kolejowy przed mozliwoscig jego przetoczenia.

Przed rozpoczeciem prac naprawczych przy uktadach pneumatycznych
nalezy rozprezy¢ uktad (doprowadzic cisnienie w ukfadzie do poziomu ci-
Snienia atmosferycznego);

Regulacje hamulca wykonywac po zakohczeniu prac na podwoziu.
Préby dziatania urzadzen i uktadéw wagonu nie mogg by¢ wykonywane
rownoczesnie z innymi pracami przeglgdowymi.

15.2 Limity, ktérych nie mozna przekroczy¢ w czasie eksploataciji,
lacznie z eksploatacja w trybie awaryjnym

1.

2.

Podczas eksploatacji pojazdu kolejowego nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage ha podzespoty i czesci istotne dla bezpieczenstwa ruchu.

Nalezy kontrolowac, czy nie zostaty przekroczone wymiary kresowe dane-
go elementu zespotu lub podzespotu.

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic¢ na:

zuzycie oktadzin ciernych;

zawieszenie urzgdzen ciegtowo-zderzakowych;

zuzycie két monoblokowych;

szczelno$¢ uktadu pneumatycznego.

15.3 Interoperacyjnos¢

Autobus szynowy serii SA134 typu 218Md-Minsk2 przeznaczony jest do eks-
ploatacji na liniach kolejowych Rzeczypospolitej Polskie;.

W zwigzku z trescig ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 poz. 883)
nie sg stosowane wymagania TSI dla podsystemoéw i sktadnikéw interopera-
Cyjnosci.
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16 Wykaz podzespotow objetych dozorem technicznym

Zbiorniki ciSnieniowe:

1. Zbiornik C125 - 125I - 2szt.
2. Zbiornik tréjkomorowy 5/2,5/1dm® - 1szt.
3. Zbiornik pomocniczy B 88 - 88l - 3szt.
4. Zbiornik B40 - 1szt.
5. Zbiornik 38dm° - 4szt.
6. Zbiornik 52dm? - 2szt.
7. Zawér bezpieczenstwa 10bar - 2szt.
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17 Instrukcje demontazu / montazu

171 Waly napedowe

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
konstrukcyjny ,Walty napedowe 218Md 411000-1-00” oraz ,Waty przegubowe
218Md 411200-1-00".

W celu demontazu watéw napedowych nalezy:

najechac pojazdem na stanowisko montazowe (kanat rewizyjny);
zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscig swobodnego przemieszczania
sie;

wytgczy¢ uktad napedowy;

wytgczy¢ zasilanie elektryczne;

zabezpieczy¢ waty napedowe przed mozliwoscig opadniecia;
zdemontowaé waty napedowe.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

17.2 Wozki

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
~Wo6zek napedowy JBg3964 070000-1-00" oraz ,Wdbzek toczny 37AN 80RST
Sr 070000-1-00.

W celu demontazu wozkow z pojazdu nalezy:

najecha¢ pojazdem na stanowisko demontazowe wyposazone w podno-
$niki Kutruffa i kanat rewizyjny;

zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscig swobodnego przemieszczania
sig;

wylgczy¢ uktad napedowy;

wylgczyc¢ zasilanie elektryczne;

rozprezy¢ uktad pneumatyczny;

przy wozku napedowym nalezy zdemontowa¢ wat napedowy pomiedzy
przektadniami osiowymi oraz odtgczy¢ wat napedowy przy przektadni po-
sredniej;

roztaczy¢ potgczenia pneumatyczne pomiedzy podwoziem a wozkiem i
odpowiednio je zabezpieczy¢;

odkreci¢ srube mocowania czopa skretu do wézka napedowego;

za pomocg podnosnikow podnies¢ pojazd;

wytoczy¢ wézki spod pojazdu.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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17.3 Jednostka napedowa z uktadem chtodzenia

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
konstrukcyjny ,Zabudowa Power Pack-a 218Md 400100-1-00".
W celu demontazu jednostki napedowej nalezy:

najechaé¢ pojazdem na stanowisko demontazowe wyposazone w podno-
sniki Kutruffa;

wyosiowac¢ wozki;

podnies$¢ pojazd;

roztgczy¢ wszystkie potgczenia elektryczne i mechaniczne;

zamontowac rame transportowa;

podeprze¢ rame transportowg z jednostkg napedowag wozkiem widtowym;
roztaczy¢ mocowanie jednostki napedowej do ramy pojazdu;

za pomocg wdzka widtowego opusci¢ rame transportowg z jednostkg na-

pedowa.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.

17.4 Wyposazenie przedziatu pasazerskiego

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
konstrukcyjny ,Wyposazenie wnetrza pojazdu 218Md 130000-2-00".
W celu demontazu wyposazenia przedziatu pasazerskiego nalezy:

najechac pojazdem na stanowisko montazowe;

zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwoscig swobodnego przemieszczania
sie;

wylgczy¢ uktad napedowy;

wytgczy¢ zasilanie elektryczne;

wykona¢ demontaz wyposazenia przedziatu pasazerskiego.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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17.5 Urzadzenia cigglowo-zderzne

Przy pracach demontazowych i montazowych mozna wykorzysta¢ rysunek
konstrukcyjny ,Urzgdzenia pociggowo-zderzne 218Md 110000-1-00".
W celu demontazu urzadzen ciggtowo-zderznych nalezy:

najechac pojazdem na stanowisko montazowe (kanat rewizyjny);
zabezpieczy¢ pojazd przed mozliwos$cig swobodnego przemieszczania
sie;

wytgczy¢ uktad napedowy;

wytgczy¢ zasilanie elektryczne;

zderzaki i urzgdzenia ciegtowe zabezpieczy¢ przed opadnieciem;

odkreci¢ sruby mocujace;

odjgc urzadzenia z pojazdu.

Montaz przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci.
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 1
spétka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Uwaga:

Czion A

P-L - prawa -lewa

Zalacznik nr1 — Karta pomiarowa ostoi cztonu

18. 1L 10. 1P

I 1]
- 151 \, [ 15P  a
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19. 2L 19. 2P
el \ / 11, 1P
\ |
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11.2L 11.2P
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1 171 | .
AN -
ETZ
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
i Zalacznik 1
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Wymi Wartosé . Wymiar Przekroczenie tole- .
ymiar . Tolerancja : " Uwagi
nominalna zmierzony rancji
Symbol [mm] [mm] [mm] NIE TAK
10.1L 1440 +1,2
10.1 P 1440 +1,2
10.2 L 1440 +1,2
10.2 P 1440 +1,2
10.3 L 1440 +1,2
10.3 P 1440 +1,2
104 L 1440 +1,2
104 P 1440 +1,2
11.1L 1396 +1,2
11.1P 1396 +1,2
11.2L 1396 +1,2
11.2P 1396 +1,2
12 L 9700 +5
12 P 9700 +5
13 L 7900 +5
13 P 7900 + 5
14 L 2350 + 2
14 P 2350 + 2
15L 1050 +0,8
15 P 1050 +0,8
16L-16P 17011 * <

* - Dlugos¢ przekatnej. Tolerancja dotyczy réznicy podanych wymiardow.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 2
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik nr 2 - Karta pomiarowa ostoi cztonu

Uwaga:
P-L — prawa - lewa

Czion B

19. 1L 19. 1P
i I
) — / - .
3] ]
| |
19.2L / \ 19. 2P
11.1L I \ 11. 1P
5 =
. =
11.2L 11.2P
19, 3L 19, 3P
I A\
N ' &
\I —— IIJ
b
19. 4L 19. 4P
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
, Zalacznik 2
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Wymi Wartosé . Wymiar zmie- | Przekroczenie .
ymiar . Tolerancja " Uwagi
nominalna rzony tolerancji
Symbol [mm] [mm] [mm] NIE TAK

10.1L 1440 +1,2
10.1P 1440 +1,2
10.2 L 1440 +1,2
10.2P 1440 +1,2
10.3 L 1440 +1,2
10.3P 1440 +1,2
104 L 1440 +1,2
104 P 1440 +1,2
11.1L 1396 +1,2
11.1P 1396 +1,2
11.2L 1396 +1,2
11.2P 1396 +1,2
12 L 9700 + 5
12P 9700 +5
13 L 7900 + 5
13P 7900 + 5
14 L 2350 + 2
14 P 2350 + 2
16L-16P 17011 * <5

* - Dlugos¢ przekatnej. Tolerancja dotyczy réznicy podanych wymiardow.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
. Zatacznik 3
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zalacznik nr 3 — Karta pomiarowa nadwozia
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 3
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

L.p.

Rodzaj pomiaru

Symbol Wymiar kon-
wymiaru strukcyjny

Odchytka kon- Wymiar rze-

strukcyjna czywisty

Szerokos¢ wneki
drzwiowe;j

al

a2

a3

1550mm

a4

+4

0

Wysokos¢ wneki
drzwiowej

b1

b2

b3

2405mm

b4

+5

-2

Przekatna wneki
drzwiowe;j

cl

cl’

c2

c2’

c3

2861mm

c3’

c4

c4’

max 6mm

Wysokos¢ otworow

okiennych duzych

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

ds8

do

d10

d11

d12

d13

d14

d15

1210mm

d16

d17

d18

d19

d20

d21

d22

d23

d24

d25

d26

d27

d28

+5mm
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PRZEWOZY REGIONALNE

spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data

2014-02 | Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 3

L.p.

Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar kon-
strukcyjny

Odchytka kon-

strukcyjna

Wymiar rze-
czywisty

Szerokos¢ otworow
okiennych duzych

el

e2

ed

e4

e5

eb

e7

e8

e9

el10

el

el12

el13

el4d

1430mm

el5

el16

el7

el18

e19

e20

e21

e22

e23

e24

e25

e26

e27

e28

+4mm

Przekatna otworéw
okiennych duzych

f1

f1’

f2

f2’

f3

f3’

f4

4

5

5’

6

1873

6’

fr

f8

8’

fo

fo’

f10

f10°

max.6mm
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PRZEWOZY REGIONALNE

spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 3

L.p.

Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar kon-
strukcyjny

Odchytka kon- Wymiar rze-
strukcyjna czywisty

Przekatna otworéw
okiennych duzych

f11

f11

f12

f12'

f13

f13’

f14

f14’

f15

f15'

f16

f16’

f17

f17

f18

f18

f19

f19’

f20

f20°

f21

f21°

f22

f22'

23

23’

f24

f24'

25

f25'

f26

f26°

f27

f27

28

28’

1873

max.6mm

Wysokos¢ otworow
okiennych matych

g1

g2

g3

g4

g5

g6

a7

g8

1210

+5mm
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PRZEWOZY REGIONALNE

spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data

2014-02

Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 3

L.p.

Rodzaj pomiaru

Symbol
wymiaru

Wymiar kon-
strukcyjny

Odchytka kon-
strukcyjna

Wymiar rze-
czywisty

Szerokos$¢ otworow
okiennych matych

h1

h2

h3

ha

h5

h6

h7

h8

820

+4mm

Przekatna otworow
okiennych matych

i1

i1

1461,68

Rdéznica pomiedzy
wymiarami
max. 6mm

10.

Wysokos$¢ okna kabiny
maszynisty

1210

+5mm

1.

Szerokos$¢ okna kabiny
maszynisty (dot)

1391

+4mm

12.

Szerokos¢ okna kabiny
maszynisty (gora)

685

+4mm

13.

Przekatna okna kabiny
maszynisty

1386

+5mm

14.

Przekatna okna kabiny
maszynisty

1840

+5mm
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 3
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
L.p. Rodzaj pomiaru Sym_bol Wymiar l.(on- Odchylka_kon- Wymla_r rze-
wymiaru strukcyjny strukcyjna czywisty
15. Szerokos¢ pudta s 2890 +2mm
r
- 3485 +10mm
16 Wysokos¢ pudta od r
’ ostojnicy u
- 3075 +10mm
u
Odchylenie scian bocz- s1
17. nych od ptaszczyzny [s1-s2] £ 3mm
bazowej s2
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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spoétka z o.o.

PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02

Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik

Zalgcznik nr

4 - Karta pomiarowa ramy wézka napedowego

J3,J4

m3,m4

® %7
b—T
L v
{ Srodek wykroju <

| Imazniczego 2

——

&
C3,.C4

x3

Ci,c2

Srodek wykroju
mainiczego

hl,h2

v
S

ool
D D
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 4
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Oznaczenie Wymiar konstrukcyjny Odchytka Wymiar rzeczywisty
[mm] [mm]
C1
C2
c3 1000 +2,0
C4
[|C1+C3| =|C2+C4| <1
t13
04 145 +3,0
J1
J2 +2,0
13 320 10
J4
X1
d2 65 t 3,
h1
h2
h3 370 + 3,0
h4
i2 260 12,0
+5,0
v1 310 10
X2 275 £3,0
x3
m1
m2 +2,0
m3 185 10
m4
al 365 £2,0
a2
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
. Zatacznik 4
spétkazo.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
—\ Al A2 Y a—
j Bl B2 ( .
L~ F ~
u g of 12 L J
N 4
\ 11 12 /
_ e !
— \ We —
. c2 ] a od
2 I TF AL - | 113 9
pem il / [;] 3 T
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| Nr ramy wézka |
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02

Nr [ DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik

Oznaczenie

Wymiar konstrukeyjny

[mm]

Odchylka

Wymiar rzeczywisty
[mm]

Al’
A2’
A3’
A4’

950

B1’
B2’
B3’
B4’

470

S1
S2

700

+2,0

Tl
T2

1220

+2,0

Ul
U2

353

+3,0

V1
V2

85

+1,0

Wil
W2

1130

+3,0

11
12
I3
14

232

AX
AY

IAX — AY[°

c2

46

dl
d2
d3
d4

187
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 4

WYZNACZENIE SRODKA WYKROJU MAZNICZEGO

SRODEK WYKROJU
MAZNICZEGO

PLASZCZYZNA OPORY SPREZYNY

J » METALOWO GUMOWEJ
(punkt przeciecia plaszczyzn)

e Y

KRAWEDZ PRZECIECIA PLASZCZYZINY
PRYZM WYKROIU MAZNICZEGO

| Nrramy wézka|

1. Srodek wykroju mazniczego (punkt wirtualny) wyznaczany nastepujaco:
a.  Wyznaczenie punktu przecigcia plaszczyzn pryzm wykroju mazniczego i plaszczyzny opory spr¢zyny metalowo gumowe;j.
b Odsunigcie powyzszego punktu o warto$¢ 159,8 wzdhuz krawedzi przecigcia ptaszczyzn pryzm wykroju mazniczego.
c.  Zpowyzszego punktu wyznaczenie prostych prostopadtych do krawedzi przecigeia ptaszczyzn pryzm.
d.  Wyznaczenie plaszczyzny z punktow przecigcia plaszczyzn pryzm wykroju i ptaszczyznami opory oraz $rodkiem odcinka wyznaczonym
pomigdzy punktami wyznaczonymi w punkcie b.
e.  Punktu przecigcia prostych (z punktu c.) rzutowanych na powyzsza plaszczyzng wyznacza Srodek wykroju mazniczego.
O$ podiuznicy - wyznaczona z polaczenia §rodkow wykroju mazniczego w danej podtuznicy.
05§ zestawu kotowego — wyznaczona ze §rodkow wykrojow mazniczych w obrebie jednego zestawu kotowego.
O$ poprzeczna ramy — wyznaczona ze srodkoéw osi podtuznicy
0§ wzdluzna ramy — wyznaczana ze §rodkoéw osi zestawu kotowego.
Przekatne AX i AY mierzy¢ od $§rodkoéw wykrojow mazniczych.
Wymiary B1,B2,B3,B4 odleglo$¢ od wzdluznej ramy wozka do $rodka odcinka pomig¢dzy osiami otworow tulejek wspornikow hamulca na bel-
ce poprzecznej. Na czas pomiaru dopuszcza si¢ stosowanie dodatkowego przyrzadu (do wyznaczania osi otworéw) montowanego w miejsce tu-
lei wspornika hamulca.
8. Ramg do pomiaru ustawia¢ na odbijakach maznic.
9.  Al=A21i A3=A4 ze wzgledu na sposdb wyznaczania osi wzdtuznej ramy wozka

Nawnkwbh

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data

2014-02

Nr [ DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik

Zalacznik nr 5

o o]

o)
S

P2
|

— Karta pomiarowa belki bujakowej wézka napedowego

‘ Nr ramy woézka

Ce

Tandl|

L1l
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
| Zalacznik 5
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

; ; Odchytka dopusz- . .
Oznaczenie W‘E::';; ?sﬂjt_rglﬁ:g;ny czalna w eksploatacji Wymlar[rr:ﬁ:;ZleSty
i [mm] (PU3-2)

b 0,5 0.7

€ 03 0,4

g; 145415 2.0

Z 305+2,0 25
A1
AD 950+1,0 11,2

B1 +2,0

= 1170 +3,0
C1
co 50+2,0 12,5

L1

W) 20+2,0 +2.0
M1 +3 +3,5
Mo 482 :




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona

107

PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik

‘ Nr ramy wézka

11 D1

| El
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
- Zatacznik 5
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
. . Odchytka dopusz- . .
Oznaczenie W‘E::';; ?sﬂjt_rglﬁ:g;ny czalna w eksploataciji Wymlar[rnz‘ﬁ:;zywsty
) [mm] (PU3-2)
c 2,5 3,0
+2,0 +2,0
U 260 05
X @320-0,016 +0,2
(231,8%0.016)* -0,4
2 353£2,0 42,5
=l 85.1, £1,0
g; 1087+1,5 +2,0
H1 +1,0
o 93 +1,2
11 355+2,0 12,5
12 [11-12]<2,0 [11-12|<2,5
E; 425+2,0 12,5
E; 72512,0 12,0
0 205+0,25 0,3
R1
i 90£2,0 £2,0
R4
* Wymiar obowigzuje dla wézkéw od nr 081
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
| Zalacznik 6
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 6

— Karta pomiarowa wézka napedowego pod obcigzeniem

(==

| Nrwozka |

B1,B2
D1,D2

N
N
N

— 1=

Pomiaréw dokonywac pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wozka napedowego na prasie 181kN na podparciu pudta,

Oznaczenie B1 | B2 | B3 | B4 ct’® | ¢c22 | pt° | bZ Al | A2
Wymiar konstrukcyjny (8457 5)"
Wymiar dopuszczalny w 1. 845-(z/2)= +5 357, 24044
eksploatacji’ (PU3-2+PU4) | 2. 845-(z/2)= -3
Wymiar rzeczywisty
resor katowy nowy / uzywany* |  ----—-—--- |C1-C2|=4 |D1-D2|<4 |A1-A2|<4
Max(C1,C2,D1,D2) — Min(C1,C2,D1,D2) £ 6

Py

5
|

|
| G2
|

“dla nowych resoréw katowych

2z= ($rednica zestawu kotowego nowego=840)-(rzeczywista srednica zestawu kotowego)
3 Wymiar regulowa¢ podktadkami pomiedzy resorem kgtowym a korpusem maznicy.

|
|
|
il

/ \7
G1
Oznaczenie G1+G2
Wymlar kon- 44
strukcyjny
Odchytka do-
puszczalna w +4

eksploataciji

E
)

Wymiar rze- rzeczywista $rednica
czywisty ,

zestawow kotowych

zestaw 1 zestaw 2

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA

spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 7

Zatacznik nr 7 — Karta pomiarowa wézka napedowego pod autobusem

Nr wozka

D1,D2

A1,A2

Pomiaréw dokonywac pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wozka napedowego w stanie stuzbowym autobusu,

Oznaczenie A" [ A2" | c1® | c2* [ D1* | D2 | E1 | E2
Wymiar konstruk- * +3
cyiny (PU4+PUS5) 1060+5,0 357, 24044
Wymiar dopusz-
czalny w eksploa- oy +8 +3 12
tacji? (PU2-1+PU3- 1060+5,0-(z/2) 30735(35 ) 24044
2)
Wymiar rzeczywi-
sty
|C1-C2|=4 |D1-D2|=4 |E1-E2|<4
Max(C1,C2,D1,D2) — Min(C1,C2,D1,D2) < 6
resor katowy nowy / uzywany**

! pomiary wykonywac przy napetnionych poduszkach powietrznych

Wymiar regulowa¢ podkiadkami pomiedzy resorem katowym a rama wézka. Dla nowych resoréw kgtowych

obowigzuje wymiar 35" mm.

% z= ($rednica zestawu kolowego nowego=840)-(rzeczywista srednica zestawu kotowego)

*

** niepotrzebne skresli¢

zgodnie z Kartg UIC 528 p.1.5 dopuszcza sie minimalng warto$¢ 980mm przy najwiekszym obcigzeniu.

Wykonawca: Kontroler KJ:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny***:

( Data i podpis )

***WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 8

w

ego

Zatacznik nr 8 - Karta pomiarowa luzéw odbijakéw bocznych wézka napedo-

Nr wézka

‘ | | | L \ | |
| 1 |
[LIxTAl 777|777 [LI¥]A}
' |
O T __.___@ I — —]
| |

Pomiaréw dokonywac pod nastepujgcymi warunkami:
- obcigzenie wozka napedowego w stanie stuzbowym autobusu,
Tolerancje potozenia W, X, Y, Z1, Z2 odnoszg sie¢ do wbudowanego zestawu kotowego.

Oznaczenie

H1+H2 H3+H4

W [ X | Y

| 21 | 22

Wymiar konstruk-
cyjny (PU4+PUS5)

120 380

Odchytka dopusz-
czalna (PU2-
1+PU3-2)

2,0 1,0

2,0

Wymiar rzeczywi-
sty

Pomiary wykona¢ przy poziomach
utrzymania 4 i 5

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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. Zatacznik 9
spétka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 9 - Karta pomiarowa ramy wézka tocznego
B, b8 e e b3, b4
T
S 3
- - o]
: }Zj&( \_ 3
al, a2 _i
£2 f4
_rig M @ | g | S MM
— H= A A T P —
AN | - | grre=ni
T Ei | BN N, SR N B _%H*m_ _ ,_fa ’
4 N T H/ r d
E | | | | | 2
9 E
| | | |
B L
| | | |
g | | | |
B | | | 7l
-+ 4 B - |_ .
I

|
b

y ‘

is=

=
S

| Nrramy wézka|
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 9
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Przekatne mi¢dzy Srodkami

Rozstaw mi¢dzy Srodkami
wykrojow mazniczych

wykrojow mazniczych
A

=2500=%1

1 | 2 1

2

[A-A, <2

la,—a, [<10

Odleglos¢ pozioma miedzy osia wieszaka
obsady okladziny ciernej, a Srodkiem

Odleglos¢ pionowa miedzy osia obsady
okladziny ciernej, a Srodkiem zestawu

Odleglos¢ miedzy osiami wzdluznymi
wspornika hamulca tarczowego, a

wykroju mazniczego kolowego wzdluzng osia wozka
b C dl
262£3,0 333 +2,0 7475 1,5
-1.0
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Odleglo$¢ migdzy osiami wspornikow
tlumikow pionowych, a osig wzdluzna
ramy wozka

Odleglo$¢ miedzy osiami mocowania
wspornikow tlumikéw pionowych, a osia

Odleglos¢ miedzy osia wzdluzna ostojni-
cy, a osig wzdluzna ramy wozka

e

poprzeczna ramy wézka
T

g

850+3,0

650 +£3,0

10501

1 2 3 4

1 2 3 4

PLASZCZYZNA OPORY SPREZYNY METALOWO GUMOWE!

(punkt przeciecia plaszczyzn)

$RODEK WYKROIU MAZNICZEGO

KRAWEDZ PRZECIECIA PEASZCZYZN PRYZMY

WYKROJU MAZNICZEGO

Uwagi:
1.

| Nrramy wézka |

Mierzone od $rodka odcinka migdzy otworami wieszakow obsad

2.  Wymiary parzyste na niewidocznej cze$ci ramy wézka.
3.  Srodek wykroju mazniczego (punkt wirtualny) wyznaczany nastepujaco:

oo

czonym pomi¢dzy punktami wyznaczonymi w punkcie b.
e.  Punktu przecigcia prostych (z punktu c.) rzutowanych na powyzsza plaszczyzng wyznacza $rodek wykroju mazniczego.

Wyznaczenie punktu przecigcia ptaszczyzn pryzm wykroju mazniczego i ptaszczyzny opory sprezyny metalowo gumowej.
Odsunigcie powyzszego punktu o warto$¢ 159,8 wzdtuz krawedzi przecigcia plaszczyzn pryzm wykroju mazniczego.

Z powyzszego punktu wyznaczenie prostych prostopadtych do krawedzi przecigcia ptaszczyzn pryzm.

Wyznaczenie plaszczyzny z punktéw przeciecia ptaszczyzn pryzm wykroju i ptaszczyznami opory oraz $rodkiem odcinka wyzna-

4.  Of$ podluznicy - wyznaczona z polaczenia Srodkéw wykroju mazniczego w danej podluznicy.
5. O$ zestawu kotowego — wyznaczona ze srodkow wykrojow mazniczych w obrebie jednego zestawu kotowego.
6.  Os$ poprzeczna ramy — wyznaczona ze $rodkow osi podtuznicy
7. O$ wzdluzna ramy — wyznaczana ze srodkow osi zestawu kotowego.
8. gl=g2ig3=g4 ze wzglgdu na sposob wyznaczania osi wzdtuznej ramy wozka.
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spétka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 10

Zatacznik nr 10 — Karta pomiarowa woézka tocznego pod obciazeniem

‘ Nr wozka |

1.2

3.4

2: | |
Pomiary dokonywa¢ pod nastepujagcymi warunkami:
- obciazenie woézka tocznego na prasie 210kN,
Oznaczenie b1’ | b2° | b3’ | b4’ al>” | a2* | a3® | a4’
Wymiar konstrukcyjny (830+5.3)3
(PU5) (35%,)
Wymiar dopuszczalny w 1. 830-(z/2)= +5 0
eksploatacji’ (PU3-2+PU4) | 2. 830-(z/2)= -3
Wymiar rzeczywisty
resor katowy nowy / uzywany* | -—-e-meee- |a1-a2|<4 |a3-a4|<4
Max(a1,a2,a3,a4) — Min(a1,a2,a3,a4) < 6

'z= ($rednica zestawu kotowego nowego=840)-(rzeczywista srednica zestawu kotowego)
Wymiar regulowa¢ podktadkami pomiedzy resorem kgtowym a korpusem maznicy.
Dla nowych resoréw kgtowych obowigzuje wymiar 35" mm. . r -

% dla nowych resoréw katowych obowigzuje wymiar 835" smm. rzeczywista srednica

zestawow kotowych
zestaw 1 zestaw 2

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 1
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalgcznik nr 11 — Karta pomiarowa wézka tocznego pod autobusem

) ‘" I-‘am“n_"'-—n’/lmﬂ "3 1iﬁ
N | I{?‘\"!!-'//A ‘ n\\ _ ’== ==I _ lln //A \‘x‘\\. <
> el /m/ \\Vj/ \ @ l/ ﬁ/i\ AN 5
S : \ ==/
’ Nr wézka‘ ’ ‘
|
| — L
* A
5 ? ] I
: 5.

I d 12 [

Pomiaréw dokonywac od nastepujgcymi warunkami:

7

- obcigzenie wozka tocznego w stanie stuzbowym autobusu,

Oznaczenie b1' | b2" [ b3" [b4' | a1® | a2® | a3® | a4’ x1 | x2 dl [ d2
Wymiar konstruk- +5 +3 _
cyiny (PUS5) 83573 357, 375+4 d1+d2=70+£2
Wymiar dopusz-
czalny w eksploa- 830-(z/2)= 5 30", 375+4 d1+d2=70",
tacji’ (PU2+PU4)
Wymiar rzeczywi-
sty
[a1-a2|<4 |[a3-a4|<4 [x1-x2|<4
Max(a1,a2,a3,a4) — Min(a1,a2,a3,a4) < 6
resor katowy nowy / uzywany*

dIa nowych resorow katowych obowigzuje wymiar 835"

3mm.

Wymlar regulowac podktadkami pomiedzy resorem katowym a korpusem
maznicy. Dla nowych resoréw katowych obowigzuje wymiar 35"mm.

* niepotrzebne skresli¢

rzeczywista srednica
zestawow kotowych
zestaw 1 zestaw 2

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 12

Zatacznik nr 12 — Karta pomiarowa luzéw rolek odbijaka wézka tocznego

Nr wézka
s, i/@'
NN W
ol a8

Numer wézka

L.p. Wymiar konstrukcyjny Dopuszczalna odchytka Wymiar rzeczywisty”
A1

290 #1,0
A2
Cc1

160 #1,0
C2
D1

195 #1,0
D2

* - Pomiary wykona¢ od poziomu PU4

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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. Zatacznik 13
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 13 — Karta pomiarowa zestawu kotowego napedowego

L ®2

i

A

a-a’<1,0mm
c-c’<1,0mm

|

| [e[z][<]e] [o]




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 118

PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 13
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Wymagania
) SN Wartos¢ parametru w [mm]
j-' Oznaczenia pomiaru yn':]i:rupo- Wymiar konstruk- Wymiar na- Wymiar kresowy PU2-1,
cyjny PU5S prawczy PU4 PU2-2, PU3-1, PU3-2
1 | Grubos¢ wiencéw kot monoblokowych o) 55,54 233% 25,0
2 | Grubos¢ obrzeza zarysu 4 O¢ 32,5705 28,5 min.22
s . max.36,0
3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow 28+0,5 <32 mMin.25.0
4 | Szerokos$¢ tarczy hamulcowej T 110+0,5 =100 96
5 | Stromosé obrzeza ¥ ar 10,802 27,52 6,5
6 | Suma grubosci dwoch obrzezy ,Oa"+"Ocp” 65,00 57,010 48,0%
7 | Srednica két w okregu tocznym D,D’ 840" 796 780
8 OQIeg%osp m!ed’zy wewnetrznymi )0- A 136041 1360+2 }
wierzchniami két monoblokowych
g |Odiegtosc migdzy wewnetrznymi po- A7 136041 13602 1360+3
wierzchniami kot monoblokowych
Réznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng ,
10 | czotowa osi | zewnetrzng boczng po- la-2'| <10 B
11 | Szerokos¢ wiencow két monoblokowych B 13541 135",
12 Réznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng , <10
czotowg osi i wewnetrzng boczng po- le-cl ’ )
13 Bicie boczne ptaszczyzn két monoblo- G 1,0 }
kowych
14 Bicie promieniowe kot w okregu tocz- H 05 )
nym
15 Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy E/ 1426, 14151426 14101426
obreczy
> w zestawie kotowym - <0,5 <1,0 <2,0
x
L_) « . . .
€ _ pomiedzy osiami wézka nape- ) <10 <10 <20
®n |dowego
16 @ A ed Tami wozka t
g2 | pomiedzy osiami wézka tocz- ) <1.0 <2.0 <5.0
€ nego
Ne]
o pomiedzy wézkami - <1,0 <5,0 <15,0

,OcL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos¢ obrzeza prawego.

Ez =Og.+ Ogp + A7

R Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszg sie do pomiaréow zestawéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym)

2 W przypadku reprofilowania i niespetienia parametréw z poz. 2,3,5 obowiazujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametréw z
wymienionych pozyciji.

¥  Dopuszcza sie — na zadanie uzytkownika — obnizenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do warto$ci wyzszej niz
wymiar kresowy.

4 Maksymalna grubosé i stromo$é nie moze przekroczyé wymiarow konstrukcyjnych dla danego zarysu.

W zaleznosci od Az’ i w granicach ,Ez”
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 13

Pomiary (PU2, PU3)

(Karty dla kolejnych zestawow kotowych nalezy oznacza¢ w polu numeru zalgcznika np.:13A, 13B, ...)

Nr zestawu kotowego

Nr két monoblokowych L P

Koncowa sita wttaczania kot monoblok.

Toczenie zarysu

Nowa 0$ TAK* NIE* Nowe tarcze ham. TAK* NIE*

Toczenie osi TAK* NIE* Tocz. tarcze ham. TAK* NIE*

(PU3,PU4,PU5) Badanie defektoskopowe wg BN-84/3518-02/15

Badanie opornosci elektr. — max. 0,01[Q]

Wywazanie dyn. max. 0,075[kgm]

Wywazanie statyczne max. 0,150[kgm] zgodnie z pkt. 2.6.2 PN-92/K-91045

*niepotrzebne skresli¢
UWAGA: Profil powierzchni tocznej kota wg PN-EN 13715

. Symbol Wymiar zmierzony [mm]
j-' Oznaczenia pomiaru .
preilEl] str. lewa str. prawa
1 | Grubos$¢ wiencow kot monoblokowych 0]
2 | Grubos$¢ obrzeza zarysu Og
3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow
4 | Szerokos¢ tarczy hamulcowej T
5 | Stromosc¢ obrzeza ar
6 | Suma grubosci dwoch obrzezy ,0cl"+"Ogp”
7 | Srednica kot w okregu tocznym D,D’
8 Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi powierzch- ,
2 Az
niami kot monoblokowych
9 | Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy JEZ”
© w zestawie kotowym -
C
©
\g __ | pomiedzy osiami woézka napedowego -
10 3 2
E pomiedzy osiami wozka tocznego -
ke
@ pomiedzy wozkami -

,OcL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos¢ obrzeza prawego

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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. Zalacznik 13
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Pomiary (PU4, PU5)

(Karty dla kolejnych zestawow kotowych nalezy oznacza¢ w polu numeru zalgcznika np.:13A, 13B, ...)

Nr zestawu kotowego

Nr kot monoblokowych L P
Koncowa sita wttaczania kot monoblok.
Toczenie zarysu
Nowa 0$ TAK* NIE* Nowe tarcze ham. TAK* NIE*
Toczenie osi TAK* NIE* Tocz. tarcze ham. TAK* NIE*

(PU3,PU4,PU5) Badanie defektoskopowe wg BN-84/3518-02/15

Badanie opornosci elektr. — max. 0,01[Q]

Wywazanie dyn. max. 0,075[kgm]

Wywazanie statyczne max. 0,150[kgm] zgodnie z pkt. 2.6.2 PN-92/K-91045

*niepotrzebne skresli¢
UWAGA: Profil powierzchni tocznej kota wg PN-EN 13715

a 5 . . Symbol Wymiar zmierzony [mm]
i znaczenia pomiaru omiaru
P str. lewa str. prawa

1 | Grubos¢ wiencow kot monoblokowych 0]

2 | Grubos¢ obrzeza zarysu " (profil PN-EN 13715)) O¢

3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow

4 | Szerokos¢ tarczy hamulcowej T

5 | Stromos$c¢ obrzeza ar

6 | Suma grubosci dwéch obrzezy ,Ocl”"+"Ogp”

7 | Srednica két w okregu tocznym D, D
© w zestawie kotowym -
C
©
\g __ | pomiedzy osiami woézka napgdowego -

8 | @2
% pomiedzy osiami wozka tocznego -
ke
@ pomiedzy wozkami -
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami két mo-

9 i As
noblokowych
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami két mo- ,

10 Az
noblokowych

1 Roéznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng czotowa osi i ze- la-a'|
wnetrzng boczng powierzchnig tarczy hamulcowej

12 | Szerokos¢ wiencéw kot monoblokowych B
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 13

Nr zestawu kotowego

a - - Symbol - n
i Oznaczenia pomiaru pomiaru Wymiar zmierzony [mm]
13 Roéznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng czotowg osi i we- lc-c|
wnetrzng boczng powierzchnig wienca kota
14 | Bicie boczne ptaszczyzn két monoblokowych G
15 | Bicie promieniowe kot w okregu tocznym H
16 | Odlegto$¢ miedzy zarysami obrzezy “EZ

,OcL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos¢ obrzeza prawego.

Ez =Og.+ Ogp + A7

R Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszg sie do pomiaréw zestawéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym)

2w przypadku reprofilowania i niespetnienia parametréw z poz. 2,3,5 obowigzujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametrow z
wymienionych pozyciji.

®  Dopuszcza sie — na zadanie uzytkownika — obniZzenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do wartosci wyzszej niz
wymiar kresowy.

4 Maksymalna grubo$¢ i stromo$é nie moze przekroczyé wymiaréw konstrukcyjnych dla danego zarysu.

W zaleznosci od Az’ i w granicach ,Ez”

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )




Uzytkownik pojazdu kolejowego

Dokumentacja Systemu Utrzymania

Strona

122

PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o0.

Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02

Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik

14

Zalqcznig nr 14 — Karta pomiarowa zestawu kotowego tocznego
A

Az, G

B

B

Df

10




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 123
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 14
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Wymagania
) Symbol Wartos¢ parametru w [mm]
j-‘ Oznaczenia pomiaru y:]i:rupo- Wymiar konstruk- Wymiar na- Wymiar kresowy PU2-1,
cyjny PU5 prawczy PU4 PU2-2, PU3-1, PU3-2
Grubo$¢ wienicéw kot monoblokowych o) 51,5, 233% 25,0
2 | Grubos$¢ obrzeza zarysu 4 Oc 32,5705 28,5 min.22
" . max.36,0
3 | Wysoko$¢ obrzeza zarysu Ow 28+0,5 <32 min.25.0
4 | Szeroko$¢ tarczy hamulcowej T 135+0,5 2125 122
5 | Stromosé obrzeza ¥ ar 10,8'0? 27,57 6,5
6 | Suma grubosci dwéch obrzezy OgL”+'Ocp” 65,00 57,0710 48,09
7 | Srednica kot w okregu tocznym D,D’ 840™ 796 780
8 O_dleg’fosp m_|<—;d’zy wewnetrznymi )o- A 136041 136042 )
wierzchniami kot monoblokowych
g | Qdlegtos¢ migdzy wewnetrznymi po- A7 13601 1360+2 1360+3
wierzchniami kot monoblokowych
Réznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng ,
10 | czolowa osi | zewnetrzng boczng po- la-2’| <10 )
11 | Szerokosc¢ wiencow két monoblokowych B 13541 135",
Roéznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng ,
12 czotowg osi i wewnetrzng boczng po- le-c <10 )
13 Bicie boczne ptaszczyzn két monoblo- G 1.0 )
kowych
14 Bicie promieniowe kot w okregu tocz- H 05 )
nym
15 Odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy ES 1426, 1415+1426 14101426
obreczy
16 S w zestawie kotowym <0,5 <1,0 <2,0
x
Q : W .
17 £_ pomiedzy osiami wozka nape: <10 <10 <20
®x |dowego
®Q pomiedzy osiami wozka tocz-
18 S <1,0 <2,0 <5,0
€ nego
ke
19 o pomiedzy wozkami <1,0 <5,0 <15,0

,OcL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos¢ obrzeza prawego.

Ez =Og.+ Ogp + A7

R Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszg sie do pomiaréw zestawéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym) natomiast wymiary kresowe — do zestawéw zabudowanych w pojezdzie (pod obcigzeniem).

W przypadku reprofilowania i niespetnienia parametréw z poz. 2,3,5 obowigzujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametréw z
wymienionych pozyciji.

Dopuszcza sie — na zgdanie uzytkownika — obnizenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do wartosci wyzszej niz
wymiar kresowy.

Maksymalna grubos¢ i stromos¢ nie moze przekroczy¢ wymiardw konstrukcyjnych dla danego zarysu.

W zaleznosci od Az’ i w granicach ,Ez”
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. Zalacznik 14
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Pomiary (PU2, PU3)

(Karty dla kolejnych zestawow kotowych nalezy oznacza¢ w polu numeru zalgcznika np.:14A, 14B, ...)

Nr zestawu kotowego

Nr két monoblokowych L P
Konhcowa sita wttaczania kot monoblok.
Toczenie zarysu
Nowa 0$ TAK* NIE* Nowe tarcze ham. TAK* NIE*
Toczenie osi TAK* NIE* Tocz. tarcze ham. TAK* NIE*

(PU3,PU4,PU5) Badanie defektoskopowe wg BN-84/3518-02/15

Badanie opornosci elektr. — max. 0,01[Q]

Wywazanie dyn. max. 0,075[kgm]

Wywazanie statyczne max. 0,150[kgm] zgodnie z pkt. 2.6.2 PN-92/K-91045

*niepotrzebne skresli¢
UWAGA: Profil powierzchni tocznej kota wg PN-EN 13715

= 5 . . Symbol Wymiar zmierzony [mm]
5 znaczenia pomiaru omiaru
p str. lewa str. prawa
1 | Grubos¢ wiencow kot monoblokowych 0]
2 | Grubosc¢ obrzeza zarysu Og
3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow
4 | Szerokosc¢ tarczy hamulcowej T
5 | Stromos$¢ obrzeza ar
6 | Suma grubosci dwdch obrzezy ,O0cl"+"Ogp”
7 | Srednica két w okregu tocznym D,D’
Odlegto$¢ miedzy wewnetrznymi powierzch- ,
8 | - P Az
niami kot monoblokowych
9 | Odlegto$¢ miedzy zarysami obrzezy JEZ"
© w zestawie kotowym -
C
©
\g __ | pomiedzy osiami wézka napgdowego -
10 3 Q
E pomiedzy osiami wozka tocznego -
ke
s pomiedzy wozkami -

,OcL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos¢ obrzeza prawego

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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. Zalacznik 14
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Pomiary (PU4, PU5)

(Karty dla kolejnych zestawow kotowych nalezy oznacza¢ w polu numeru zalgcznika np.:14A, 14B, ...)

Nr zestawu kotowego

Nr kot monoblokowych L P
Koncowa sita wttaczania kot monoblok.
Toczenie zarysu
Nowa 0$ TAK* NIE* Nowe tarcze ham. TAK* NIE*
Toczenie osi TAK* NIE* Tocz. tarcze ham. TAK* NIE*

(PU3,PU4,PU5) Badanie defektoskopowe wg BN-84/3518-02/15

Badanie opornosci elektr. — max. 0,01[Q]

Wywazanie dyn. max. 0,075[kgm]

Wywazanie statyczne max. 0,150[kgm] zgodnie z pkt. 2.6.2 PN-92/K-91045

*niepotrzebne skresli¢
UWAGA: Profil powierzchni tocznej kota wg PN-EN 13715

a 5 . . Symbol Wymiar zmierzony [mm]
i znaczenia pomiaru omiaru
P str. lewa str. prawa

1 | Grubos¢ wiencow kot monoblokowych 0]

2 | Grubos¢ obrzeza zarysu " (profil PN-EN 13715)) O¢

3 | Wysokos¢ obrzeza zarysu Ow

4 | Szerokos¢ tarczy hamulcowej T

5 | Stromos$c¢ obrzeza ar

6 | Suma grubosci dwéch obrzezy ,Ocl”"+"Ogp”

7 | Srednica két w okregu tocznym D,D’
© w zestawie kotowym -
C
©
\g __ | pomiedzy osiami woézka napgdowego -

8 | @2
% pomiedzy osiami wozka tocznego -
ke
@ pomiedzy wozkami -
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami két mo-

9 i As
noblokowych
Odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami két mo- ,

10 Az
noblokowych

1 Roéznica odlegtosci miedzy ptaszczyzng czotowa osi i ze- la-a'|
wnetrzng boczng powierzchnig tarczy hamulcowej

12 | Szerokos¢ wiencéw kot monoblokowych B
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PRZEWOZY REGIONALNE

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

spoétka z o.o0.

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 14

Nr zestawu kotowego

_9'; Oznaczenia pomiaru fgnr:‘ig‘r); Wymiar zmierzony [mm]
13 | Bicie boczne ptaszczyzn két monoblokowych G

14 | Bicie promieniowe kot w okregu tocznym H

15 | Odlegto$¢ miedzy zarysami obrzezy “EZ

,OaL” — grubos¢ obrzeza lewego, ,Ogp” — grubos$¢ obrzeza prawego.

Ez =0g.+ Ogp + A7

Wymiary konstrukcyjne i naprawcze odnoszg sie do pomiaréw zestawéw kotowych wymontowanych z pojazdéw trakcyjnych (w
stanie swobodnym) natomiast wymiary kresowe — do zestawéw zabudowanych w pojezdzie (pod obcigzeniem).
2 W przypadku reprofilowania i niespetienia parametréw z poz. 2,3,5 obowigzujacy jest wymiar konstrukcyjny dla parametréw z

wymienionych pozyciji.

®  Dopuszcza sie — na zadanie uzytkownika — obniZzenie wymiaru naprawczego grubosci wienca, jednak do wartosci wyzszej niz

wymiar kresowy.

4 Maksymalna grubo$¢ i stromo$é nie moze przekroczyé wymiaréw konstrukcyjnych dla danego zarysu.

® W zaleznosci od Az i w granicach ,Ez”

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat

PESA Bydgoszcz SA

spétka z o.0. Data

2014-02 | Nr

Zatacznik 15
DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 15 — Protokét odbioru zestawoéw kotowych po wywazaniu

ODBIOR ZESTAWOW KOLOWYCH
po wywazaniu

1. Typ zestawu:

3. Tabela numeréw i pomiaréw:

L.p. Numer zestawu

Numer kota

Moment niewywa-
Zzenia* Uwagi
[kgm]

*- dopuszczalny moment niewywazenia zgodny z PN-K-91045:2002 pkt 2.6.3

( Data i podpis )

Wykonawca: Kontroler KJ:

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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spotka z o.0. Data | 2014-02 Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 16

Zatacznik nr 16 — Protokét odbioru zestawow kotowych bezobreczowych po
montazu tarcz hamulcowych i k6t

Odbiér zestawow kotowych bezobreczowych po wymianie két i tarcz ha-
mulcowych

1. WYROB: Zestawy kotowe bezobreczowe ( monoblokowe ).
PRZEZNACZENIE: Autobus szynowy serii SA134-.........

CECHY ZESTAWU:

Rzeczywista o s S o o s

érednica podpia- _‘E ) § .‘g N E

Numerosii | $cia pod wtta- 2 o2 S 2 o2 )

Lp. jej cechy czanie kot Numer kota 8 g .g g Numer kota N g _8 §

NS 2 © goe ©

czopl | czop [ -] = Qs =

w = (7] w = (2]
1
2
3
4
5
6

3.1. Swiadectwo kot MonobIOKOWYCH NF ........c.cueeececeecee e

(el o Yo [8TeT=] 01 0 (o} AT

3.2 Protokot z badania defektoskopowego osi
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, Zatacznik 16
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Rzeczywista sred- S ® 5

. s . Q= © = ©

nica podpiascia = Q . ‘c sSoR c

.. pod wtlaczanie s SO s Numer w30 8

Numer osi i Numer tarczy| + O = %) 20w 3]

Lp. o tarczy hamulco- 7l 2sg@ ) tarczy ha- ot o

jej cechy : hamulcowej SES = . N & > =

wej s 02 s mulcowej St o 3

Ng? © NS .o ©

czopl |czopll ﬁ ‘e s 14 ig o >
1
2
3
4

3.3 Swiadectwo tarcz hamulICOWYCN NI ......oveeeeieeeeeeeeeeee e,
Producent tarcz hamulcowycCh: ...,
4. Wykonanie zestawow kotowych zgodnie z Pt-4 i Pt-5.
Wyréb odpowiada wymaganiom pod wzgledem jako$ciowym.

Zatgczniki: kopia atestu producenta két i tarcz hamulcowych; badania ultradzwiekowe
kot i tarcz hamulcowych; wykresy wttaczania kot i tarcz hamulcowych na os zestawu;
karta pomiarowa zestawu kotowego; protokét wywazania dynamicznego zestawow

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 130
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 18
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 17 — Karta pomiarowa montazu tozysk mazniczych zestawu koto-
wego

Da

: L

(@, <D, o
s =

a+b+c > ; L

i

. ) Wymiar rzeczywisty czopow zestawu
Lp. Miejsce pomiaru Wymlac:' l_(::nstruk kotowego oraz tozysk
yiny Strona prawa | Strona lewa
1 | Numer zestawu kotowego -
2 | Rodzaj zestawu kotowego toczny lub napedowy
TBU Timken
3 | Typ tozyska 130x220x E- 48557
135 SKF

4 Srednica czopa zestawu ko- @ 130 +0,068

towego pod tozyska - Da +0,043
5 Srednica przedpiascia zesta- @ 160+0,174

wu kotowego- Db +0,134
6 Srednica pierscienia we- & 130H7

wnetrznego tozyska
7 Srednica pierscienia ze- @ 22006

wnetrznego tozyska
8 Srednica wewnetrzna korpusu %] 2@(())1:2'046

maznicy pod fozysko (8 220" 40,100)*

L & 130p6

10 | Wartos¢ wcisku /'@ 130H7

* obowigzuje dla maznic dzielonych

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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. Zatacznik 18
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 18 — Karta pomiarowa maznicy zestawu kotowego

Nr zestawu kotowego

Maznica niedzielona

Czop zestawu kotowego 1 ‘ 2

, Maznica dzielona

T

Al Bl
NN |
) N
,\ i

D

=
[

< A\Ro 063

Wymiar konstrukcyjny Czop zestawu kotowego
Lp. Okreslenie Symbol maznica Strona maznicy | Strona maznicy
pomiaru nie dzielona maznica dzielona
A1 B1 A2 B2
1. Srednica D(mm) | @220 *%%6 | g220 %06 o
5 Odchyika prpsto- (mm) 0.1
padfosci
3. Odch_y%kg bicia (mm) 0.1
promieniowego
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )

( Data i podpis )

( Data i podpis )
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spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 19

Zatacznik nr 19 — Karta pomiarowa zderzaka. Pomiar podzespotu pochwa z
tarcza

Oznaczenie podzespotu......................

Wymiar dopuszczal-
ny
w naprawie2

Symbol Wymiar
wymiaru | konstrukcyjny”

Wymiar rzeczywisty
) (zmierzony)

A 430 £0,4 <431

Cc @ 216,5 £0,5 <@ 217,5
G 24,8 13 224,3
K 0 <4

R 204 £0,5 <205

1) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU4

%\ N s o
™
! "y X
xa . . SEN
’ , =
Y
j' S
K B A
2 I
6 i
N -
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik 20

Zatacznik nr 20 — Karta pomiarowa zderzaka. Pomiar podzespotu tuleja z ptyta

............................ dn..
Oznaczenie podzespotu......................
Svmbol Wvmiar Wymiar dopuszczal- | Wymiar rzeczy-
y . y ) ny wisty

wymiaru | konstrukcyjny w naprawie? (zmierzony)

A o169 *° @ 170,5

B 2501 26

D 0216 43 @ 214,5

d 9 26 g 27

H 294 +0,4 293

L 511 +1,2 509

1) Wymiar obowiagzujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU4

V- O7777777727777227777277 77 \\Qg
N} A —
T
o = ' ' > -
[S) |‘
’ 706
—‘—‘L
. TT
- L N
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 134
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 21
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zalgcznik nr 21 — Karta pomiarowa. Hak ciegtowy typu B
............................ AN
Oznaczenie podzespotu......................
Symbol Wymiar Wymiar dopusz- Wymiar
LP- | wymiaru | konstrukcyjny” czalny rzeczywisty
y yiny w naprawie” (zmierzony)
1 a1 60 2 57,5
2 a 70+ 0,5 69,0
3 Dy 80 " 81,5
4 D, 56 *0° 58,0
5 h4 31,0 29,0
6 ho 56 58,0
7 ha 80,0 78,0
8 hy 120 ** 117,0
9 I 800,0 802,0
RIS
; :
@ D,
| 3|
/'\L |
g N NN BEE
1 b\\ 4 | % S
/%/ 1
o hr
1) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU4
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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. Zatacznik 22
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 22 — Karta pomiarowa tubki sprzegu srubowego
............................ AN
Oznaczenie podzespotu......................
Wvmi Wymiar dopusz- Wymiar
L.p. v?ynr:il;?:j K an:lar. 1) czalny , rzeczywisty
y onstru cyjny W haprawie ) (zmierzony)
1 Dy 46*0° 49,0
2 D, 56*0° 59,0
3 h4 20 19,0
4 h; 22 21,0
5 hs 23,5 19,0
6 h4 25,5 21,0
o> o

1) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU4

hs

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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. Zatacznik 23
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zalgcznik nr 23 — Karta pomiarowa nakretki sprzegu
............................ o [ o T
Oznaczenie podzespotu......................
; Wymiar dopusz- Wymiar
mbol Wymiar A
Lp. v?ymilzcr)u y 1) czalny rzeczywisty
y konStrUkcyjny w naprawiez) (zmierzony)
1 d 3,498 3
2 d4 45 o5 43,0
A

da

S— -

1) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU4

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA ]
. Zatacznik 24
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zalgcznik nr 24 — Karta pomiarowa palgka sprzegu
............................ AN
Oznaczenie podzespotu......................
Symbol Wymiar Wymiar dopuszczalny Wymiar
L.p. . " . 2) rzeczywisty
wymiaru | konstrukcyjny W naprawie (zmierzony)
1 a 70 ** 74,0
2 40 _4 37,5
3 D 47 *0° 49,0
4 h1 19,5 18,5
5 ho 23,0 21,0
6 hs 32 45 29,0
D

1) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU4

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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. Zatacznik 25
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zalgcznik nr 25 — Karta pomiarowa sworznia sprzegu
............................ AN
Oznaczenie podzespotu......................
; Wymiar dopusz- Wymiar
mbol Wymiar A
Lp. v?ymil;?u y 1) czalny rzeczywisty
y konstrukcyjny w naprawie? (zmierzony)
1 d 55 0 54,0
= O
_A
1) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowiazujacy przy naprawie PU4
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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. Zatacznik 26
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 26 — Karta pomiarowa sruby dwustronnej
............................ o [ o T
Oznaczenie podzespotu......................
; Wymiar dopusz- Wymiar
Symbol Wymiar A
Lp. wymiaru y 1) czalny , rzeczywisty
y konStrUkcyjny W naprawie ) (zmierzony)
1 d 3,498 3,0
A

-

(

[T
L ]
———n

1) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU5
2) Wymiar obowigzujacy przy naprawie PU4

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA

. Zatacznik 27
spotka z o.0. Data | 2014-02 Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 27 — Protokét badania technicznego zderzakéw

Oznaczenie zderzaka

Sprawdzenie charakterystyki statycznej zderzaka nalezy przeprowadzi¢ na prasie o sile
min.600 kN i predkosci obcigzania z przedziatu 0,01+0,05 m/s. Sprawdzenie dokonywac¢ w
temperaturze otoczenia 15+25 °C, a sprawdzany zderzak powinien by¢ uprzednio przetrzy-
mywany w tej temperaturze przez min.12 godzin.

Umieszczony na prasie zderzak poddac 3-krotnym obcigzeniom do wyczerpania skoku, obcigzajgc nie czesciej
niz co trzy minuty rejestrujgc przy tym charakterystyke tj. site w funkcji skoku zderzaka F=f(s).

Charakterystyka wzorcowa.

— energia przeiefa statyczne  ~18k7

— ————— gnerga prZeeln dynamiczne -~ 0kJ
F
.'rlll'N_.I . I ! ]
&t J P R |
o Y
500 i '
..-"'f. - |
400 L’ ]
200 7 =
o
i rd _..--""'_FF:-
A

a 0 i T g A il ] m o Simm!

Badany zderzak zakwalifikowano do naprawy, eksploatacji*).

W zatgczeniu charakterystyka zderzaka badanego.
*) Niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik 28

Zatacznik nr 28 — Protokét badania ultradzwiekowego sprzegu srubowego

Badanie ultradzwiekowego sprzegu srubowego autobusu szynowego

nrSA134 - ............
Lp. Rodzaj badania Nr pr.otoko_+om’/ b.adan W_ynlk padgnla Uwagi
i pomiarow: i pomiarow
Kabina A
1 Badanie ultradzwiekowe
sprzegu Srubowego
Kabina B
2 Badanie ultradzwiekowe
sprzegu $rubowego
Przeprowadzone kontrole i badania daty wynik:
Pozytywny — negatywny .
*) niepotrzebne skresli¢
Ocena wyniku badan:
Na podstawie powyzszych dokumentéw sprzeg Srubowy ty-
01U ] PP pojazdu kolejowego typu

........................... dopuszcza sie / nie dopuszcza sie Jdo dalszej eksploatacii.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik nr 29 — Protokét proby statycznej hamulca i uktadu pneumatycznego
z kabin maszynisty

Nr autobusu szynowego:

SA134-.....

1. Sprawdzenie dziatania hamulca przy hamowaniu i luzowaniu.

1.1 Hamulec niesamoczynny (przy uzyciu dodatkowego zaworu maszynisty).

Cisnienie w cylindrze
hamulcowym w [MPa] Czas w [s]
zatozone zmierzone zatozone zmierzone
Maksymalne cisnienie 0,38 + 0,03 pe= | e
Hamowanie 0+ 0,95 pqg 0- 3+6
Luzowanie py— 0,04 * 001 410
1.2. Hamulec samoczynny ( przy uzyciu gtbwnego zaworu maszynisty ).
Cisnienie w cylindrze Czas|[s]
hamulcowym w [ MPa ]
zatozone zmierzone | zatozone |zmierzone
Min. (Prézny) + Max. (Ladowny) ci- p 022 +03+001 D, =
$nienie przy peinym hamowaniu ’ o S R
stuzbowym. Cisnienie w przewodzie R 0,28 + 0,38 £ 0,01 _
gtéwnym 0,34 + 0,01 [MPa] (< 0,39) P
Petne hamowanie stuzbowe — cisnienie w . .
przewodzie glownym 0,34 + 0,01 [MPa] 0+0.95p, 7+18
Luzowanie z potozenia petnego hamowania N +0,01 .
stuzbowego w potozeniu ,jazda” p-+ 0,04 15+20
Min. (Prézny) + Max. (Ladowny) ci- 022+03+0,02 A
Snienie przy hamowaniu nagtym 0,28 + 0,38 + 0,02 Pn+
Hamowanie nagte 0+0,95p, 0+ 3+5

2. Sprawdzenie dziatania odluzniacza po hamowaniu petnym lub niepetnym.

Spadek cisnienia w cylin-

Czas[s]

Nastawienie drze hamulcowym
Od cisnieniaw [ MPa ] Zatozony Zmierzony
Aktualny przy danym sta-
P lub R nie (obcigzeniu) pojazdu 15 = 20
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3. Sprawdzenie dziatania urzadzenia czuwaka.
Czas zadziatania [ s ]
] Zatozony Zmierzony
Poprzez zakleszczenie
przycisku czujnosci 6[s] + 1
4. Sprawdzenie dzialania zaworu nagtego hamowania
- dziatanie prawidtowe — nieprawidtowe*)
5. Sprawdzenie poprawnosci wskazan wskaznikéw zahamowania:
a) hamulec pneumatyczny (na zew. pojazdu) ......ccccciiiiiiiiieie e w),
b) hamulec sprezynowy (kontrolka na pulpiCie)...........ceviiiiiiiiiiiii e we),
6. Sprawdzenie odchodzenia oktadzin hamulca tarczowego od tarczy hamul-

cowej przy luzowaniu.

s Wymiarw mm
Wyszczegolnienie
Tarcza | Tarcza ll
Wézek napedowy Zestaw Nro.....ccccoeevvvvnennn.
NF e Zestaw Nro.....ccccoeevvvvnennn.
Wézek toczny Zestaw Nro......ccceevvvvnennn.
N s Zestaw Nr......ccccceevvvnennn.
Wozek napedowy Zestaw Nr...........cceevenee.
NF s Zestaw Nr.........cceveuee...

Dopuszczalny luz miedzy oktadzinami i tarczami hamulcowymi wynosi 1 — 5 mm.

7. Proba szczelnosci uktadu hamulcowego.
a) Préba szczelnosci przewodu gtéwnego data wynik

puszczalnym spadku cisnienia nie

10 minut.

b) Proba szczelnosci przewodu zasilajgcego data wynik

puszczalnym spadku ci$nienia nie

5 minut.

*) niepotrzebne skresli¢
**) Nalezy wpisa¢ prawidtowy lub nieprawidiowy.
***) Nalezy wpisa¢ pozytywny lub negatywny.

wiekszym

wiekszym

0,01 MPa w

0,02 MPa w

***), przy do-
ciggu

***), przy do-
ciggu
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Zatacznik 29

8. Sprawdzenie cisnienia, przy ktorym wylacza sie sprezarka oraz cisnienia, przy kté6-
rym zalacza sie z biegu luzem na napetnienie zbiornika giéwnego.

Cisnieniew MPa
Zatozone Zmierzone
Wigczona 0,75 902
Sprezarka
Wytgczona 0,85 "%

9. Sprawdzenie dziatania hamulca sprezynowego:

a) z kabiny maszynisty, wynik proby .........ccccoooiii *)

b) reczne luzowanie, wynik proby ... *)

10. Sprawdzenie uruchomienia piasecznic i wltasciwego skierowania
strumienia piasku — zgodnie z kierunkiem jazdy:

Wynik proby .......coceeeviiii e ).

*) Nalezy wpisac pozytywny lub negatywny.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny**:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
“*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 145
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
| Zalacznik 30
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 30 — Protokét sprawdzenia dziatania zaworu rozrzadczego SW4

Typ / Nr zaworu

Nr pojazdu

Data badania

Lp. Parametr Warunek Wynik
1 Czas napetniania zbiornika pomocniczego do 0.480 MPa 60+230s
2 | Czas napetniania pustego zbiornika sterujgcego 80 +300s
3 | Szczelnos¢ przewodu gtéwnego w czasie 300 s maks. 0.005 MPa
4 | Szczelnos¢ zbiornika pomocniczego w czasie 300 s maks. 0.005 MPa
5 | Szczelnos¢ zbiornika sterujgcego w czasie 300 s maks. 0.005 MPa
6 | Szczelnos¢ cylindra hamulcowego w czasie 300 s maks. 0.005 MPa
7 | Szczelno$¢ komory rozpreznej w czasie 300 s maks. 0.005 MPa
8 | Czas napetniania komory rozpreznej "O-P" 3.0+50s
9 | Czas oprdzniania komory rozpreznej "O-P" 15.0+20.0s
10 Najwyzs:lze cisnienie w komorze rozpreznej po hamowaniu 0.370 + 0.390 MPa
nagtym "O-P
Czutos¢ zaworu na spadek cisnienia w PG 0.06 MPa / 6s - .
11 - : hamuje
dziatanie
12 Czutos¢ zaworu na spadek cisnienia w PG 0.06 MPa / 6s - maks. 1.20 s
czas reakcji
13 Nieczuto$¢ zaworu na straty cisnienia w przewodzie gtéw- nie hamuie
nym 0.03 MPa / 60 s J
Stopien hamow?n’i'a przy obnizeniu cisnienia PG o0 0.040 0.040 + 0.090 MPa
(+0,01/-0) MPa "P R .
14 DR . T (cisnienie w cylin-
Sprawdzenie cisnienia cylindra przy obnizeniu cisnienia w drze)
PG do wartosci 4,6bar
Stopien hamowania przy obnizeniu cisnienia PG 0 0.025 do
15 0.030 MPa hamuie
Sprawdzenie zadziatania hamulca, podania ci$nienia na cylindry )
przy obnizeniu cisnienia w PG do wartosci 4,7-4,75bar
16 Szczelnos¢ przewodu gtéwnego po hamowaniu petnym w maks. 0.005 MPa

czasie 150 s
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Lp. Parametr Warunek Wynik
17 Szczelnosc zbiornika pomocniczego po hamowaniu peinym maks. 0.005 MPa
w czasie 150 s
18 Szcz_elnosc cylindra hamulcowego po hamowaniu petnym w maks. 0.005 MPa
czasie 150 s
19 | Hamowanie stopniowe zachodzi
20 | Odhamowanie stopniowe zachodzi
21 [ Cisnienie szczgtkowe w zbiorniku sterujgcym "O" maks. 0.020 MPa
Samoczynne wyréwnywanie strat w cylindrze hamulcowym
22 przy stratach 0.020 MPa /6 s maks. 0.020 MPa
23 | Szczelnos¢ zbiornika sterujgcego 1 | w czasie 60 s maks. 0.005 MPa
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

( Data i podpis )
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Zatacznik 31

Zatacznik nr 31 — Karta pomiarowa napiecia baterii akumulatoréw i poziomu
elektrolitu

Autobus szynowy nr SA134 - ...............
Bateria akumulatoréw 400Ah

Sprawdzenie napiecia baterii akumulatoréw i poziomu elektrolitu
nalezy przeprowadzi¢ na bateriach uruchomionych zgodnie z DTR.

Lp. Rodzaj proby Wymagania *\wynik
1 Ogledziny ogniw akumulatoréw (spraw- | wg DTR producenta, poziom elektrolitu
" | dzenie oznakowania biegunéw i pozio- nie mniejszy niz 20mm ponizej gorne-
mu elektrolitu ) go znacznika poziomu
Sprawdzenie prawidtowosci potgczenia
baterii akumulatorow

zgodnie z dokumentacjg

Pomiar napiecia baterii akumulatoréw Up>24V przy t<+20 °C
Nr C ) gestosc elek- temp. . ) gestosc elek- temp.
celi napiecie trolitu** elektrolitu Nr celi napigeie trolitu** elektrolitu
*) nalezy wpisaé: negatywny / pozytywny
*+) nalezy wpisa¢ warto$¢ zmierzong
Uwagi i spostrzezenia:
Uzyte przyrzady pomiarowe:
Data wykonania proby:..........cccceiniiinienns
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny***:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
**WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5
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Zatacznik 32

Zatacznik nr 32 — Protokoét regulacji i sprawdzenia dziatania reflektoréow

Autobus szynowy SA134- ........

1. Sprawdzenie dziatania instalacji reflektorow. (wg ZN-01/PKP-3512-07; pkt.3.3.4)

2. Sprawdzenie ustawienia reflektorow (wg ZN-01/PKP-3512-07):

a) autobus szynowy powinien posiada¢ % zapasu piasku w piasecznicy,

b) pojazd sprawdzany ustawi¢ na torze prostym i poziomym,

c) ekran pomiarowy ustawi¢ w ptaszczyznie prostopadtej do toru, w odpowiedniej odlegtosci od
projektora. Zalecana odlegtos¢ od 20 do 25 m,

d) na ekranie zaznaczy¢ punkty (postugujgc sie wzorami [1] i [2], w ktorych o$ optyczna po-
szczegolnych projektoréw powinna przecinac ekran,

e) na ekranie zaznaczy¢ punkty maksymalnego natezenia oswietlenia danego projektora mierzo-
nego miernikiem natezenia oswietlenia. Zaznaczanie ustawienia przeprowadzi¢ indywidualnie
dla kazdego projektora, przy wygaszonych pozostatych.

Ekran
pomiarowy
a)
=
Poziom
gtéwki szyny ,
400m
[ Exran
pomiarowy
b)
N
-
Poziom
gtowki szyny y
400m

Rys.1 — Sprawdzenie ustawienia projektorow: a) dolnych, b) gérnych
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Lokalizacje punktow charakterystycznych na ekranie nalezy wyznaczy¢ postugujac sie rysunkiem 1 i
wzorami:
400 — x
h =f(H,x)=H, [1]
400

400 -y

h,=f(H,,y)=H
,=f(H,, ) 27400

[2]

gdzie:
H, - wysoko$¢ umieszczenia projektora dolnego na pojezdzie,
H, - wysoko$¢ umieszczenia projektora gérnego na pojezdzie,
hy - wysokos¢ punktu maksymalnego natezenia oswietlenia dolnego projektora na ekranie,
h, - wysokos¢ punktu maksymalnego natezenia oswietlenia gérnego projektora na ekranie,
X, y - odlegtos¢ ekranu pomiarowego od projektora.

Wyszczegdlnienie Kabina A Kabina B
Reflektory dolne * *
Reflektor gorny * *
*) nalezy wpisa¢ prawidtowe lub nieprawidtowe

reflektora.

Uwagi i spostrzezenia:

W przypadku rozbieznosci nalezy przeprowadzi¢ korekcje poprzez odpowiednie ukierunkowanie osi

Data wykonania proby:.........cccccoeeiniiieneen.
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny*:
( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5
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Zatacznik nr 33 — Protokoét ogledzin stanu instalacji elektrycznej

Autobus szynowy SA134- ........

1. Sprawdzenie:

a) orurowania

b) kanatéw (koryta)

c) aparatury elektrycznej

- urzadzen w pulpicie

- urzgdzen w szafie z aparaturg

- gniazd wtykowych (zasilanie z sieci zewnetrznej)
- generatora

- rozrusznika

- silnika sprezarka

- silnika dmuchaw

- silnika wycieraczek

- wentylatoréw klimatyzaciji

- urzgdzen czuwakowych i SHP

- baterii akumulatoréw

- uktadu oswietlenia

- okablowania

- instalaciji radiotelefonu

- instalacji informacji pasazerskiej

- instalacji monitoringu

Wykonawca: Kontroler KJ:

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik 34

Zatacznik nr 34 — Protokét pomiaru wielkosci elektrycznych

Pomiar wielkosci elektrycznych autobusu szynowego

Stan wymagany 1000 V,
50 Hz, 1 minuta

nrSA134 -.........
Pomiar rezystancji Stan wymagany Wynik pomiaru Ocena
izolacji obwodéw pra-
du statego 2MQ
Proba napieciowa ob-
wodoéw pradu statego. Wynik pomiaru Ocena

e Szafa elektryczna
(SE-24Vdc) kabina A

e Szafa elektryczna
(SR, SN) kabina A

e Instalacja elektrycz-
na na ramie podwozia

e Instalacja elektrycz-
na nadwozia

Uzyte przyrzady: induktor, autotransformator.

Rezystancja potgczenia Stan wy- Wynik Ocena Metoda po-

do masy magany pomiaru miaru

e Bateria akumulatoréw 0,05Q

e Generator 0,05 Q

e Miedzy szyng a masg 0,05 Q techniczna
czionu

Pomiar rezystancji miedzy szyng, a masg cztonu nalezy wykonac tylko metodg techniczna.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik 35

Zatacznik nr 35 — Protokot proby obwodoéw rozrzadu i sterowania

Autobus szynowy SA134- ........
Wynik préb
L.p. Nazwa obwodu . y proby .
Kabina A Kabina B

1. Rozruch silnika spalinowego:

a) wskazania wskaznikéw kontrolno-pomiarowych ci-

$nienia oleju silnika spalinowego, temperatury oleju
silnika spalinowego, obroty silnika spalinowego

b) prad tadowania akumulatoréw z generatora
2. Zmiana kierunku sterowania
3. Sygnat dzwiekowy czuwaka i SHP
4. Oswietlenie

Ogrzewanie czesci pasazerskiej
6. Ogrzewanie kabin maszynisty
7. Klimatyzacja (nawiew)
8. [tadowanie baterii akumulatoréw z zasilania

zewnetrznego.
S Sterowanie z kabiny maszynisty zamykania i otwierania

drzwi wejsciowych wraz z sygnalizacjg.

*) W rubrykach wpisa¢ wynik pozytywny lub negatywny.
Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik nr 36 — Protokot sprawdzenia dziatania SHP i CA

Autobus szynowy SA134- ........

UWAGA: Czynnosci wg punktow 1, 7 wykonywac tylko przy PU2 — PU5

1. Pomiary stanu izolac;ji

dzen i przebic.

* nalezy wpisa¢ — pozytywny lub negatywny

Rezystancja izolacji przewoddw czuwaka i SHP — wytrzymatos¢ elektryczna izolacji napigciem
1500V, 50 Hz w ciggu 1 minuty powinna wynosi¢ minimum 10 MQ. Powinna by¢ bez uszko-

( Data i podpis ) ( Data i podpis )

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny**:

( Data i podpis )

*WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5
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PROTOKOL PRZEGLADU / WYMIANY URZADZENIA

PRZEGLAD/NAPRAWA: PU2-1, PU2-2, PU3-1, PU3-2, PU4, PU5 *
Data wykonania: .............ccoocviiiiiinane.

Nrpojazdu .......c.cooeeeiiiiiiiiieen

Nrgeneratora ............cooeviiiiiinennnn. ,

Data wykonania przegladu ............cccooiiiiiiiiin.. , (wazne 12 miesiecy)

Nrczuwaka .........cc.cooiviiiiiiinn, ,

Data wykonania przegladu ..............cooiiiiiiiinn.. , (wazne 12 miesiecy)

WYNIKI PRZEGLADU
Sprawdzenie dziatania generatora ..............cooiiiii
Sprawdzenie dziatania czuwaka ..o

Przeglad ogdlny potgczen i dziatania instalacji ...................cooeinie

Urzadzenia CA i SHP PO Przegladzie: ..... .o

podpis osoby uprawnionej do wykonywania przeglgdéw

UWAGA: W przypadku dokonania przegladu urzadzenia lub jego wymiany nalezy dotaczy¢
protokét z badan.

*niewtasciwe skresli¢
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Zatacznik nr 37 — Protoko6t pomiarow ogdélnych oraz przegladu autobusu szy-
nowego

Autobus szynowy SA134-

1. Ustawienie pudta i wézkow.

3 24 Wymiar rzeczywisty
. . . Wymiar | = & 54
Lp. Rodzaj pomiaru Pomiar kgnstr. g §§_=5~ Przed Po jez-
£53 jazda dzie
1
Odlegtos¢ osi zderzakow od gtowki 2
1 9 oy 9 1060*#5 | 1060*+5
' 3
4
1
2 | Odlegtosc osi sprzegéw od gtowki szyny. 104015 | 104045
2
Wdbzek napedowy JBg 3964 ,A”
! 845" | 845.(z/2)+5
2 ? N
Wdzek toczny 37AN
3 Odlegtos¢ gornej krawedzi ramy wozka 3 84575
od gtéowki szyny. 3 845-(2/2)+_53
4
Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
5 845" | 845.(z/2)+5
6 ? N
Wdézek napedowy JBg 3964 ,A”
1
2 35+3 30"‘8 *%k
3 -0 -3
4
Odlegtos¢ miedzy maznica, a odbijakiem 1 Wozek toczny 37AN
4 ramy wozka. . .
ywoz 2 35° | 30"+
3 0 3
4
Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
1
2 35" 30"8*
3 -0 -3
4

* zgodnie z Kartg UIC 528 p.1.5 dopuszcza sie minimalng wartos¢ 980mm przy najwiekszym obcigzeniu.
** dla nowych resoréw kgtowych 35" mm.
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3 2 Wymiar rzeczywisty
. . . Wymiar | 56 8.
Lp. Rodzaj pomiaru Pomiar kgnstr. 2 E%-a Przed Po jez-
£53 jazda dzie
Wdbzek napedowy JBg 3964 ,A”
142 44 44
5 Luz poprzeczny belki bujakowe;. Wozek napedowy JBg 3964 ,B”
142 44 44+
Luz pomiedzy rolkg prowadzacg odbija- Wdézek napedowy JBg 3964 ,A”
ka bocznego wézka i pudta. 142
a ) 120 12042
6 Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
1-11
1+2 120 | 12042
Wdbzek napedowy JBg 3964 ,A”
; 240 24044
Odlegtos¢ pomiedzy belkg bujakowa, a Wdzek toczny 37AN
7 ramg wozka (wysokosé poduszki po- 3
wietrznej) 2 37514 3754
Wdézek napedowy JBg 3964 ,B”
> 240 | 240:4
2. Pomiary ogdlne
Pomiar Wymiar kon- Kabina A Kabina B
strukcyjny | Strona prawa | Stronalewa |Strona prawa | Stronalewa
Odlegtos¢ rur | Dla wozka
piasecznic od | JBg3964 i 95 15
gtowki szyny. JBg 3965
Odlegtos¢ zgarniacza szy- +0
A 230" 7o
nowego od gtowki szyny.
Odlegtosci elektromagnesow hs=145£5
SHP od gtéwki szyny .=270£10
Elektromagnes SHP
P es
poziom N |
gtéwki szyny } i
] C T )
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3. Ogledziny zewnetrzne i wewnetrzne stanu urzadzen mechanicznych.
Lp. Rodzaj czynnosci Wynik — ocena*
Sprawdzenie zamocowania urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych
a) stopni i schodoéw wejsciowych
b) poreczy i uchwytow
1
c) ciegtowo - zderzne
d) zabudowa zgarniacza
e) skrzyni akumulatorowej
2 Sprawdzenie potgczen miedzy wézkiem, a ramg podwozia (czop skretu)
3 Sprawdzenie potgczen i zamocowania oston bocznych
Sprawdzenie znakéw odbiorczych
4 a) wozkow
b) ramy podwozia
5 Sprawdzenie stanu zespotéw zabudowanych w autobusie szynowym i ptyt pul-
pitu w obu kabinach maszynisty
6 Sprawdzenie stanu wytozen Scian, dachu i podtogi oraz $cian dziatowych
7 Sprawdzenie stanu wyposazenia wewnetrznego przedziatu pasazerskiego
8 Sprawdzenie stanu foteli w kabinach maszynisty
Sprawdzenie drzwi odskokowo - przesuwnych
a) tatwosc¢ otwierania i zamykania z pulpitu
9
b) reczne otwieranie i zamykanie drzwi
c) sita Sciskania przeszkody (do 15 daN)
10 Sprawdzenie zamykania i otwierania drzwi do kabin, okien uchylnych, okien w
kabinach maszynisty
11 Sprawdzenie wyposazenia przedziatu ustepowego
12 Sprawdzenie stanu malowania zewnetrznego i napiséw informacyjnych

*) Do rubryki ocena wpisa¢ — pozytywny lub negatywny.

Wykonawca:

Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny™**:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )

“WYMAGANE PRZY PRZEGLADACH/NAPRAWACH PU3, PU4, PU5
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Zatacznik 38

Zatacznik nr 38 — Protokét sprawdzenia szczelnosci uktadéw autobusu szyno-
wego

Autobus szynowy SA134- ........

Wyszczegolnienie ukladu Ocena

Ogrzewania wodnego

Paliwowego silnika spalinowego

Ssacego silnika spalinowego

Woylotu spalin silnika spalinowego

Chtodzenia silnika spalinowego

Olejowego turboprzekfadni

Olejowego silnika spalinowego

*) Do rubryki ocena wpisa¢ — pozytywny lub negatywny.

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zatacznik nr 39 — Karta pomiarowa naciskow két zestawéw kotowych
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Zatacznik 39

Wymagania odnosnie naciskéw koét zestawow kotowych

Symbol Opis odchyiki Odchytka

Wzgledna odchyika nacisku kota ,,ij”, w zestawie kotowym ,,i”, +49

dq i strony wozka ,j”, od sredniego nacisku két zestawu kotowego ,i”

o
Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,,i”, od $redniego napedowym * 2 %

dgzi - f ! ,
nacisku zestawow kotowych w wozku ,k tocznym +4%
. | Wzgledna odchytka nacisku strony wézka (wagonu) ,kj’, w woz- o
dgs K » R ; . . +4 %
ku ,k”, od sredniego nacisku stron wozka
z — zestaw kotowy . — nrzestawu kotowego
s — strona wozka . — nrstrony wézka
w — wozek K’ — nr wozka
Oznaczanie wielkosci opisujacych két zestawoéw kotowych
Symbol Opis wielkosci Jednostka
Qij Nacisk kota ,ij’, w zestawie kotowych ,i”, strony wozka ,j” kN
.. Odchytka nacisku kota ,ij’, w zestawie kotowym ,i”, strony wozka ,j”,
dQ ij . . . . kKN
od sredniego nacisku kot zestawu kotowego i
dai Wzgledna odchytka nacisku kota ,,ij’, w zestawie kotowym ,i”, strony o
qij . g : . . Yo
wdbzka ,j”, od sredniego nacisku kot zestawu kotowego i
Qzi Nacisk zestawu kotowego ,,i” kN
. Odchytka nacisku zestawu kotowego ,,i”, od sredniego nacisku ze-
dQz i : ) ] . kN
stawow kotowych w wdzku, w ktérym jest zestaw kotowy i
, Wzgledna odchytka nacisku zestawu kotowego ,i”, od Sredniego na- o
dgzi . . ; - ) Yo
cisku zestawow kotowych w wbzku, w ktérym jest zestaw kotowy i
Qs kj Nacisk koét strony ,j”, wozka ,k” kN
dQs ki Odc_hylka ,naC|sku k9+ strorly . W wozku ,k”, od $Sredniego KN
nacisku kot stron wozka kK
. | Wzgledna odchytka nacisku kot strony ,j” w wozku ,k” od sredniego o
dgskj ; . . " Yo
nacisku kot stron wozka ,k
Qo Nacisk wagonu kN
Mo Masa wagonu t
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Analiza naciskéw koét w zestawie kotowym
Zestaw kotowy 1 Zestaw kotowy 2
Koto 11 Koto 12 Koto 21 Koto 22
Q1= Q2= Q21= Q22=
dQ 11 = dQ12= dQ 21 = dQ22=
dq 11= dq12= dg21= dg 22 =

Q 11 przekroczony

Q 12 perzekroczony,

Q 21 przekroczony

Q 22 przekroczony

Q 11 w normie

Q 12 w normie

Q 21 w normie

Q 22 w normie

Zestaw kotowy 3 Zestaw kotowy 4
Koto 31 Koto 32 Koto 41 Koto 42
Q31= Q32= Q4a1= Q42=
dQ 31 = dQ32= dQ 41 = dQ42=
dq 31= dq 32= dg 41= dq 42 =

Q 31 przekroczony

Q 32 przekroczony

Q 41 przekroczony

Q 42 przekroczony

Q 31 w normie

Q 32 w normie

Q 41 w normie

Q 42 w normie

Zestaw kotowy 5 Zestaw kotowy 6
Koto 51 Koto 52 Koto 61 Koto 62
Q51= Q52= Q61= Qe62=
dQ 51 = dQ52= dQe61= dQe62=
dq 51 = dq 52 = dg 61= dq 62 =

Q 51 przekroczony

Q 52 przekroczony

Q 61 przekroczony

Q 62 przekroczony

Q 51 w normie

Q 52 w normie

Q 61 w normie

Q 62 w normie

Analiza naciskéw zestawow kotowych w wézku

Woz

ek 1

Wabzek 2

Zestaw kotowy 1

Zestaw kotowy 2

Zestaw kotowy 3

Zestaw kotowy 4

Qz1=

Qz2-=

Qz 3=

Qz 4=

dQz 1=

dQz 2=

dQz 3=

dQz4 =

dgz 1=

dgz 2=

dgz 3=

dgz4 =

Qz 1 przekroczony

Qz 2 przekroczony

Qz 3 przekroczony

Qz 4 przekroczony

Qz 1 w normie

Qz 2 w normie

Qz 3 w normie

Qz 4 w normie

Woz

ek 3

Zestaw kotowy 5

Zestaw kotowy 6

Qzs5=

Qze6=

dQz 5=

dQz 6=

dgz 5=

dgz 6 =

Qz 5 przekroczony

Qz 6 przekroczony

Qz 5 w normie

Qz 6 w normie
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Analiza naciskéw stron wozka w woézku
Wobzek 1 Wobzek 2
Strona 11 Strona 12 Strona 21 Strona 22
Qs 11 = Qs 12= Qs 21 = Qs 22 =
dQs 11 = dQs 12= dQs 21 = dQs 22 =
dgs 11 = dgs 12= dgs 21 = dgs 22 =

Qs 11 przekroczony

Qs 12 przekroczony

Qs 21 przekroczony

Qs 22 przekroczony

Qs 11 w normie

Qs 12 w normie

Qs 21 w normie

Qs 22 w normie

Wobzek 3
Strona 31 Strona 32
Qs 31= Qs 32=
dQs 31 = dQs 32 =
dgs 31 = dgs 32=

Qs 31 przekroczony

Qs 32 przekroczony

Qs 31 w normie

Qs 32 w normie

Przekroczony lub w normie zaznaczy¢ ,X”

Nacisk két na szyny i masa wagonu

Nacisk wagonu

Qo =

Masa wagonu

Mo =

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik 40

Zatacznik nr 40 — Protokét sprawdzenia dziatania zespotéw w ruchu

Sprawdzenie dzialania zespotéw i urzadzen autobusu szynowego

w ruchu na torach
nrSA134-.........

Sprawdzeniu podlega:

*) Do poszczegolnych podpunktow wpisa¢ — pozytywny lub negatywny.

Wyszczegodlnienie uktadu Kabina A Kabina B

Uruchomienia silnika spalinowego

Zatrzymania silnika spalinowego

Jazda autobusu z kabin w obu kierunkach

Dziatanie predko$ciomerza

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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Zalacznik 41

Zatacznik nr 41 — Protokét z jazdy prébnej

Jazda probna autobusu szynowego nr SA134 - .........
Data wykonania jazdy prébnej ..........ccoooeiviiiieeeennnn.

Przebyta trasaod stacji ..............c.ooeeiiiiinl. dostacji ....cooovvvviiiii .
Odlegtos¢ w [ km]......... .

1. Warunki atmosferyczne:
a) Pogoda =
b) Stan szyn s
c) Temperatura W [°C ] .cooovevveeeieecieeceeeee e

2. Ocena spokojnosci biegu autobusu ............................ )

3. Ocena pracy silnika spalinowego na podstawie wskaznikéw w kabinie ma-
szynisty i urzadzen zabezpieczajacych

4. Ocena dziatania zespotow i uktadow:

a) odsprezynowania
b) sprezarka powietrza
c) silnik spalinowy s
g) uktad ogrzewania = s
h) przekfadnia gtdwna s
i) przektadnia osiowa
jJuktad rozrzadu
k) uktadu sterowania s
[) uktadu pneumatycznego s
m) wycieraczek e ——————
N)SYrEN e ——————————
0) dziatania czuwaka = s
p) dziatania SHP s
s)oswietlenia s
t) uktadu rozgtoszeniowego
u) ukfadu sterowania i zamykania

drzwi odskOKOWO-przesuwnych e
w) uktadu zabezpieczen 000 L,
Z) SZCZeINOSCI e
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5. Sprawdzenie wskazan predkosciomierza.
Czas Droga Prelcilcl:(:::awy- Wskazania predkosciomierza Odchyki
Kabina A Kabina B
[s] [m] [ km/h] [ km/h] [ km/h] [%]
6. Sprawdzenie dziatania uktadu hamulcowego.
Cisnienie w . .
Rodzaj hamo- | Predkos$é Droga ha- Czas za- cylindrze ha- Kilometr | Kilometr
. mowania trzymania trasy trasy
wania mulcowym
[km/h] [m] [s] [MPa] [km] [%]
Stuzbowe
Nagte
CA
SHP

Niesamoczynne

Sprawdzenie dziatania hamulca Sprezynowego ..........cccccccvveeveeeriieeeenne. .

UWAGA!

Nie wykonywa¢ dwoch hamowan nagtych i stuzbowych zaraz po sobie. Przerwa mie-
dzy jednym, a nastepnym hamowaniem powinna wynosi¢ okoto 5 minut, dla zapew-
nienia porownywalnych warunkéw hamowan.
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Uktad oswietlenia

Wycieraczek

= © © N o g s~ wDdhd -

Uktad sterowania silnikiem spalinowym
Uktad zasilania w energie elektryczng

Praca agregatu grzewczego Thermo 350

Uktad ogrzewania kabiny maszynisty

Wskaznikéw i lampek kontrolnych
Uktad czuwaka i SHP - sprawdzenie
Uktad rejestracji i szybkosciomierza ATM-RPS3

0. Ogodlna ocena uktadow elektrycznych

7. Sprawdzenie dziatania uktadéw elektrycznych

Sprawdzeniu podlegaty uktady*”:

*) nalezy wpisac prawidtowy lub nieprawidtowy

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik nr 42 — Karta smarowania
Oznaczenia:
S - sprawdzié, w razie potrzeby uzupetni¢;
W - wymienic;
Zuzycie
= $Srodkéw
g Srodki smarowe Czestotliwo$é smarowania smar. na
5 7 1 pkt lub
2 N b 1 kpl.
£ 2 e 5 - —
S | Nazwasmaro- | T'| Miejsce smaro- © Oznaczenie w przegladach poziomow Uwagi
E— wanego ZeSpOhJ S wania o utrzymania g o~
2 g E s |52
= £ Rodzaj . 89| £
'S, lato zima  PNT PN 5] S o
© oAl s ST 5 z X
S
1 Uktad napedowy
. . smarowac
1.1 | sinik spalinowy [ 2| misaolejowa | 2 o | SheRRimula|ShelRimuial s lw|w|w|w|w|w 46(1) | wg instrukgji
producenta
. . smarowac
1.2 | Przektadnia giowna | 2 | uktad olejowy | 2 olej MDLATE | MRIATF | s |s|w|w|w|w|w 17(1) | wg instrukji
producenta
. . do wskazania
1.3 | Uktad hydrauticzny | 2 | zbiomiku oleju | 2 olej Shel Rpmula | ShefRimual s | - {w|w|w|w|w 34(1) | maksymal-
nego
Zbiornik phynu i Maintain Maintain smarowac
1.4 | Uktad chiodzenia | 2 Py 2 Py Fricofin G12 | FricofinG12| s |s|s|w|w|w|w 75(1) | wg instrukcji
chtodzacego chtodzacy
Plus Plus producenta
smarowac
1.5 Waly napedowe | 4 przeguby kpl smar RE?’:?\ES(-LX RE?’:—:\EAL)L-LX - WIW]| - | -] - wg instrukcji
i producenta
16 Przek{afin|a95|owa 2 2 9,0 () smarowac
posrednia | wg instrukcji
orrekiadnia osi korpus przektadni olej St oo | W' wlwlw|w|w gl'gjd;g:grts/
17 |Pree ka’ma osiowa | , 2 8,0 (1) | ze specyfika-
oncowa cjg TE-ML16
f-my ZF
Sprezarka oL . Mobil Arctic | Mobil Arctic 2 wymiana oleju
181 \imatyzagi | 2 | korpus sprezarki | 2 olej EAL 46 EaLas | W 1 raz w roku 200
2 Urzadzenia elektryczne
212 zaciski | wazelina ™ ™ - -ls]s|w 01| 02
elektryczne techniczna
213 zaciski | wazelina T™W ™w - Is|sls|s|wlwlo1] o2
akumulatoréw techniczna

" Wykona¢ jednorazowo przy drugim przegladzie po naprawie lub wymianie przektadni
2Wykonad tylko jeden raz po pierwszym uruchomieniu sprezarki




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 168
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA .
. Zalacznik 43
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zuzycie
. ] Srodkow
® Srodki smarowe Czestotliwo$¢ smarowania smar. na
< 5 1 pkt lub
o) .
2 N k. 1 kpl.
é Nazwa smaro- g Miejsce sma- g Oznaczenie w przegladach pozioméw ° Uwagi
& [wanego zespotu | 5 rowania 8 utrzymania ‘g o= 9
z :§ ® E %:
= S| Rodzaj i °g 2=
S lato zima [ (PN S PN T = o
jo)] ~ 1 ) 1 I < |w|E >’_~c
o] N|N|[o|o @ 2 X
8
3 Wozki
NIE DOTYCZY
. . LS - LS - LOZYSK TBU
3.1 Zestaw kotowy 4 | tozyska osiowe | 8 smar EP2FaBP EP2FaBP - -l -]1S|S|wW|W|oO01 0,8 1302201135 -
bezobstugowe
Smar Shell | Smar Shell
rolka grafitowy z | grafitowy z
3.2 Ogranicznik 4 ogranicznika 4 smar dodatkiem dodatkiem - S|S|S|S|W|W
9 MOS2 | MOS2(MoS
(M0S2) 2)
$ruba czopa Smar przy- | Smar przy-
3.3 Czop skretu 2 skretu 2 smar czepny OKS |czepny OKS - S|S|S|S|W|W
¢ 495 495
podparcie Smar przy- | Smar przy-
3.4 Opory momentu | 2 momentu 4 smar czepny OKS |czepny OKS - S|S|S|S|W|W
napedowego 495 495
4 Uktad pneumatyczny i hamulcowy
44 Wskaznik 6 | \Wazelina ™ ™ - |-|-Is]|s|s|w]oot]| 001
zahamowania techniczna
5 Pudto
5.1 Ur;adzenie 2
cieglowe
elementy
5.1.1 wspblpracujace kpl. smar £T-453 (T-453 W | W] 0,05 0,1
5.1.2 czop kpl. smar W|w]| 0,01]| 0,02
5.2 Zderzak 4
5.2.1 tarcza zderzaka | 4 smar L T-4S3 L T-4S3 S S|S|S|S|S]|S]|002 -
522 trzon zderzaka 4 smar S S|S|S|S|S]|S]| 01 -
powierzchnie
cierne tulei i |
523 pochwy oraz 4 smar grafitowany | grafitowany - S|S|S|S|wW|W - 0,6
sprezyny pier-
Scieniowe
5.3 | Drzwi wewnetrzne | 3 | zamki; zawiasy |kpl. °'eln’:$flzy' L-AN46 L-AN46Z - |s|s|s|s|w|w|oo4]| 01
’ ~ prowadnice;
5.4 Drz‘g;;dsﬂ;‘;r'fgw° 4| tozyska:kota |kpl|  smar - Isls|s|s|w|w]os]| 12
zebate L T-4S3 £ T-4S3
55 Pokrywy zawiasy  |kol.|  smar - Is|s|s]|s|w|w]|oos]| o1
zewngtrzne
6 Rozne
6.1 | Wycieraczkiszyb | , ciglo |, [ wazelina ™w ™w -l -1s|s|wlw]oot| 001
kabiny maszynisty wycieraczki techniczna
6.2 | Fotel maszynisty | 2 p°"";fa’§‘;h"'e kpl.|  smar £T-4S3 £T-4S3 - -|-1s|s|s|s|o05]| -
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 43
spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 43 - Karta pomiarowa czopa skretu

[mm] (PU3-
1+PU4)

-
i
T
Q
Nr czopa skretu
Czop |
1 Czop Il
-
D S5
()
& (AN Al
B A
Oznaczenie | & H I J* A B c D E F
wymiaru
Wymiar kon-
strukcyjny 4006 _?g 12%
[mm] (PU5) -
Wymiar do- M48 90°+10’ | 175+0,5 | 175+0,5 | 165+0,5 | 320.15 2504 10.0,4
puszczalny w
eksploatacji | 40.06™° @110,95%

Czop |

ny [mm]

Czop Il

Wymiar zmierzo-

Pomiary wykonywac¢ tylko przy PU5

* prostopadtos¢ osi czopa do jego podstawy

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zalacznik 44

Zalacznik nr 44 — Protokét wykonania przegladu/naprawy autobusu szynowego
(PU1+PU5)

Miejsce wykonania przegladu/naprawy*

Data wykonania przegladu/naprawy™ ............cccooiiiiiiiiiiiin
Autobus szynowy SA134- ........

llos¢ godzin pracy ................. mtg

Przebieg ..................... km

Poziom utrzymania:
PU1, PU2-1, PU2-2, PU3-1, PU3-2, PU4, PU5*

Potwierdzam wykonanie prac przegladowych/naprawczych*
zgodnie z niniejsza Dokumentacjg Systemu Utrzymania dla au-
tobusu szynowego typu 218Md-Minsk2 serii SA134.

Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie przegladu/naprawy

Pojazd po przegladzie sprawny / niesprawny* technicznie

Odbiorca Techniczny / Upowazniony przedstawiciel uzytkownika

*niepotrzebne skresli¢
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 45

Zatacznik nr 45 — Protokét odbioru rekonstrukciji i rob6t dodatkowych

Przy autobusie szynowym nr SA134- ..................
011 - 1 3 o X= o [
podczas naprawy ................. (odsal ey 12

(nr zamowienia)

Lp. Wyszczegoélnienie wykonywanych prac Uwagi

10

Wymienione prace zostaly wykonane zgodnie z zamoéwieniem.

Przedstawiciel zaktadu naprawczego

(data T podpls) Przedstawiciel uzytkownika

(data i podpis)
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 46
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 46 — Karta gwarancyjna
...... Gakiad napraieny T e SIIIIITIIFESTSIIIIY
KARTA GWARANCYJNA
Autobus szynowy nr SA134 - .................. rok produkcji..........cceeevnannenn.
1) Rodzaj dokOnywanej NApraWy.........ccceveiuriiiieinirrnierararrssrarasa s sasaresa s sasas

2) Data ukonczenia naprawy (podpisania protokotu)

3) Okres udzielonej gwarancji

4) Okres udzielenia gwarancji na podzespoty

od gwarancji ogolnej):

autobusu ( wymieni¢, jezeli rézni sie

Stwierdza sie, ze naprawa zostata wykonana zgodnie z obowigzujaca Dokumentacja

Systemu Utrzymania.

Podpis przedstawiciela zakladu naprawczego

Karte odebrat
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zalacznik 47
spétka z 0.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 47 - Swiadectwo Kontroli Jakosci
...... akdad et e Wedd A TYY ERPPTPPPPS
SWIADECTWO KONTROLI
JAKOSCI

Stwierdza sie, ze autobus szynowy nr SA134-............... rok produkcji..................
PO NAPFAWIC ...uuiniiiiinyaraissursssssanaensnnsnsnsnsnnns WYKONANEj W ...

(nazwa zaktadu wykonujacego naprawe)

zostal naprawiony zgodnie z Dokumentacjg Systemu Utrzymania 218Md-M 0130-4

(nazwa wiasciciela)

Kierownik Kontroli JakoSci

(podpis)
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 48
spotkaz o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 48 — Ogledzin

y ram wozkow dla PU1, PU2-1, PU2-2

Autobus Szynowy typu 218Md-Minsk 2

SA134 -

Nr woézka napedowego A

Nr wézka tocznego

Nr wézka napedowego B

W szczegolnosci, ale bez ograniczen, przeprowadzi¢ ogledziny wézkéw w miejscach przedstawio-

nych na ponizszych rysunkach (od Rysunek 1 do Rysunek 4) pod katem peknie¢ i odksztatcen:

Zwroci¢ szczegblng uwage na wystepowanie ewentualnych niezgodnosci i
brakéw w zabudowie wieszakéw mazniczych. Uszkodzone lub wygiete ele-
menty wymienié¢ na nowe, uzupetnié brakujgce elementy.

Rysunek 1 Wieszak mazniczy — miejsce szczegotowych ogledzin.

Dotyczy wozka tocznego (4 szt. na wozek). Alternatywne rozwigzanie do Rysunek 2

Rysunek 2 Wieszak mazniczy — miejsce szczegotowych ogledzin.

Dotyczy wozka tocznego (4 szt. na wozek). Alternatywne rozwigzanie do Rysunek 1
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PRZEWOZY REGIONALNE
spoétka z o.o.

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik

48

Ogledziny ramy wézka tocznego 37AN

go zdarzenia.

24 dd=

N
e/

niem).

//:/4‘

Zwrocic¢ szczegodlng uwage na wystepowanie peknigé.

Przed przystgpieniem do ponizszych czynnosci przegladowych nalezy oczy-
$ci¢ ramy wozkow w zakresie umozliwiajgcym ich wlasciwie przeprowadzenie.

Niedopuszczalne s3 jakiekolwiek pekniecia ram wézkéw autobusu szynowego.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ na ramie wézka nalezy niezwlocznie wyla-
czy¢ pojazd z eksploatacji i o zaistniatym fakcie poinformowaé producenta ram
woézkoéw PESA Bydgoszcz S.A.

W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji lub wykolejeniu zaleca sie po-
wiadomienie producenta pojazdu tj. PESA Bydgoszcz S.A. w celu sprawdzenia
zgodnosci konstrukcyjnej i technologicznej wézkéw w nastepstwie powyzsze-

W przypadku braku mozliwosci wykonania zalecanych czynnosci przeglado-
wych z kanalu rewizyjnego, nalezy uzy¢ lusterka (np. z przegubowym ramie-
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Zatacznik 48

spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Rysunek 3 Rama wozka tocznego 37AN — miejsca szczegdtowych ogledzin.

Wskazane miejsca sg pogladowe i jezeli wskazany wezet wystepuje wielokrotnie w ramie woézka, to nalezy
skontrolowac wszystkie jego wystapienia. Do przeprowadzenia ogledzin wskazane jest uzycie toru z kanatem
inspekcyjnym, latarki, a miejsca trudno dostepne nalezy, w razie potrzeby, skontrolowa¢ przy uzyciu lusterka.
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Zatacznik 48

spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Ogledziny ramy woézka napedowego JBg3964

Rysunek 4 Rama wozka napedowego JBg3964 — miejsca szczegdtowych ogledzin.

Wskazane miejsca sg pogladowe i jezeli wskazany wezet wystepuje wielokrotnie w ramie wozka, to nalezy
skontrolowac wszystkie jego wystapienia. Do przeprowadzenia ogledzin wskazane jest uzycie toru z kanatem
inspekcyjnym, latarki, a miejsca trudno dostepne nalezy, w razie potrzeby, skontrolowaé przy uzyciu lusterka
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 48

Przed przystapieniem do ponizszych czynnosci przegladowych nalezy
oczysci¢ ramy wézkéw w zakresie umozliwiajagcym ich wtasciwie prze-
prowadzenie.

Niedopuszczalne sa jakiekolwiek pekniecia ram wézkéw autobusu
szynowedo.

A Zwrocic¢ szczegodlng uwage na wystepowanie peknigé.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ na ramie wézka nalezy niezwlocz-
nie wylaczy¢ pojazd z eksploatacji i o zaistnialym fakcie poinformowac
producenta ram wézkéw PESA Bydgoszcz S.A.

W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji lub wykolejeniu zaleca
sie powiadomienie producenta pojazdu tj. PESA Bydgoszcz S.A. w
celu sprawdzenia zgodnosci konstrukcyjnej i technologicznej wézkéw
w nastepstwie powyzszego zdarzenia.

/[ \\\ W przypadku braku mozliwosci wykonania zalecanych czynnosci

[\ "] przegladowych z kanatu rewizyjnego, nalezy uzy¢ lusterka (np. z prze-
N 4 gubowym ramieniem).

Wynik ogledzin:
Wézek napedowy A Pozytywny / Negatywny *
Woézek toczny Pozytywny / Negatywny *
Wézek napedowy B Pozytywny / Negatywny *

* niepotrzebne skresli¢

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 179
PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 49
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik nr 49 — Ogledzin

y ram wozkow dla PU3-1, PU3-2, PU4, PU5

Autobus Szynowy typu 218Md-Minsk 2

SA134 -

Nr woézka napedowego A

Nr wézka tocznego

Nr wézka napedowego B

W szczegolnosci, ale bez ograniczen, przeprowadzi¢ ogledziny wézkéw w miejscach przedstawio-

nych na ponizszych rysunkach (od Rysunek 1 do Rysunek 4) pod kgtem peknie¢ i odksztatcen:

Zwrécié szczegolng uwage na wystepowanie ewentualnych niezgod-
nosci i brakéw w zabudowie wieszakow mazniczych. Uszkodzone lub

wygiete elementy wymienié¢ na nowe, uzupetni¢ brakujace elementy.

Rysunek 1 Wieszak mazniczy — miejsce szczegotowych ogledzin.

Dotyczy wozka tocznego (4 szt. na wozek). Alternatywne rozwigzanie do Rysunek 2

Rysunek 2 Wieszak mazniczy — miejsce szczegotowych ogledzin.

Dotyczy wozka tocznego (4 szt. na wozek). Alternatywne rozwigzanie do Rysunek 1
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 49
spétka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Ogledziny ramy wézka tocznego 37AN

A

2 dddd’=

\
4

Przed przystapieniem do ponizszych czynnosci przegladowych nalezy
oczysci¢ ramy wozkow w zakresie umozliwiajagcym ich wtasciwie prze-
prowadzenie.

Niedopuszczalne sa jakiekolwiek pekniecia ram wézkéw autobusu
szynowego.

Zwrocic¢ szczegodlng uwage na wystepowanie peknigé.

W przypadku stwierdzenia peknieé na ramie wézka nalezy niezwtocz-
nie wylaczy¢ pojazd z eksploatacji i o zaistnialym fakcie poinformowaé
producenta ram wézkéw PESA Bydgoszcz S.A.

W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji lub wykolejeniu zaleca
sie powiadomienie producenta pojazdu tj. PESA Bydgoszcz S.A. w
celu sprawdzenia zgodnosci konstrukcyjnej i technologicznej wézkéw
w nastepstwie powyzszego zdarzenia.

W przypadku braku mozliwosci dokonania oceny wizualnej uzyé do-
stepne srodki techniczne: lusterka (np. z przegubowym ramieniem) lub
kamera inspekcyjna .
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
Zatacznik 49

spotka z o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Rysunek 3 Rama wozka tocznego 37AN — miejsca szczegdtowych ogledzin.

Wskazane miejsca sg pogladowe i jezeli wskazany wezet wystepuje wielokrotnie w ramie woézka, to nalezy
skontrolowa¢ wszystkie jego wystgpienia. Do przeprowadzenia ogledzin wskazane jest uzycie toru z kanatem
inspekcyjnym, latarki, a miejsca trudno dostepne nalezy, w razie potrzeby, skontrolowac¢ przy uzyciu lusterka.
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PRZEWOZY REGIONALNE

Opracowat PESA Bydgoszcz SA

spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr

DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik

49

Ogledziny ramy woézka napedowego JBg3964

Rysunek 4 Rama wozka napedowego JBg3964 — miejsca szczegdtowych ogledzin.

Wskazane miejsca sg pogladowe i jezeli wskazany wezet wystepuje wielokrotnie w ramie wozka, to nalezy
skontrolowa¢ wszystkie jego wystgpienia. Do przeprowadzenia ogledzin wskazane jest uzycie toru z kanatem
inspekcyjnym, latarki, a miejsca trudno dostepne nalezy, w razie potrzeby, skontrolowac¢ przy uzyciu lusterka




Uzytkownik pojazdu kolejowego Dokumentacja Systemu Utrzymania Strona 183

PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
spotka z o.0. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4

Zatacznik 49

Przed przystapieniem do ponizszych czynnosci przegladowych nalezy
oczysci¢ ramy wézkéw w zakresie umozliwiajagcym ich wtasciwie prze-
prowadzenie.

Niedopuszczalne sa jakiekolwiek pekniecia ram wézkéw autobusu
szynowedo.

& Zwroci¢ szczegodlng uwage na wystepowanie peknigé.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ na ramie wézka nalezy niezwlocz-
nie wylaczy¢ pojazd z eksploatacji i o zaistnialym fakcie poinformowac
producenta ram wézkéw PESA Bydgoszcz S.A.

W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji lub wykolejeniu zaleca
sie powiadomienie producenta pojazdu tj. PESA Bydgoszcz S.A. w
celu sprawdzenia zgodnosci konstrukcyjnej i technologicznej wézkéw
w nastepstwie powyzszego zdarzenia.

/[ \\\ W przypadku braku mozliwosci dokonania oceny wizualnej uzy¢ do-
(\ u’] stepne srodki techniczne: lusterka (np. z przegubowym ramieniem) lub
&’  kamera inspekcyjna .

Wynik ogledzin:
Wézek napedowy A Pozytywny / Negatywny *
Woézek toczny Pozytywny / Negatywny *
Wézek napedowy B Pozytywny / Negatywny *

* niepotrzebne skresli¢

Wykonawca: Kontroler KJ: Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis ) ( Data i podpis ) ( Data i podpis )
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA
. Zatacznik 50
spétkazo.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Zatacznik nr 50 — Ogledziny zwory mazniczej podczas przegladow
Autobus Szynowy typu 218Md-Minsk 2 | SA134 -
Nr wozka

Kabina B

ey )

Kabina A

Widok z Géry

fi i I 1ol I

Iy J? | \ 'gip, il ’“1

gt thn Hiy

It ! ' ".ll- 1] A

i Tho £

JN!L-L._ - b

43 =

o = i,-" | f

e - A

[ ”

Korpus maznicy
Podktadka regulacyjna

Rys. 1 Widok zwory mazniczej
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PRZEWOZY REGIONALNE Opracowat PESA Bydgoszcz SA Zatacznik 50
spétkaz o.o. Data | 2014-02 | Nr | DSU 218Md-M 0130-4
Tabela 1 Ogledziny zwory mazniczej
Lp. Kontrola Wymagania Wynik B1" | Wynik B2" | Wynik B3 " | Wynik B4 " Uwagi
Ogledziny wizu-
alne zwory
M L . Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny/ | Pozytywny /
1 mazniczej oraz Brak pekniec¢, odksztatcen
punktéw jej Negatywny Negatywny Negatywny | Negatywny
mocowania
Ogledziny wizu-
alne spoin ta-
czacych punkty o . Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny /
2 mocowania Brak peknigc, odksztatcen Negatywny Negatywny Negatywny | Negatywny
zwory z ramg
wozka
Niedopuszczalne jakiekolwiek
Ogledziny wizu- szczelny miedzy ramg wézka a
J L - . Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny /
3 alne napiecia zworg maznicy (miejsca kontroli Nega)t/ngy Negy;)t/ywrily Negai/)\:vwrzly Negetli,ngy
zwory maznicy zaznaczone strzatkg na rysunku
1).
Ogledziny wizu- _Nledopuszczal_ny jest brak srub lub
alne znakowania ich poluzowanie.
4 &rub taczacych W przypadku brak mozliwosci Pozytywny / | Pozytywny/ | Pozytywny/ | Pozytywny /
aczacy wykonania ogledzin z poziomu Negatywny | Negatywny | Negatywny | Negatywny
zwore maznicy z DA
. kanatu, nalezy uzy¢ lusterka (np. z
ramag wozka i
przegubowym ramieniem.)
Max. dopuszczalna grubo$¢ pod-
ktadek regulacyjnych usprezyno-
wania | stopnia (suma grubosci
podktadek) wynosi
Ogledziny wizu- 12 mm. Podkfadki muszg by¢
5 alnelpod.k Iadﬁ K rozlzn igszczqng symetrycznie w Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny / | Pozytywny /
regulacyjnyc wykroju mazniczym.
usprezynowania | Podktadki mogg by¢ montowane Negatywny Negatywny Negatywny | Negatywny
| stopnia miedzy korpusem maznicy a ele-
mentem gumowo-metalowym
(patrz rysunek 1). Nie dopuszcza
sie innej pozycji montazu podkta-
dek.
Uwaga:

1) Niepotrzebne skreslic.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej etapdw kontroli nalezy wycofaé pojazd z eksploataciji i powiadomic
producenta w celu oceny stanu technicznego oraz zakresu i sposobu ewentualnej naprawy.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )
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Zatacznik 51

Zatacznik nr 51 — Montaz / demontaz zwory mazniczej — zalgcznik informacyjny
nie wymaga podpisu

Montaz zwornika dopuszczalny jest tylko na wézku wybudowanym z pojazdu
’,/F\\ lub podpartym w sposéb zapewniajacy odciagzenie zestawu kotowego. Sytuacja
(, a] taka moze wystapi¢ podczas wymiany zestawu kotowego przy uzyciu zapadni
"'\\7/‘/’" do zestawow kotowych (zapadni torowych). Montaz zwornika przeprowadzaé

przy temp. powyzej 10°C (temp. zwornika, ramy wézka oraz temp. otoczenia).

AT\
[\ a\] Wyniki pomiaréw odnotowaé w zataczniku 52.
.'\\x x//#

.
‘/ _\\] Punkty pomiarowe nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu. W przypadku uszkodzenia
w warstwy antykorozyjnej uzupetni¢ warstwe lakieru po wykonaniu pomiaréw.

(,/ \ Do wykonania pomiaréw nalezy postuzy¢ si¢ suwmiarka o zakresie pomiaro-
w] wym 1000 + 800 mm z doktadnoscia odczytu 0,05 mm

1) Przed rozpoczeciem montazu zwornika nalezy wykonac¢ pomiar wymiaru A w kazdym wy-
kroju mazniczym (rysunek 1-1). Wyniki nalezy zanotowac¢ w zatgczniku 52.
Wymiar nominalny A = 792 mm; warunkiem prawidtowego montazu jest réznica A-A™

(0,55+0,75)

e h

= Baza pomiarowa, wymiaru A

A, A’

= Baza pomiarowa, wymiaru A

Rysunek 1-1 Pomiar wymiaru A
* - Pomiar A i A’ wykona¢ suwmiarkg od zewnatrz pojazdu
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2) Montaz zwornika poz. 1 dopuszczalny jest tylko na wézku wybudowanym z pojazdu lub
podpartym w sposob zapewniajgcy odcigzenie zestawu kotowego. Montaz zwory mazni-
czej wykonac¢ zgodnie z rysunkiem 1-3.

(@ Moment dokrecenia zwornika maznicy: 300+/-5 Nm
v/

Kolejnos¢ dokrecenia srub poz.4 (M20x50-10.9) i poz.5 (M20x40-10.9) wykonaé

w zgodnie ze schematem (rysunek 1-2).
d Kolejnos¢ dokrecenia srub: w pierwszej kolejnosci wykona¢ potaczenie z sym-

bolem 1, w drugiej kolejnosci wykona¢ potaczenia oznaczone symbolem 2.

= [

I S

=

Rysunek 1-2 Schemat kolejnosci dokrecenia srub zwory mazniczej
3) Podktadke zabezpieczajgcg poz. 2 zagigé na tbie Sruby po jej ostatecznym dokreceniu. Po

kazdorazowym odkreceniu srub odgietg podktadke wymieni¢ na nowa.

4) Przed montazem zwory wykona¢ pomiar wymiaru A w czterech wykrojach mazniczych.
Jezeli po montazu (dokreceniu Srub wtasciwym momentem) wymiar A ulegt skréceniu o
0,55-0,75 mm oraz nie wystepuje szczelina miedzy zworg a powierzchniami oporowymi to
montaz zostat przeprowadzony prawidtowo.

(q Powierzchnia zwory mazniczej (miejsce styku z ramg woézka) powinna by¢ za-
’«d bezpieczona wylacznie farbg podktadowa.

5) Jezeli po montazu (dokreceniu srub wtasciwym momentem) wymiar A ulegt skroceniu o
wiecej niz 0,75 mm nalezy zastosowac podktadki regulacyjne poz. 3 pomiedzy zworg a
powierzchniami oporowymi.
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6) Jezeli po montazu (dokreceniu $rub wiasciwym momentem) wymiar A ulegt skréceniu o
mniej niz 0,55 mm oraz wystepuje szczelina miedzy zworg a powierzchniami oporowymi to
montaz jest wykonany w sposéb nieprawidtowy i nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ wykonania
zastosowanych komponentéw.

Kabina A Kabina B
all P e
= . ‘ ey

E BN

A _]JH ﬁ = A

Widok z géry /

0 gl G

N I 1 )

Rysunek 1-3 Montaz zwory mazniczej

| —
 —

oL

il
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Rysunek 1-4 Podktadka zabezpieczajgca

Rysunek 1-5 Podktadka regulacyjna
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Demontaz zwory mazniczej

do zestawow kotowych (zapadni torowych).

1-3.

Wykaz elementow

Demontaz zwornika dopuszczalny jest tylko na wézku wybudowanym z pojazdu
lub podpartym w sposob zapewniajacy odcigzenie zestawu kotowego. Sytuacja
taka moze wystgpi¢ podczas wymiany zestawu kotowego przy uzyciu zapadni

1) W celu demontazu zwornika nalezy odkreci¢ sruby mocujace (8 sztuk dla kazdego zworni-
ka, poz. 4 i poz. 5) oraz zdemontowa¢ zwornik (poz. 1) z ramy wozka zgodnie z rysunkiem

Do montazu, demontazu i regulacji zwory mazniczej nalezy wykorzystaé elementy zgodnie
z tabelg 1.

Tabela 1 Wykaz elementdéw

Poz. Nazwa cze$ci Nr rys. / Norma llos¢

1. Zwora 37AN 070350-1-01 4 |/ na wozek

2. Podktadka zabezpieczajgca 37AN 070350-1-02 8 / na wozek

3. Podktadka regulacyjna 37AN 070350-1-03 Wedtug potrzeby —

na jednej zworze

mazniczej jednako-
wa grubosc¢ podkita-
dek regulacyjnych

4, Sruba ze tbem szesciokatnym z gwintem PN-EN ISO 4017 16 / na wozek

na catej dlugosci M20x50-10.9 flZnnc
5. Sruba ze tbem szesciokatnym z gwintem PN-EN ISO 4017 16 / na wozek

na catej dlugosci M20x40-10.9 flZnnc
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Zatacznik nr 52 — Protokét odbiorczy zwory mazniczej wozka tocznego typu

Autobus szynowy typu 218Md-Minsk 2
Nr wézka
i Yo 1
\
W WA
\‘\1 "11--' //I/f

J-——-._

Korpus maznicy

Podktadka regulacyjna
Rys. 1 Widok wezta mazniczego
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1. Pomiary kontrolne podczas demontazu i montazu zwory mazniczej
Tabela 1 Pomiary kontrolne zwory mazniczej
Lp. | Pomiar Wymagania Wynik Uwagi
Pomiar wymiaru A
przed montazem
zZwory mazniczej w
1 czterech wykrojach | Pomiar wykona¢ zgodnie z rysunkiem 1. Tabela 2
mazniczych.
Oznaczenie A1,
A2, A3, A4 w mm
Po dokreceniu $rub zwornika momentem 300+/-5 Nm nalezy
przeprowadzi¢ ponowny pomiar wymiaru A. Jezeli wymiar ulegt
skréceniu o 0,55-0,75 mm oraz nie wystepuje szczelina migdzy
zwornikiem a powierzchniami oporowymi to montaz zostat prze-
prowadzony prawidtowo.
Jezeli po montazu zwornika (dokreceniu $rub) wymiar A ulegt
Pomiar wymiaru A skréceniu o wigcej niz 0,75 mm nalezy zastosowa¢ podktadki
po montazu zwory regulacyjne migdzy zworg a powierzchniami oporowymi (miejsce
mazniczej w czte- montazu podktadek wskazujg strzatki na rysunku 1). Na obu
2 rech wykrojach powierzchniach oporowych nalezy montowa¢ podktadki o jedna- Tabela 2

mazniczych.
Oznaczenie A1,
A2, A3, A4 w mm

kowej grubosci.

Jezeli po montazu zwornika (dokreceniu $rub) wymiar A ulegt
skréceniu o mniej niz 0,55 mm oraz wystepuje szczelina migdzy
zwornikiem a powierzchniami oporowymi to montaz jest wyko-
nany w sposob nieprawidtowy i nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
wykonania zastosowanych komponentow.

Po ostatecznym montazu $rub zwornika podktadke zabezpiecza-
jaca zagig¢ na tbie $ruby. Po kazdym odkreceniu $rub podktadke
zabezpieczajgcg wymieni¢ na nowa.
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Tabela 2 Wyniki pomiaréw zwory mazniczej

Po monta-

Zu zwory

mazniczej
(A’)

Przed mon-
tazem zwory
mazniczej (A)

Roéznica Zakres
(A-A’) réznic (A) Wynik 1

mm

Srodki zaradcze

A1

0,55+0,75 Pozytywny

Nie dotyczy

>0,75 Negatywny

Zastosowaé podktadki regulacyjne i powtérzyé
pomiar
(miejsca zaznaczone strzatkg na rysunku 1),
Materiat: Podktadka regulacyjna
(37AN 070350-1-03)

<0,55 Negatywny

Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania zastoso-
wanych komponentéw i powtérzyé pomiar

A2

0,55+0,75 Pozytywny

Nie dotyczy

>0,75 Negatywny

Zastosowac¢ podktadki regulacyjne i powtérzy¢
pomiar
(miejsca zaznaczone strzatkg na rysunku 1),
Materiat: Podktadka regulacyjna
(37AN 070350-1-03)

<0,55 Negatywny

Sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania zastoso-
wanych komponentéw i powtérzy¢é pomiar

A3

0,55+0,75 Pozytywny

Nie dotyczy

>0,75 Negatywny

Zastosowaé podktadki regulacyjne i powtérzyé
pomiar
(miejsca zaznaczone strzatkg na rysunku 1),
Materiat: Podktadka regulacyjna
(37AN 070350-1-03)

<0,55 Negatywny

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania zastoso-
wanych komponentéw i powtérzyé pomiar

A4

0,55+0,75 Pozytywny

Nie dotyczy

>0,75 Negatywny

Zastosowaé podktadki regulacyjne i powtérzyé
pomiar
(miejsca zaznaczone strzatkg na rysunku 1),
Materiat: Podktadka regulacyjna
(37AN 070350-1-03)

<0,55 Negatywny

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania zastoso-
wanych komponentéw i powtérzy¢é pomiar

Uwaga:
1) Niepotrzebne skresli¢ .

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej etapdw kontroli nalezy wycofaé pojazd z eksploataciji i powiadomic
producenta w celu oceny stanu technicznego oraz zakresu i sposobu ewentualnej naprawy.

Wykonawca:

( Data i podpis )

Kontroler KJ:

( Data i podpis )

Odbiorca Techniczny:

( Data i podpis )




